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ARTICLE 1 V ft 

La Ste BERIC - 43 Bd Victor Hugo S MALAKOFF, , \ 
Les Editions SORACOM, par I'intermediaire de la revue menl 
■Mfisent le ler PRIX SCIENTIFIQUE AMATEUR 1983. 


Je - MEGAH 


REOC 


ARTICLE 2 

Le candidat devra presenter une realisation amateur dont les caracteristiques principals, oqtre le bon 
fonctionnement seront : 

- I'innovation, 

- la facility de reproductibilite par I'amateur, 

- I'utilisation de composants courants. * 


ARTICLE 3 

L6 sujet est libre dans I'une des rubriques suivantes : radioamateur, radioastronomie ami 
navigationTlftformatique amateur, instrumentation mesure,. 

ARTICLE 4 ' ' 

Le concours est*ouvert £ tous. Le candidatchoiskajui-meme la rubrique precisde £ I'articlra 


a realisation deyjgryre accompagn6e : du schema eiectrique, du schema d'implantation, Ai 
une note explicauve sur le fonctiqnpement, ajr les performances et sur les mesur^H 
’auteur precisera^J es cond itions dte meSure. Le, |ury. n^Htii^dra aucun compte de la pr*fl 
assiers et de la qualit* des dessms. ... 


RTICLE 6 


is realisations devront parvenir en recommande avec accuse de reception pour le 28 fev 
cachet de la poste faisant foi. Le tout sera expedie avecitL mentioq suivante - CONQOURS 

m I C lOR'! . A Wo Mr CCBADfl o* nuiaWr DtlUC ^ 


FIQUE 1983 - A I'attention de Mr GERARD et parvenir directement 

ARTICLE 7 ^ 

L^j realisations seront v6rffi*‘es par unetquipe dete^inigiens. Td 
copies ^te montages d£j£ r*efi*4s et presentes dans des revuesTrar^ 
t iqi« m e n fT^fus6es^^_^Jj(^, 

ARTICLE Ml 

Les realisations non retenues seront retournees en recommande av 


Illations qui serpnt*d?s 
Jfires seron^^K^jfl 


autres 


Les realisations retenues seront publiees dans la revue co-organisatrice 
des amateurs qui souhaitent effectuer le montage. ; 

ARTICLE 10 

leconcours, com prend trois categories : ,V 

f Pour amateur seul on en groupe, mais ne disposant pas de materiel de 
environnants importants. ~ * 

- pour amateur seul ou en groupe disposant de materiel de mesure 6latx 
importants. 

- extra dasse pour les realisations avec des composants particuliers. 

ARTICLE 11 

Le premier prix de chaque categorie est represent* par 3000 FF de bons d'achat, le second per 150QFF 
et le troisi£me par 500FF. TOUTES LES REALISATIONS SERONT PRIMEES. Un liste plus com- 
plete sera dissus£e dans la num6ro de fevrier 83. 

ARTICLE 12 

Le fait d' envoyer une realisation au concours, entrafne ipso-facto l'adh6ston au present rdglement. Le 
Jury est souverain et ses decisions seront sans appel. La liste des membres du Jury sera communique 


cuits mi|]£ di^josition 


loyens 


'ironnnants 


io yens ei 
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ARTICLE 1 

Les Editions SORACOM organisent un concours photo ouvert 
tous les lecteurs de «MEGAHERTZ revue EuropSenne d'Ondes 
Courtes». 

ARTICLE 2 

Le sujet impost est LES ANTENNES. L'originalitS et la 
quality des lumieres seront les criteres principaux de choix. 

ARTICLE 3 

Les photos devront avoir un format minimum de 13x18 pour 
le noir et blanc et pour la couleur. Le n^gatif devra accompagner 
I'epreuve papier. 

ARTICLE 4 

Les photos retenues seront propri6te de la revue qui se reserve 
le droit de les publier dans un quelconque des ouvrages appar- 
tenant aux Editions SORACOM 

ARTICLE 5 

Chaque candidat peut presenter plusieurs photos sous reserve 
de joindre, pour chaque epreuve, un coupon de participation 
d6coup6 dans la revue page 95. 

ARTICLE 6 

Le concours sera clos le 28 f6vrier 1983 le cachet de la poste 
faisant foi. 

ARTICLE 7 

La liste des prix sera communique dans un prochain num^rQ. 
LE premier prix sera un transceiver FT290R, sous reserve que 
le gagnant soit titulaire d'une licence ou en passe de I'obtenir. 


ARTICLE 8 

Si le gagnant n'est pas titulaire d'une licence, le choix du prix, 
d'une meme valeur, sera 6tudi6 en commun. 

ARTICLE 9 

Le fait d'envoyer une photo entrame I'acceptation du pre- 
sent r§glement. Les decisions du jury seront sans appel. 


ARTIKEL 1 

Der Verlag SORACOM organisiert einen Photowettbewerb, 
der alien Lerser der Europaischen Kurzwellenzeitschrift 
((MEGAHERTZ* zuganglich ist. 

ARTIKEL 2 

Originalitat sind die ausschlaggebenden Faktoren fur die Aus- 
wahl. 

ARTIKEL 3 

Die Mindestgrosse der Schwarz-und Weiss- sowie Farbphotos 
muss 13x1 8cm betragen. Das Negativbild muss mit dem Photo 
geliefert werden. 

ARTIKEL 4 

Die ausgewahlten Photos sind Eigentum der firma SORACOM, 
die sich des Recht vorbehalt diese eventual in einem ihrer 
Werke zu veroffentlichen. 

ARTIKEL 5 

Jeder Teilnehmer kann mehrere Photos einsenden, mit dem 
Vorbehalt jedem Photo einen Teilnahmescheine beizufugen. 
Die Teilnahmescheine befinden sich in der Zeitschrift MEGA- 
HERTZ. 

ARTIKEL 6 

Die Photos mussen spatesten am 28.Februar eingesandt werden. 
« Datum des Poststempels*. 

ARTIKEL 7 

Liste der Preise. Sie wird in der nachsten Auflage bekannt 
gegeben. Der erste Preis wird auf jeden fall ein transceiver 
144 MHz des typs FT290R sein, vorausgenommen dass der 
Gewinner ein Lizenzierter Funkamateur ist, Oder im Begriff 
ist seine Lizens abzulegen. 

ARTIKEL 8 

Falls der Gewinner kein lizenzierter Funkamateur ist, 
so kann er seinen Gewinn, in derselben Preislage, zusammen 
mit unserer Firma aussuchen. 

ARTIKEL 9 

Die Entscheidungen der Preisrichter sind ohne Berufung. 


GAGNEZ un 144MHz/FT290 
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CE MOIS-CI QUI FAIT L’EVENEMENT ? 

MEGAHERTZ bien sur ! Sa sortie a ete salute avec sympathie et nous avons rsiju de nombreux encoura- 
gements. D6cid6e, dcrite et r£alis£e en 45 jours, elle n'est sans doute pas encore au mieux. Une chose est 
certaine : vous 6tiez nombreux d attendre du nouveau ! 

WELCHE SIND DIE EREIGNISSE DIESES MONATS ? 

MEGAHERTZ natiirlich I Seine Veroffentlichung wurde mit viel Sympathie begrusst und wir haben viele 
Ermutigungen erhalten. Innerhalb von 45 Tagen beschlossen, geschrieben und verwirklicht, ist unsere Zeit- 
schrift sichejiich noch nicht bestens. Eines ist sicher : viel von Ihnen warteten auf etwas «Neues». 

LA ROUTE DU RHUM : C'EST UNE LEGENDE 

PAR LES EDITEURS Elle apparalt bien rtelle pourtant 4 ceux qui y participant. Ceux, dont on ne parie jamais, particuliArement 

dans le domaine des transmissions, font I'AvAnement, qu'il s'agisse de I'Onde Maritime, de la balise Argos ou 
VON DEN HERAUSGEBERN de Radio Ocean. Les radioamateurs etaient presents ;ce sera I'objet de notre dossier. 

Das Wettsegeln «la Route du Rhum» ist eine Legende. Es ist jedoch recht wirklich fur jenediedaran teil- 
nehmen. Jene, von denen man nie spricht, besonders im Bereich der Transmission, sind ein anderes Ereignis, 
ob es sich urn I'Onde Maritime Oder das System Argos handelt. Die Funkamateure waren anwesend. 

BERIC fait aussi I'Av&nement. Cette SociAtA etait presente au salon du bricoiage avec un stand inedit. 
Ajoutez A cela qu'en cooperation avec MHZ, BERIC lance un concours de «bidouille». 

Auch BERIC ist ein Ereignis. Diese Firma war an der Bastelausstellung mit einem erstmaligen Stand 
anwesend. Ausserdem organisiert diese Gesellschaft in Zusammenarbeit mit MHZ einen grossen Wettbewerb. 

Enfin, I'Onde Maritime a fait I'ev&nement dans la region d'Avignon avec le salon annuel. 

Ein anderes Ereignis war I'Onde Maritime bei der Jahresausstellung in der Gegend von Avignon. 

Nous espArons que tous ces sujets vous intAresseront comme ce fut le cas pour nous en les prAparant. 
Wir hoffen, dass diese Themen Sie genau so interessieren, wie es fur uns bei der Ausarbeitung der Fall war. 


1 TRANSISTORS 

LINEAIRES 

2N 914 

3.20 

LM 3I7K 

36.00 

2N 918 

5.60 

LM 377N 

20.00 

2N 1613 

2.20 

LM 378N 

25.50 

2N I7II 

2.20 

LM 380N 

13.00 

2N 22I9A 

2.50 

LM 38 IN 

17.50 

2N 2222A 

2.20 

LM 382N 

15.00 

2N 2369 

2.70 

LM 38 6N 


2N 2646 

5.80 

LM 38 7N 

11.50 

2 N 2905A 

2.50 

LM 555N 

3.00 

2N 2907A 

2.20 

LM 556N 

4.90 

2N 3053 

3.80 

LM 565N 

16.00 

2N 3055 

7.00 

LM I800N 

24.00 

2N 3553 

23.00 

LM I877N 

32.00 

2N 3772 

29.00 

SO 4 IP 

13.00 

2N 3773 

29.00 

SO 42P 

14.00 

2N 3819 

3.40 

UAA 170 

18.00 

2N 3866 

14.80 

UAA I70L 

18.00 

2N 4416 

11.50 

CA 3028 

13.50 

uxsa 

1.60 

CA 3080 

13.50 


1.60 

CA 3086 

8.00 

BC I09B 

1.60 

CA 3045 

35.00 

BC I 48C 

1.40 

CA 3130 

14.00 

BC 179 

1.70 

CA 3189 

36.00 

BD 139 

3.50 

CA 3161 

16.00 

Bd 140 

3.50 

CA 3162 

54.00 

BFR 91 

19.00 

TAA6IIBI2 

10.00 

BFY 90 

8.00 

TAA6IICXI 

11.50 

Y.J E 3055 

II. OO 

TAA99ID 

23.80 

MJE 2955 

12.00 

TBA 790L 

12.00 

MPF 102 

3.80 

TBA I20S 

8.50 

TIP 29 

4.00 

TCA 440 

20.50 

3N 204 

10. 50 

TDA 2002 

16.00 

3N 2 II 

10.50 

TDA 2004 

39.00 

J 310 

14.00 

TDA 2020 

30.00 

BF 981 

13.50 

TL 074CN 

15.00 





1 LINEAIRES 

TL 082CP 

6.80 



TL 084CN 

15.50 

LF 356N 

12.80 

7 8 XX CT 

7.80 

MC I350P 

16.00 

7 8 XX CK 

9.00 

MC I458P 

4.50 

7 9XX CT 

9.00 

MC I496L 

9.00 

79XX CK 

12.00 





MC I723P 

5.00 

V-MOS 


MC I733P 

9.00 



MC I 74 IP 

2.80 

VN 46AF 

13.80 

MC I747P 

4.90 

VN 66AF 

14.50 

MC 330IP 

6.50 

VN 88AF 

15.50 

LM 301 

7.00 

VN 64GA 

80.00 

LM 305G 

10. 50 



LM 307P 

5.40 




CMOS 

SERIE B 

MICRO P. 

4000 

2.00 

6800P 

40.00 

4001 

2.20 

6802P 

65.00 

4002 

2.20 

6809P 140.00 

4007 

2.20 

682 IP 

35.00 

4000 

7.80 

6840P 

65.00 

4011 

2.20 

6844P 22 0.00 

4012 

2.20 

6845P 120.00 

4013 

4.30 

6875L IIO. 00 

ESI 

9.80 

144 IIP 150.00 


6.30 

2 708C 

69.00 


11.20 

6850P 

21.00 

ESI 

II. 00 

8T26AP 

24.00 

4023 

2.20 

8T95P 

16.00 

4024 

7.80 

0T97P 

16.00 

4025 

2.20 

SFF96364 

95.00 

402 7 

5.60 

2114 250 

29.50 

4028 

10. 90 

4116 250 

43.00 


13.70 



4030 

5.30 

TANTALE GOUTTE 1 

4040 

13.70 

Vs-25 

V 

4042 

7.50 

I microF. 

2.00 

4044 

9.00 

2,2 - 

2.00 

4046 

15.00 

4,7 - 

2.40 

4049 

6.80 

10 

3.00 

4050 

6.80 



4051 

10.90 

CHIMIQUES 

4069 

3.00 

I-F 63V 

1.20 

4071 

2.20 

2, 2/iF 63 V 

1.20 

4072 

2.20 

4. 7-F 63V 

1.20 

4073 

2.20 

10 ft? 63V 

1.40 

4081 

2.20 

47 ft? 63V 

1.50 

4093 

6.00 

IOO/.F 63V 

2.50 

4 510 

13.50 

220/F 63V 

4.00 

4511 

17.50 

4 70/.F 63V 

5.00 

<528 

17.00 

1 000/» F - 

8.00 

4098 

17.00 

MOO ft? - 

32.00 

4053 

12.50 

4 10ft? 25V 

3.00 

4C70 

2.90 

1000/rF - 

5.00 

4518 

13.70 

4 lOO ft? - 

13.00 

4543 

21.00 

IOOOO/rF- 

30.00 




Lee ELECTRONIQUE 

COMPOS ANTS 

RADIO EMISSION RECEPTION 

SPECIALITES HF ET VHF 
71. av FontamatXMKJ (RN 7) PRINGY 

438 - 11-59 


>?c 


EMISSION 

RESISTANCES 


TUBE El MAC 

0.20 0. 15/100 

INDUCTANCES 

4CX 250B 

950.00 



SUPPORT 

500.00 

4.50 

I a 4 70wH (EI2) 



POT. RAD I OHM 

6.00 

TRANSISTORS 

pour C.I. 

MAN DR IN D=5mm 



LIN. 4.00 

1.50 

BLY 89A 


LOG. 4.20 

NOYAU VHF 1 . 00 





765.00 

CONDENSATEUR 

TRANSFO F.I. 

2N 5589 

94.00 



2N 5590 

115.00 

CERAMIOUE: 

10x10 ou 7x7nun 

2N 5591 

165.00 

I pF 4 4, 7nF 
0.70 

455 ou 10,7 

2N 5641 

8 3.00 

Unit6: 6.00 

2N 5642 

120.00 

5,6 3 IOONF 

Le jeu (3)16.00 

2N 5643 

310.00 

0.90 

2N 6080 

168.00 

RTC MINI. 63V 

FILTRES PIEZO 


222.00 

1.30 



330.00 

AJUSTABLES: 

10, 7 (280kHz) 



3/12-4/20 ou 

7.00 

FM 28V 

!0/60pF 2.90 

10,7 (I80KHz) 




7.00 

I/IOWatts 75.00 


455 ( 4 KHz ) 

8/60 - 

225.00 

15/120 IKV 

15.00 

50/150- 

350.00 

29.50 

<55 (9KHz) 


VHF 13, 5V 

0, 4/3Watts40.00 
3/10 - 70.00 
8/20 - 90.00 
15/40 - 140.00 


PONTS 

I A/ 200V 4.50 

3 A/ 200V 12.00 

5 A/ 200V 20.00 

10 A/ 200V 25.00 

2 5 A/ 200V 50.00 

VARICAPS 
BA I02 4 . 00 

BB I05G 5.90 


65/320 IKV 

29.50 

12/65 500V 

21.00 

25/115 500V 
21.00 
CHIP MICA 
PUISSANCE 
10-22-27-33- 
39-47-100 pF 
I2t 00 

BY-PASS InF 
a souder2.00 
BY-PASS 4 , 7n 
3 vis 6.00 


FIL ARGENTS 

?7To TTso 

16/10 8.50 


PIEZO 15.00 

VIBREUR 8.00 


TRANSFO 

IMPR1GNES 


5 VA 3 picots 
pour C. I. 

2x6 V 45.00 
12 V 45.00 
2x15 V 45.00 


OPTOELECT SONIQUE 


LED R D-3 OU 
LED V D-3 ou 
LED J D-3 ou 
TIL 321 A 
VO Y ANTS NEON 
R, V ou Orange 


5 1.20 
5 1.30 
5 1.50 
12.50 

5.20 


TORES AN I DON 


TI2-I2 

T37-6 

T37-I2 

T50-2 

T50-6 

T50-I0 

T50-I2 

T68-2 

T68-6 

T68-40 

T94-40 

T 2 00-2 

FT87-72 

FTII4-6I 

FT37-43 

FT50-43 


5.00 

7.50 

7.50 

7.50 

7.50 

7.50 

7.50 

9.50 
9.50 

12.50 

15.00 

49.00 

15.00 

25.00 

15.00 
15.00 


PERLES F.parlO 0.80 
PERLES RTC 3B I. 00 
VK 200 3.50 


INTER. MINI. 

Unipolaires 
3A/250 V 6.00 


KITS L.E.E 

LEEOOI : VU-m&tre 3 16 Leds plates. Ech. log. 70.00 
LEE0O2: Micro HF bande FM 220.00 
LEE003 : Variateur-gradateur 1,5 kW 76.00 
LEE005: Coramutateur 4 voies pour oscillo. 195.00 
LEE007: Emetteur CW 14 MHz 330.00 
LEE009: Fr6quencem§tre 6 digits 45 MHz 530.00 
LEE009C: FrAquencemStre 6 digits 500 MHz 690.00 
LEEOIO: GAnArateur BF sinusoidal 235.00 
LEE0I2: RAcepteur VHF AM 290.00 
LEE0I3 : RAcepteur 14 MHz CW et BLU 590.00 


EMETTEURS ET EQUIPEMENTS RADIO LOCALES: DEMANDEZ NOS TARIFS 
ET DOCUMENTATION CONTRE 5.00 F EN TIMBRES. 


VENTE PAR CO RRESPON DANCE : Adressez vos commandes 3 LEE BP38 77310 
ST FARGEAU-PONTHIERRY. CATALOGUE COMPOSANTS contre 7. OOF en timbres 
CONDITIONS de PAIEMENT : A la commande ou en CR (+ 1 3 . 00) . PORT : 
jusqu'3 IKg: 15.00. FRANCO au dessus de 400.00 F. 

HORAIRE MAGAS I Ni 10 3 12H-I4 3 I9H du MARDI au SAMEDI . 
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BERIC UNE certaine IDEE DU 

RADIOAMATEURISME 

CERTAINS ACHETENT «TOUT EAIT» .... 

D'AUTRES SE SERVENT ENCORE DE LEURS DIX DOIGTS 


VERS UNE STANDARDISATION DES COMPOS ANTS 

Cast un vceux que vous avez ete nombreux a tormuler. Ceci est une selection de 
produits que nous avons effectuee parmi le materiel propose par divers construc- 
leurs; ces composants seront utilises en priorite par les collaborateurs de la revue 
pour la realisation de ieurs maquettes 


Dautre part, BERIC s engage a tenir en stock circuits imprimes et composants 
sous forme de kits ou elements separes. 

(Nous consulter pour prix et delais). 

Cette liste n est pas limitative et se verra compldtee ulterieurement. 


r&TOKO 


5.00 

550 

5.00 
5.50 

7.00 

7.00 


miiF?ntn 



• POTSMOYENNE 
FREQUENCE 

MB transfe MF 455 kHz 10 x 10 * '3 mm 
MBM transit) MF 455 kHz 7 * 7 1 13 mm 
XF • transfo MF 10.7 MHz i0 * 10 * '3 mm 
XFM 1 transto MF 10.7 MHz 7 * 7 « 13 mm 
Pots pour utilisation avec detected de quadrature * (ptatme FI pour FM| 

TKACS34342BM 10x10 *13 mm 
TKACS34343AU 10 x 10 x 13 mm 

• utdisables pour MF 9 MHz avec capacite addmonnetle l 47 pF) 

• FILTRES CERAMIQUES 

10.7 MHz 

SFE 10.7 fire potr utteahon generate fcason entre eiages BP 280 kHz a -3 d9 icaracienstnues tres 
.osires du CFSEi 8.00 


STETTNER & CO 


455 kHz: 

BFB455 lilt re miniature simple pemet de remplacer I naWuel condensateur de decouplage dans 1'emetteur 
des transistors BP: 8 kHz a -3 dB 6.00 

SF0455 filtre pour utilisation generate liaison entre etage a la place d un pot BP 4,5 kHz a -3 dB icarac- 
tenstiques tres vtxsmes du SFZ455I 9.00 

Filtre oasseHMs pour multipiexeur ou stereo 

BLR3I07N - 2 Wires 8L30KA Ure a haute reactor de t3 et 38 kHz BP tres pale |usoua 15 kHz 
Attenuation a 15 kHz 1.2 dB. a 19 kHz 26 dB Inun) a 38 kHz 50 dB Irrxfli OndUahon dans la BP 
:05dB 60.00 

BL30MA Wire passe-bas 2 p6te$ de rejection 19 kHz el 38 kHz 19,50 

B8R3132 Wire passe-bande a kneante de phase pour stereo 107 MHz. BP 240 kHz a 3 dB, 60.00 

• FILTRES A QUARTZ 

9 MHz: 

XF96 KVG, llltre passe-bande 8 poles pour SSB, BP 2.4 kHz a -6 dB. impedance 
d entree etde sortie 500 1!/ 30 pF rejection hors bande lOOdB.toumi avec ies2 
quartz porteurs iBU et BLS) prrx sur denanoe 

9M220 Wtre passe-bande pour SSB. verson economioue du XF9B BP 2.2 kHz a -6 <ffi. impedance 
tfenlreeetoe sortie 700 fi/ 18 pF rejection hors bande 80 dB, tourr* avec les 2 quart* porteurs iBU et 
BLS) 220.00 

Autres fates KVG (XF9A. XF9£ XF9M ) Sur demande 

107 MHz 

10M22D Wire passe-bande pour SSB, caradenstiques idemiQues au 9M22C 220.00 

MXF10.7-7.5D Wire passe-bande 8 pWes pour FM (12.5 kHz de pasi BP 7,5 kHz a -3 d8, rejection hors 
bande 90 dB. impedance d entrSe et de some 1800 fi/3 pF 168.00 

Nous altons dans un avenir tres proche distnbuer des Wires a quartz dans la gamme 70' 80 MHz pour reali- 
se! des recepteurs *up-converier" - Nous consulter pour de plus amptes renseignemenis 
MXF 10.5-1 50 Wtre passe-bande 8 piles pour FM (25 kHz de past. 0P 15 kHz a -6 dB. rejection hors 
bande 80 dB impedance d entree et de some 3000 !1 148.00 

• MELANGEURS EQUILIBRES A DIODES SCHOTTKY 

CB303M' metangeor rweau standard • 7 dBm. uuksatte de i a 500 MHz dnedement compattts imeca 
mquementetetectnquementiauMDiOe SRAi IE50C SBLi 7 60O 

CB303M4 metangeurhautnrveauOLde ♦i7i»23dBm.uWisaWede i a500MHz equivalent auMDiSi 
SRA1H 240.00 

• SELFS MINIATURES SURMOULEES 

pour utilisation generate en MF et HF laibte puissance 
6BA 01 a 0,68 u-H sene E12 suivant valeurs drspombtes 
7BA 1 u-H a 1 mH sene E12 suivant valeurs disponttes 

Pnx undorme 6.00 

8RB t mH a 33 mH sene Et2pn* unrforme 6.00 

10RB 47mHa120mHser«Et2pnxunrtprm6 1450 

10RBH 150 mH a 1.5 H sene E12 pm urwtorme 29.00 

• SELFS DE CHOC LARGE BANDE 

VK200 self comportant 2 spues 1 '2 sur lemie Zmax 850 !1 plage d utilisation 80 a 220 MHz 10 jiH am 
o 6 mm, long to mm 2.00 

• POTS BOBINES A NOYAU 

Pots miniatures 7 x 7 x 9,6 mm comportant une self a noyau regiable 


Ref 

gamme free jtil 

val mev 



5046 

5450 MHz 

0.9 (iH 

inune bleu 

10.00 

5056 

3430 MHz 

4 *H 

vert Weu 

1000 

5061 

50a 200 MHz 

0 1 |iH 

bteu manor 

10.00 

5243 

200 4 500 Mhz 

0.01 Iih 

rose 

10.00 


• SELFS VHF BOBINEES 

Selfs boWnees sur mandnn piasbque a noyau regiable 0 7 mm hauteur max 16 mm avec sorties radiates 

pour Cl au pas de 10 mm. livree avec noyau aku ou fernte 

AS18 

couteur I Lmov 1 nbre spires I rouge I 0.05 nH 

Wane I OOi ijH I Ts | orange I 0.07 pH 


noyau aluminium, prix uniforme 
FS18 

taune | O.lSpH | 
noyau lemie pnx umtome 

• TORES 

S3 lore danbparasftage botwie L moy 5 

• TORES AMIDON: 


4 5 I Weu 


25 

3.5 

10.00 

65 

10.00 


ref. 

plage 

oexl 

omt. 

haut. 

Al 

couteur 

prtx 

T12-12 

100 -200 MHz 

318 

157 

127 

30 

ven Wane 

5.00 

T37-12 

100 -200 MHz 

9.53 

521 

325 

15 

vert Wane 

750 

T37-6 

10-90 MHz 

953 

5.21 

3.2S 

30 

,aune 

750 

T50-6 

10- 90 MHz 

127 

7.7 

■184 

40 

iaur* 

7.50 

T50-2 

1-30 Mhz 

127 

7.7 

484 

49 

'Cu9* 

7.50 

T50-10 

60- 150 MHz 

12.7 

7.7 

484 

3i 

non 

7.50 

T50-12 

100 -200 MHz 

12,7 

7.7 

484 

18 

vert -Wane 

7.50 

T68-2 

1 -30 MHz 

17.5 

9.40 

483 

57 

rouge 

9.50 

T68-6 

10-90MH; 

17.5 

9.40 

483 

47 

laune 

9.50 

T68-40 


17,5 

9,40 

4.83 

336 

vert/jaune 

12,50 

T200-2 

1 -30 MHz 

239 

14.2 

7 42 

120 

rouge 

55,00 


FT87-72 p 2000 Al 1190 


• TORES 


15.00 I FT1 14-61 p: 125. Al 79.3 


ret 

oext 

0*1 

naut 

Al 

U 

couteur 


RT5R8 

10 

4,7 

4.5 

51 

15 

violet 

500 

R8M7 

8.7 

5.15 

4 

40 

100 

orange 

5.00 

R6.3N30 

6.3 

3,8 

2.5 

1090 

4300 

alHude 

4C6 

36 

23 

15 

134 

120 

violet 

30,00 


PHILIPS 


0.30 


• FERRITES: 

PFT penes femie 0 ini 1 mm. 0 e»t 3 mm long 5 mm, usage general 

BF baton terme ptem 0 10 mm I20cmen> 5 00 

A8U1 7 lemie 2 Pars dm 3.6x21 x?.5mm*t0 pour ampkfeateur ia»ge bande 50-500 MHz avec BFT66 
BFR34 a 1 etude 

TF508P lube terrte (symetnseur) e exl 14 0 ml 8. long 25 haute permeabiMe. utilise dans tes transfer 
mateurs large bande des ampM*ateur s a transistors en decamelnque ta paire 30 00 


• MANDRINS POUR BOBINAGES NFO^lD 

M\*N mandnn ksseo5mm long 17 mm a morter dredement sur cucut n c y 

mpnme itrou 0 5i LwraWe avec noyau Sudani tabteau o-dessous au p 


noyau 1 

gamme utile 


couleur 

F106 

0.5 -12 MHz 

100 

viorel 

F20 

5 -25 MHz 

40 

bleu 

F100B 1 

20 200 MHz 

10 

vert 

1 ensemble 



2.00 


M12 ensemble en kil comprenant un mandnn a gorges 0 5 mm, une embase pour Cl. une coupelte fernte 
un noyau (type de ferme a preoser suivant tableau precedent! , un capot ilummmra, I'ensembte 7,00 

• RELAIS COAXIAUX 

CX520C rciats coaxial urtsawe du conanr a 2.3 GHz Caraciensbques wane 12 Vi60mA mpeoance 
50 11 3 pnses *N* femetes Penes d insertion 02 0B a 1 ,5 GHz 


freq 

MHz 

isotei 

dB 

puts uue 
w 

pus coup 
w 

30 

94 



144 

80 

1000 

300 

432 

60 

500 

150 


freq 

•solar 

pus LfUie 

pus coop 

MHZ 

dB 

A 

A 

1296 

50 

100 

50 

2300 

35 

50 

30 


Dimensions 53 x 53 x 50 mm (prises incloses) 360,00 

CX120A reiais coaxial uiilisabte du continu a 1296 MHz Caradenstiques bobine 12 V 80 mA, .mpedance 
50 II, sorties picots pour circuit impnme Perte d insertion 02 OB a 500 MHz 


Pru umforme 


156 00 


• BOITIERS EN FER ETAME 

ideals pour la realisation des modules blindes. ces boitiers en ter etame se iravarfient laciiement et se sou- 
den! sans probiemes lls sonl constitues de 2 equerres en L lormant les cdtes el de 2 couverctes L ensem- 
ble torme un petit coHret etanche a la HF et propre pour vos montages Nous avons sur stock 


ref 

larg 

mm 

long 

mm 

haul 

pnx 

ref 

iarg 

long 

mm 

haut 

mm 

pnx 

3707430 

37 

74 

30 

9.00 

7411130 

74 

HI 

30 

16 00 

3711130 

37 

111 

30 

10.00 

7411150 

74 

11! 

50 

’8.00 

5507430 

55 

74 

30 

10.00 

7414830 

74 

148 

30 

19,00 

7407430 

74 

74 

30 

14.00 







. BOITIERS EN ALUMINIUM MOULE 

Formes d un carter en aluminium mouie lerme par un couvercte lenu par 4 ws a lete traisee 


ret 

dim (mm) 

onx 

ret 

dim (mm) 

pnx 

CAi? 

100 x 50 x 25 

22.00 

CA15 

150 x 80 x 50 

44,00 

CA13 

112x62x31 

28.00 

CA16 

180x110x60 

80.00 

CAM 

120 x 65 x 40 

31,00 





• CONDENSATEURS 

By-Pass ' nF 250 V 4 souder 
Chips tatete pussance (decouplage' 

l2pf-16pF-22pF-47pF 100 pF - 220 pF - 470 pF - 1 nF pnxunrforme 
torte puissance SEMCO 

10 pF • 27 pF - 40 pF • 75 pf • 120 pF ■ 220 pF - 390 • 1 nF pn. unrtnrme 


TRDN 1 

Aiustables taide pussance 1 accord I 

TRONSER conoensateurs a air a 'ames frai- TFR IN/IN/1 
sees et argentees montees su support steaMe 1 
avec sortes pour cttoM impnme 

i.7a6pF 1000 I 2al3pF 1250 I 24a2'pF 15.00 

Pistons ajustawes tubutaxes ceramoues 

12 pF a souder sur Cl ou chassis 6.00 6 pF sorties sur pools pour Cl 10.00 

JOHAN SON AIRTRONIC conoensateurs a air de tres haute quaMe pou maoi unoir licxnci 

montages UHF et hypertrequences Ces condensateurs sent caractenses - 

par un excellent coefficient de qualite |q|, une tres bonne tenue en tempera- ( S9w*t MPT) 
lu'e, une finesse de reglage et une tres bonne tenue dans te temps 

cyacrte | q/lOOMHz | gnx 


irisr 


“555T 




AjustaWes de pussance ARCO 


Mo 


ref 


<im immi 




dim immj 


404 

4-60 

10x15 

20.00 

464 

2S-28C 

15<20 

20.00 

462 

5-80 

15x20 

20.00 

465 

50 380 

15*20 

20.X 

406 

15-H5 

10x15 

20,00 

467 

105-58C 

15x20 

20.X 

463 

10-180 

15x20 

20,00 






Condensateurs assiette THT: 

500 pF. 20 kV. 0 25 mm. haut 16 mm 

Ajustables type cloche 

Cykndnque a air sorties pour Cl. 25 pF 

Ajustables miniatures pour Cl 

Ajustables. sorties par picots pour circuit impnme 

2 • 6 pF. 3 • 12 pF '4 - 20 pF 10-40pF 10 - 60 pF pro uniforme 

• FILARGENTE 

Fit de cuvre argeme. 0 en mm. verte ai 
0O.6 2.00 | el 


0O.8 


2,50 I 0 12 


3.00 

4.00 


I 01.5 

I 02 


. FIL EMAILLE 

Fit de cuivre email* 0 0.1 a 3 mm Tous d-ametres en slock nous consuller 
Prix au metre = 0 en mm x ccel 0.6 Exemple 0 12- 10 = 1.2 x 0.6 - 072 1« metre 

• CABLES COAXIAUX 

SOU: 

KX3 0 3 mm isotant potydOiyM ne 
RGi78o3mm sotamietfen ormsetgame 
argentes 
7511: 

KX6/RG59o6mm 
KX8 RG11 0 11 mm 


25D 1 

1 KX15 RG58 • 5 mm 


1 KX4 RGi23oiimm 

6.X 


4.X 1 

1 Bamboo 6 o 10 mm 

7,00 1 

1 Bamboo 3 o IB mm 


3.50 

7.00 


10.00 

23.00 


• DIODES SCHOTTKY 

HP5082-2800 


• DIODES PIN 

UM9401 


HEWLETT ^ PACKARD 

8.00 I HP5082-28t7 35.00 


64.00 I MPN3401 


8.00 


• DIODES VARICAP 

BA102 - baiii 
BA142 = 8B142 
B8104 


SIEMENS 

ITT 


6.00 

600 


B6H2 


3.00 

1500 


TRANSISTORS 

BF224 


BF245 

BF246 

BF256 

BF900 

BF907 

BF910 

BF96C 

BF98’ 

BF981 tne 

BF034 

BFQ34T 

BFQ68 

BFR34A 

BFR90A 

BFR91A 


3,35 

6,25 

7.00 

10.00 
1200 

15.00 
2100 

12.00 

30.00 
96 00 

54.00 

165.00 

26.00 

25.00 

26.00 


NEC 

SIEMENS 

eVALVO 


freq 

pus coup 

rsoial 

freq 

pus coup 

’SOU! 

BFR96 

31.00 

MHz 

W 

dB 

MHz 

W 

dB 

BFT66 

XX 

30 

200 

65 

432 

50 

43 

BFT95 

19.X 

144 

150 

54 

'296 

10 

X 

BFVM6 

20.X 


BFX89 
8FY90 
J300 
J310 
MRF901 
MRF559 
NE02135 
NE57835 
P8000 
U310 
VN66AF 
2N3553 
2N3866 
2N4427 
2N5109 
3N204 
3N211 
3SK97 

Sous peu MGF 
NEC720 


8,50 

10,00 

6.00 

10.00 

24.00 
42 00 
92 00 
124 00 

30.00 

22.00 

14.00 

18.00 
14,00 
1300 
2100 
1200 
1200 
54 00 


TEXAS INSTRUMENTS 

ItCJl 

Siiicooi * 


MITSUMSM 

NCLCCTMC 


ANTINNII 

• antennes TONNA 

Dans le domame des antennes VHF et UHF pour amateurs. I 1 

nous distnbuons tes antennes TONNA qui, sefen nous, repre- 
sentent te meilleur rapport quawe pnx Nous tenons en stock 
difterents types d antennes 1 44 , 432 et 1 296 MHz amsi que tes chassis de montage pour tes groupements 
et les kgnes de couolage et d adaptation de meme que te cibte coaxial Bamboo 3 et 6. te materiel de fixa- 
tion el les rotateurs Le stock n est pas rtlimite mats nous pouvons toumir toute la gamme TONNA sur com- 
manoe 



II 


. SSB ELECTRONIC 

Nous sonmes tes importaleurs et distnbuteurs exdusds de 
tous tes proouits de la gamme SSB Electron* qui comprend 
entre autres 

- des preamphficateurs en kit ou monies (y compos en boilier etanche avec commutation pour tete de 
mat), du 144 MHz au 2300 MHz, equipes de FET & ou de FET AsGa 

- des convertisseurs 28 / 50 / 144 / 432 .' 1296 ' 2300 MHz 

- des ensembles transverlers compacles ou en plusieurs modutes 28 ■ 50 • 144 1 432 / 1 296 ■ 2300 MHz 

- des ampWicateurs a transistors et a tubes 28' 50/ 144 '432 1296 2300 MHz 

Certains predicts sort tenus requirement en stock mais nous pouvons 14 encore taurrw tous les elements 
surcommande Documentawm 3#tais/pnx sur demand* Nous consumer 

. PRISES COAX, ALES UMD ' AMPHENOL 

Sur stock, nous pouvons lounw une vaste gamme de pnses et adaptateurs coaxiaux. Normes BNC - N ■ LC 
-EIA - C - TNC - UHF pour ne parter que des plus couranles et des plus connues Mais vous pourrez irouver 
beaucoup d autres standards de pnses et d adaptateurs coaxiaux N hesitez pas 4 nous consulter Vous 
serez peuttetre surpns de Irouver la rarete tant recherchee 

. QUARTZ BERIC 

Ce nest pas nouveau Quartz - BERtC 

Nous pouvons tounv toutes sorter, de quartz sur stock quartz amens pour apparerfs US ou autres 
Quartz courants en boitier HC6 HC25, etc A trtre dexempie quelques frequences haMueltement 
tenues en stock 1000 kHz 38 666 MHz 48 MHz ■ 58 MHz • 65 MHz • 92 MHz • 94,666 MHz - 96 MHz 
Mats il y en a Wen d aulres Renseignez-vous Si vous ne trouvez pas la fme «eur de enstai aflendue, vous 
pouvez touiours en laire tailler un sur mesure. Toute possibilite de labncation entre 800 kHz el 125 MHz 


• TUBES DE PUISSANCE EIMAC 

Nous sommes drsinbuteix des tubes EIMAC r *uts n nous esi 
possaiie de vous feum* tes lubes et ieurs accessores (supports 
cnemmees. 1 sur commande Ma s sans aoendre. d vous sera cer- 
tamement possCte de trouve» des 4CX250, 8377 (3CX1S00). 
2C39 



^ THOMSON -CSF 

MOTOROLA 


• TRANSISTORS DE PUISSANCE MOTOROLA THOMSON 

& vous n'etes pas amateur de Hash THT. il vous sera possible de trouver toute une gamme de transistors 
de puissance d6ca, VHF. UHF, 1 2 et 28 V.de quelques walls a pkisieursceniaines Atitred'exempte, il y a: 
MRF238/239. MRF245/247, MRF638. TH 

. LES CONDENSATEURS VARIABLES BERIC 

Ces elements de p»us en pfes artciles a trouver en modetes de bonne quake sort certanement chez nous 
Nous n avons oeut-etre et mime cenamement pas tout Mars vous pounez trouver de sptendxfes CV de 
VFO a double *jsque steaMe et a roulement a Wfles. dautres isotes THT pour tes PA decametnques 
Quant aux valeurs en 10 pF et 100 pF ceia ne devrait pas poser de probleme Consuttez-nous 


• KITS F6CER MADE IN FRANCE 

Si vous voulez realiser un recepteur ou un transceiver decamelnque ou des convertisseurs transvertere de 
hautes performances, nous vous proposons une gamme de kits congus par F6CER D une conception 
moduiaire. ces ensembles vous permettrort de reabser a votre conversance \r equipement dont tes pertor 
marces sont excertentes Un eoupement comptef sur 1296 et 2304 MHz sera txentfit dsporabie 


• KITS FI FHR MADE IN FRANCE 

A 1 a*oe de ces kte vous pounez reakser ur recepteur transceiver 1 44 432 MHz Nous consulter pour la 
iiste complete des kits dispondtes 


. DIODES HYPERFREQUENCE 

IN2I 15.00 I 1N23 20.00 

EXPEDITION RAPIDE REMISES PAR QUANTITES. Nous consulter. EXPEDITION RAPIDE 

Nous garantissons a 100 % la qualite de tous les produits proposes, lls sont tous neufs en de marques mondialement connues REGLEMENT A LA COMMANDE 
• PORT PTT ET ASSURANCE: 25,- F forfaitaires • COMMANDES SUPERIEURES a 400 F Franco • COMMANDE MINIMUM 100 F port) • B.P. No 4-92240 MALAKOFF 
• Magasin: 43 r. Victor Hugo (Metro porte de Vanves) 92240 Malakofl - Telephone: 657-68-33. Ferme dimanche et lundi Heures douverture lOh - 12h30. 14 h - 19 h sauf 
samedi 8 h - 12 h 30. 14 h - 17 h 30 Tous nos prtx s entendent T T C mats port en sus Expedition rapide En CR majoration 15,00 F. C.C.P. PARIS 16578-99 
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ILS FONT L'EVENEMENT 

10 

DES VHF AUDECA 

Un transverter emission-reception 

144-146 MHz/0-30 MHz 

De James PIERRAT-F6DNZ 
et Christian LAHEYNE-F1ELQ 

Les auteurs poursuivent la presentation du transverter en 
developpant le module synth6tiseur faisant suite b la tete HF. 
Die Autoren fiihren die Vorstellung weiter. Nach dem HF 
Konverter erlautern sie hier den Modul Synthesizer. 

23 

DOSSIER DU MOIS 

LA ROUTE DU RHUM 

Le dossier du mois vous presente ce que vous ne voyez jamais 
dans une course comme cette Transat en Solitaire. 

Hier zeigen wir Ihnen was Sie sonst nie in einem Wettrennen, 
wie diesem Transatlatischem Einzelrennen sehen. 

33 

LES ANTENNES de AndrS DUCROS-F5AD 

Apres la propagation, I'auteur presente les lignes : sujet indis- 
pensable & connaitre avant d'aborder rSellement les antennes. 
Nach der l/Vellenausbreitung beschreibt der Autor die Leitungen. 
Bin Thema das man unbedingt kennen muss, bevor man an 
«die Antennen» herangehen kann. 

37 

LES ORDINATEURS ET LA STATION AMATEUR 
de Hugo GOMEZ-F1FYO 

40 

NOUVELLES DE FRANCE ET DE L'ETRANGER 

42 

RADIO ASTRONOMIE 
de Marc GUETRE-F6EMT 

49 

«LE HERTZ» POUR FT290R 
de Dominique LEVEQUE-F1BEZ 

51 

MATHEMATIQUES SIMPLES 

MAIS INDISPENSABLES de Louis SIGRAND-F2XS 

Cette rubrique permet aux candidats h la licence de se remettre 
en m6moire quelques notions de maths ! 

Diese Rubrik will den Funklizenzkandidaten einige Mathematik- 
regeln in Erinnerung bringen. 
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INFORMATIQUE ET AMATEURS 
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ERRATUM 
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de Laurent GUERIN-FE10378 
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SYSTEME MICRO-VON 

de Michel VONLANTHEN-HB9AFO 

Un r6el succes des le premier article. La realisation de cette 
carte doit vous permettre de rejoindre les amateurs de RTTY, 
SSTV, etc... 

Vom ersten Artikel an ein wahrer Erfolg. Die Realisation 
dieser Karte ermoglicht Ihnen den RTTY, SSTV Funk- 
amateuren anzugehoren. 

68 

UN TRANSVERTER 144 MHz-10 GHz 
de Rene BAUDOIN-F6CGB 

Nous abordons plus en detail la construction du transverter 
10 GHz pour la partie realis^e par I'auteur. 

Wir erlautern eingehender den Aufbau des Transverters 10 GHz. 

75 

TRANSVERTER 1,2 GHz 
de Georges RICAUD-F6CER 

F6CER poursuit la presentation du transverter 1,2 GHz. 

F6CER fuhrt seine Erlauterungen uber den 12 GHz Transverter 
weiter. 

82 

RADIO LOCALE 

Premiere partie : une station en Avignon 

Deuxieme partie : article technique de Daniel MAIGNAN 
et les filtres-secteur de Philippe GOURDELIER 

Erster Teil : eine Station in Avignon 

Zweiter Teil : Technik Artikel von Daniel MAIGNAN und 
Netzfilter von Philippe GOURDELIER. 
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AVERTISSEMENT 

Le transverter d^cametrique est un appareil tres 6labor6. Le texte detaille, les nombreuses photos, les schemas explicites mettent 
sa realisation £ la port6e de toils. Neanmoins, il faut, pour garantir le resultat, se conformer tres exactement aux conseils des auteurs. 
Reproduisez fidelement ce qui est decrit et vous aboutirez a un montage qui vous donnera entire satisfaction. Cinq prototypes de 
convertisseur HF et trois prototypes de synthytiseur ont 6t6 realises avant de vous servir la decoction finale. L'amplificateur lineaire 
qui sera bientot d6crit est de la main de F6CER - G. Ricaud. Les circuits imprimes et les composants sont commercialisms par une 
maison qui s'est toujours interessee de pr£s aux amateurs : BERIC. Vous avez en main tous les atouts pour reussir un transverter 
dont vous serez fiers. Bonne chance et & vos fers ! Les auteurs. 


SYNTH ETISEUR 


Oscillateur 114/144 


Le synthytiseur, dont la description va suivre, est destine 
3 piloter notre transverter. Pour cette application particu- 
Itere, la fryquence de sortie devra varier de 1 1 4 £ 1 44 Mhz 
par bonds de 2 MHz. N6anmoins, les possesseurs de 
transceivers 2 m, ne couvrant que la portion BLU de la 
bande (1C 202), sont encore nombreux. C'est £ eux que 
nous avons pens6 en pr6voyant la possibility d'un pas de 
500 KHz. Le synthytiseur est de conception trds moderne. 
Ses composants sont de haut niveau technologique. 
Malgr6 cela, tous les 6l6ments constitutifs se trouvent 
sans difficulty sur le marchy. La construction est simple et 
les ryglages pratiquement inexistants. En effet, seule la 
self du VCO devra §tre modeiye pour obtenir la couverture 
en fryquence. Un voltmytre haute impydance et un 
fryquencemytre (150 MHz minimum) seront utiles mais 
non indispensables pour vyrifier le fonctionnement correct. 
Comme pour le convertisseur HF, le respect scrupuleux 
des conseils donnys est garant d'une ryussite totale et 
immydiate. 


UN PEU DE THEORIE 

La pidce principale du transverter est le synthytiseur. 

Afin d'obtenir la conversion de fryquence, plusieurs solu- 
tions s'offraient pour yiaborer I'oscillateur local. 

1°) VFO 

Les besoins de couverture de fryquence s'ytendant y 32 
MHz, il devenait difficile de ryaliser un tel VFO avec une 
prycision suffisante et une bonne stability (besoin de 
fryquences fixes). 

2°) QUARTZ-VXO 

Compte tenu du prix de revient, cette solution est rejetye 
(15 canaux de 2 MHz). 

3°) SYNTHETISEUR 

Solution simplifiye grSce d I'emploi de circuits intygrys 
spycialisys et de faible coGt. Grande stability, simplicity de 
commande, possibility de programmation ont yty les crit6- 
res dyterminants dans le choix de cette solution. 

Principe 

Le principe du synthytiseur consiste en I’asservissement 
d'un oscillateur variable commandy par tension. Le VCO 
(voltage controled oscillator) a une fryquence de ryfyrence 
obtenue d I'aide d'un quartz en employant un comparateur 
de phase. 
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comp Y 


boucle 

d'asservissement 


dans cette figure F utile = F de Ref 


dans cette figure 


Afin de rendre la fr6quence utile variable, il est n§cessai- 
re pour la fr6quence de r6f6rence fixe, d'introduire une 
grandeur variable dans la boucle d'asservissement d I’aide 
d'un diviseur d rang variable (DRV). 

Le facteur de division N 6tant variable, la fr6quence du 
VCO sera Ii6e d la formule suivante : Fvco = N. Fref. 

Le pas du synth6tiseur est d6fini par la frequence de 
r6f6rence. N est une variable entire. Si Ton ajoute 1 au 
facteur de division, pour obtenir la condition de verrouilla- 
ge ( Fvco = F r6f.), la fr6quence du VCO devra monter de la 
N 

valeur de la frequence de reference. 


EXEMPLE 

F utile = 10 MHz 
F r6f. = 100 KHz soit 0,1 MHz 
N = 100 

Fvco = F r6f. soit 10 = 0,1 
N 100 

Si N = 101 

N. F r6f. = F vco soit 101.0,1 = 10,1 

ou 10 MHz + 1 pas ou 10 MHz + 100 KHz ou 10,1 
MHz. 
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VERS 

AMPLi 

OE 

VCO 


VERS AFFlCHAGE 
DU CANAL (0/301 


SCHEMA SYNOPTIQUE SlMPLIFIE DU SYNTHETISEUR 


Constitution du synth6tiseur 

Le synth6tiseur est en fait I'oscillateur local (O.L.) de 
notre realisation. 

II est construit autour du MC 145 151 de MOTOROLA. 
Ce circuit int6gr6 28 broches est un C MOS LSI. II faut le 
traiter comme un grand seigneur. 

Son synoptique interne ainsi que son brochage sont 
donn6s dans les schemas qui suivent. 


, c— 

fin 

LD 

zn 28 

2 £= 

Vss 

0SC, n 

zzi 27 

3 cz 

Vdd 

osc ou , 

zd 26 

4 t= 

PD 0U , 

Nil 

=3 25 

5 cz 

RAO 

N10 

=3 24 

6 CZ 

RA1 

N13 

zzi 23 

7 cz 

RA2 

N12 

zzi 22 

8 czz 

0R 

T/R 

zd 21 

9 cz 

0V 

N9 

ZZ) 20 

10 cz 

K 

<256)N8 

ZD 19 

11 cz 

NO (1) 

(128IN7 

ZD 18 

12 cz 

N1 (2) 

(64)N6 

ZD 17 

13 cz: 

N2 (4) 

(32)N5 

ZD 16 

14 cz 

N3 (8) 

(161N4 

ZD 15 



» PD,., 


Note Les some* NO 4 N13 el le* sorties RAO. RAt RA2 possedent des resistances de pultup non represented 


Sans rentrer dans le detail on pourra noter ses caract6- 
ristiques principales : 

- Alimentation entre 3 et 9 Volts 

- Frequence d'entr6e maximum 30 MHz (d'ou la n6ces- 
sit6 du pr6diviseur dans notre application). 

- 8 possibilites de programmation du diviseurde I'oscil- 
lateur de reference (voir tableau) 

- Diviseur programmable 14 bits. 

- Visualisation possible du verrouillage (LED). 

La mise en oeuvre de ce circuit est trds simple. En effet, 
pour fonctionner, le MC 145 151 ne n6cessite que quel- 
ques composants p6riph6riques. 

L'oscillateur commande en tension (VCO) utilise un U 
310. Le remplacement de ce transistor par un 2 N 3819 
ou par un 2 N 4416 entratnerait une importante perte du 
niveau d'oscillation. 

Les amplificateurs-s6parateurs sont des 2 N 918. Deux 
etages identiques mais distincts sont n6cessaires. On 6vite 
ainsi une interaction toujours possible du stynthetiseur 
sur la sortie VCO. En sortie de ces Stages, on mesure envi- 
ron 0 dBm sur 50 Ohms. Ainsi, I'adaptation est rSalisSe 
avec I'entrSe du circuit prSdiviseur VHF et avec I'entrSe de 
I’amplificateur de VCO sur la carte Convertisseur HF. Le 
signal de sortie prSsente une bonne forme sinusoidale de 
114$ 144 Mhz. 

Le prSdiviseur VHF utilise un circuit ECL SP 8505 de 
Plessey. Son role est de ramener la frequence de sortie du 
VCO a une frequence compatible avec la limite du MC 145 
151. 

Le filtre de boucle, calculS sur ordinateur et mis au point 
avec les appareils les plus sophistiquSs, est destine a 
couper la frequence de boucle pour ne laisser passer que la 
composante continue. Sa realisation doit Stre soignSe a la 
valeur prSs. Dans le cas contraire, on retrouve des rSsidus 
a la sortie VCO sous forme de raies parasites. Ce qui se 
traduit par I'impossibilitS de se syntoniser correctement 
en reception BLU. Mais, soyez rassurSs, si le schema est 
respecte, rien de cela ne vous arrivera I 


ETUDE DU SCHEMA 

MC 145 151 

L'oscillateur du quartz de reference est int6gr6 dans le 
circuit. Le quartz est un 6,4 MHz. Avec son circuit d'ajuste- 
ment il est place entre les pattes 26 et 27. 

Dans le cas de certains quartz de qualite moyenne, il 
peut §tre n6cessaire d'ajouter des condensateurs d'ap- 
point. Ms sont reper6s par un ast6risque sur le schema de 
principe. 

Cette adjonction se fera aux essais s'il est impossible 
d'executer la procedure de r6glage. 

Le pas final 6tant de 500 KHz, le pas du circuit syntheti- 
seur est de 50 KHz. En effet, si on applique les donn6es du 
tableau ci-dessous, on voit que les pattes 6 et 7 sont £ la 
masse (0) et la patte 5 en I’air (1 ). Cela donne une division 
par 128. 

6,4 MHz = 6 400 MHz -r 1 28 = 50 KHz. 
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0 Von scheme visualisation du veiouillage 
@00 VOM schemas PROM OPTION Pas de 500 IHi - OPTION INTERS 
0 Votf schema VCO 
• Voir Tame 

■NB •« canes nor represent*#* sent an I air 
| SCHEMA OE PRINCIPE OU SVNTHETtSEUR | 



ERRATUM MHZ No 1 


Page 13 - Convertisseur HF : 

— pour R5 en s*rie dans C8 4722 

- pour R5 d'ametteur de Q2 56012 

Page 19 : C8 design* Cl 2 68pF 

Page 18 : 

C5, C6, C7 design*s o,10F lire 0,1jtF 


Liste des composants du 
synthetiseur 114/144 MHz 


IC1 MC 145 151 
IC2 SP 8505 

Q1 BC178 (BC214) 

Q2 U310 
Q3 2N918 
Q4 2N918 
RG1 7808 (Reg8V) 

RG2 7805 (Reg5V) 

D1 1N400I 
D2 BB204G (MV104G) 
D3 1N4148 
C 1 2/22 Ajust 

C2 30pF 
C3 lOnF 
C4 lOnF 
C5 InF 
C6 InF 
Cl 0,1/rF (MKH) 

C8 47nF 
C9 0,15^iF(MKH) 

CIO 6,8/rF (tantal) 

Cll 0,l,uF (MKH) 

C 12 0,1^F(MKH) 

C 13 0,1, uF (MKH) 

C 14 OJ^FCMKH) 

C15 InF 
C16 lOnF 
C17 8,2pF 
C18 22pF 
C19 InF 


QZ 1 quartz 6,4 MHz 

LI 4 spires fil 8/10 CuAg 
sur 0 4 mm 

chi lO^H 


R1 

5622 

R2 

lk22 

R3 

15k22 

R4 

4,7k22 

R5 

4,7k22 

R6 

4,7k 22 

R7 

2,2k 22 

R8 

10k22 

R9 

82k22 

RIO 

22022 

Rll 

10022 

R12 

22k22 

R13 

10k22 

R 14 

33022 

R 15 

10022 

R16 

22k22 

R 17 

10k22 

R18 

33022 

R 19 

10022 


C20 

C21 

C22 

C23 

C24 

C25 

C26 

Cll 

C28 

C29 

C30 

C3I 


InF R20 

InF R21 

lOnF 

lOjitF (tantal) 

lOnF 

lOnF 

10/iF (tantal) 

InF 

lOnF 

lOnF 

10/rF (tantal) 

InF 

Cond. a ajuster par oscil. 

Sur 6,4 MHz (lnF-33pF) 


3322 (1W) 
l,5k22 


Divers non representes sur les schemas de principe 
1 support 16 broches 

10 by pass InF 

4 diodes 1N4148 (pas de 500kHz) 

1 roue codeuse hexadecimale 

1 contacteur 1C 4P 

15 cm de 7 fils en nappe 

2 condensateurs 0,1/xF (MKH) 

1 condensateur lO^uF (tantal) 

1 condensateur lOnF 

1 condensateur InF 

Sauf specifications contraires : 

Condensateurs ceramiques disque ou plaquette pas de 2,54 
Resistances a couche 1/4W 5 % 
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R£f6rence Address 

Code 

Total 

Divide 

(7) RA2 

(6) RA1 

(5) RAO 

Value 

0 

0 

0 

b 

0 

0 

1 

128 

0 

1 

0 

256 

0 

1 

1 

512 

1 

0 

0 

1024 

1 

0 

1 

2048 

1 

1 

0 

2410 

1 

1 

1 

8192 


Les num6ros entre parentheses sont les num6ros des sorties du MC 145 151 

Table de programmation du diviseur 
de I'oscillateur de r6f6rence 


Les broches 12 3 20 et 22 3 25 sont les sorties du 
compteur a 14 bits. 

Dans ('application 2 MHz seuls les poids 256 3 4 sont 
utilises. Les autres broches sont k la masse en permanence. 
Les poids 2 et 1 (broches 12 et 11) peuvent etre connects 
3 un commutateur exterieur pour assurer les pas de 1 MHz et 
500 KHz. Le schema de cette commutation optionnelle sera 
donne dans le prochain num6ro. 


Dans la configuration « pas de 2 MHz », seules les pattes 
13 3 19 sont utilises. 

Le circuit imprime pr6voit une PROM 74S188 pour 
commander ces sorties. N6anmoins, il est tout 3 fait 
possible pour les essais de reccorder 7 interrupteurs direc- 
tement sur les 7 sorties. 



Correspondance des sorties 
du 145151 sur les entries 
du 74 S 188 


On veillera seulement 3 ce que les interrupteurs soient 
places dans I'ordre logique : le poids le plus fort 3 gauche. 
En s'aidant de la table de v6rit6 ci-dessous, on peut, en 
basculant les interrupteurs, programmer la frequence de 
sortie d3sir6e. 

Le tableau qui suit donne la correspondance de la 
frequence de sortie du synth6tiseur pour les diff6rentes 
frequences de la bande 0/30 Mhz. 







NUMtROS OlNTIRAt. 

PTIuAS 



BlMtl 

0 local 



2 

» 

* 

\ 

. _i_ - 

0 2 

144 



0 

o 


0 

0 

0 

2/4 

142 



0 

0 

0 

1 

1 

1 

« e 

140 



0 

0 

0 

, 

1 

0 

6/8 

’38 



0 

0 

0 

1 

0 

1 

8 10 

136 



0 

0 

0 

1 

0 

0 

10/12 

134 



0 

0 

0 

0 

1 

1 

12'14 

132 



0 

0 

0 

0 

1 

0 

14/18 

130 



0 

0 

0 

0 

0 

0 

18' 18 

128 



0 

0 

0 

0 

0 

1 

18/20 

126 

o 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

20/22 

124 



1 

1 

1 

t 

1 

0 

22/24 

122 



1 

1 

1 

1 

0 

1 

24/26 

120 



1 

1 

1 

1 

0 

0 

26 28 

118 



1 

1 

1 

0 

1 

1 

28 30 

116 



1 

1 

1 

0 

1 

0 

30/32 

114 

o 

1 

1 


0 

0 



TABLE DE V£RIT£ POUR PROGRAMMATION MANUELLE 
(avec interrupteurs) 


La broche 1 regoit le signal issu du pr6diviseur VHF-t 1 0. 
Le niveau 3 cet endroit doit §tre compris entre 500mV HF 
et IV HF. Avec le circuit utilise, cette fourchette est 
parfaitement respect6e. 

Sur la broche 28 nous disposons d'une information de 
verrouillage. Dans notre application, pour faciliter le c3bla- 
ge, nous n'avons pas jug6 utile de monter ce gadget I 
Neanmoins, un schema est donn6 pour exploiter cette 
possibilite. 

La broche 3 est raccord6e au +9V. Comme I'ensemble 
du transverter est alimente sous 1 3,8V, cette alimentation 
se fera au travers d'un regulateur int6gr6. 

Les r6gulateurs int6gr6s de 9V n'existant pas, on 
contourne la difficulte en plagant une diode de type 1 N 
4001 dans le retour de masse. Pour assurer le bon fonc- 
tionnement de la regulation on ajoute 6galement une 
resistance de 1 ,5 K Ohms entre OUTPUT et COMMON. La 
tension obtenue est d'environ 8,7V ce qui est largement 
suffisant pour assurer le fonctionnement correct du 
synth6tiseur. 
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Filtre de boucie 

De la quality du filtre de boucie depend la quality du 
signal en sortie de VCO. 

Les valeurs du filtre ont 6t6 d6finies apr6s des calculs 
tres 6labor6s et des essais sur des appareils dont ne dispo- 
se pas I'amateur. Sa simplicity n'enleve rien £ son efficaci- 
t6, au contraire. Les valeurs ne doivent §tre modifi6es £ 
aucun prix. Les composants seront de premiere quality : 
rysistance £ couche 5 % 1/4W, condensateur tantal pourC 
10, cyramique pour C8 et MKH Siemens pour CIO. 
Comme on le verra plus loin, la liaison sortie de filtre vers 
varicap est ryalisye en fil blindy (petit coaxial : qui peut le 
plus peut le moins I). 


Pr§diviseur VHF 

Son r6le est d'abaisser la fryquence du signal en sortie 
de VCO pour le rendre compatible avec I'entrye du synthy- 
tiseur. 

Ce diviseur par 10 est un SP 8505. D'autres diviseurs 
par 10 tels le 95 H 90 ou le 1 1 C 90 par exemple, pour- 
raient convenir au prix de quelques modifications du schy- 
ma. 

L'adaptation ECL/CMOS est ryalisye £ I'aide d'un tran- 
sistor PNP (BC 178-214 etc.) et de quelques composants 
annexes. 



SCHEMA DE PRINCIPE DU VCO ET DES AMPLIS SEPARATEURS 


VCO (oscillateur) 
contrdiy en tension) 

Le VCO est la piyce maitresse du synthytiseur. Tous les 
composants qui sont autour de lui, sont destinys & I'aider 
dans sa mission : fournir une fryquence variable de 1 14 £ 
144 Mhz la plus pure et la plus stable possible. II serait 
utopique d'espyrer obtenir de bons rysultats avec un VCO 
instable par construction. Sa stability doit §tre bonne sans 
verrouillage. II doit, bien sGr, osciller sur la fryquence £ 
couvrir. On peut aisyment dyduire qu'il n'y a pas de bon 
synthytiseur sans bon VCO. 

Le VCO proposy oscille directement sur la bande 


1 14/144. Sa purety spectrale est excellente, ce qui garan- 
tit une ryception exempte de produits indysirables. Le tran- 
sistor utilisy est un U 310. Son niveau d'oscillation est trds 
yievy. II ne faut le remplacer £ aucun prix. Dans le cas 
contraire le fonctionnement du synthytiseur serait, sans 
nul doute, altyry. 

Amplificateurs-s6parateurs 

Pour s'affranchir d'une interryaction toujours possible 
entre la sortie utilisation et le synthytiseur, deux ytages 
semblables mais indypendants ont yty ryalisys. 
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Le signal en sortie VCO est divis6 et, d travers deux 
condensateurs de InF, attaque les amplificateurs-s6para- 
teurs. 

Chaque 6tage comporte un 2 N 918 polaris6 de telle 
sorte que la sortie se trouve environ d 50 Ohms. Ainsi on 
attaque dans les conditions optimales, d'une part le pr6di- 
viseur, d'autre part I'amplificateur de VCO. 

Ces Stages n'appelent pas plus de commentaires. Le 
nombre de composants annexes est r6duit et le fonction- 
nement garanti. Toujours pour une question de niveau en 
sortie et d'adaptation, il faut 6viter de remplacer les 2 N 
918 par des Equivalences. 


enable BINARY SELECT output 
VCC G E D C B _A_ Y8 
JTF[JT5]jTTlJl3lJT2]JW 


10 


G 

E 

D 

C 

B 

A 

Y1 

Y2 

Y3 

Y4 

Y5 

Y6 

Y8 

Y7 


THU 


Liflinir 


Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7GND 
"outputs' 


74 S 188 



VERSION PROM 
COMMANDE DU D.R.V. 


M6moire 

On utilise dans la realisation une PROM 74 S 188 ou 
Equivalent (82 S 23 de SIGNETICS). Cette mEmoire 
permet de simplifier les commandes du synthEtiseur. En 
effet, E I'aide d’une simple roue codeuse hExadEcimale (4 
fils) on adresse 7 bits (7 fils). 


La mEmoire nEcessite une programmation dont la table 
est d'ailleurs donnEe. Si on ne dispose pas des moyens de 
programmer cette mEmoire, la SociEtE B§RIC peut s'en 
charger. 

Comme il est dit plus avant, il est Egalement possible de 
remplacer la PROM par 7 interrupteurs. 

La table de vEritE, utile dans ce cas est donnEe ci-des- 
sous. 


Roue 

codeuse 

Bandes 

0 

0/2 

1 

2/4 

2 

4/6 

3 

6/8 

4 

8/10 

5 

10/12 

6 

12/14 

7 

14/16 

8 

16/18 

9 

18/20 

A 

20/22 

B 

22/24 

c 

24/26 

D 

26/28 

E 

28/30 

F 

30/32 


Adresses 

Donn6es 

FREQ. 

00 

2 E 

<114 

0 1 

4 E 

116 

02 

6 E 

118 

03 

OF 

120 

04 

2 F 

122 

05 

4 F 

124 

06 

6 F 

126 

07 

1 0 

128 

08 

30 

130 

09 

50 

132 

OA 

70 

134 

OB 

1 1 

136 

oc 

3 1 

138 

0 D 

5 1 

140 

OE 

7 1 

142 

OF 

1 2 

144 

check Sum 


03 FC 



TABLE D'EaUIVALENCE 
ROUE CODEUSE/FREaUENCE 


TABLE DE PROGRAMMATION DU DRV 
(DIVISEUR A RANG VARIABLE) 
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145151 


mlfJi 


7m7T7777T7777TT7T77. 


VERSION MANUELLE 
COMMANDE DU D.R.V. 


Option affichage 

Le syst6me d'affichage du canal n'6tant pas indispensa- 
ble, nous en parlerons plus tard. Son raccordement se fera 
directement sur les sorties de la roue codeuse. Aucune 
modification ne sera £ effectuer sur les platines existantes. 
Nous donnons, & titre indicatif, le schema synoptique de 
cette option. 




SYNOPTIQUE OPTION AFFICHAGE DU CANAL 


REALISATION DU SYNTH ETISEUR 

Le synth§tiseur (appellation commune de 1'osciHateur 
local synth6tis6) est r6alis6 sur un circuit imprim6 6poxi 
double face. La photo de ce circuit est donn6e d. I'6chelle 1 . 


Partie synth6tiseur-diviseur 

Une face, servant de plan de masse est sans dessins. 
C'est sur cette face que seront implant6s les composants. 
Les commentaires sont inutiles. Le sch6ma d'implantation 
et les photos sont plus explicites qu'un long verbiage. 
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Partie VC0-s6parateur 

VCO 


Le circuit imprime VCO est dessin6 sur la face sup6rieu- 
re. Les composants sont soudes directement sur le circuit. 
Les Elements allant 3 la masse traversent I'epoxi et sont 
soudes des deux c6t6s. 

Cette solution, qui peut paraitre peu orthodoxe, est la 
seule qui donne entire satisfaction. 

En effet, les VCO sont sensibles £ de nombreux facteurs 
exterieurs. Vibrations, chocs, effets de main, capacites 
parasites etc. 

Ainsi cable cdte circuit imprime le VCO reste' insensible 
£ tous ces problemes. N'essayez pas d'innover. De 
nombreux essais et une longue experience dans le domai- 
ne des VCO sur materiels professionnels, nous ont dicte 
cette solution. Les seules liaisons vers I'exterieur sont 
c§bl6es dessous. Si c'est quelque peu inesth6tique, c'est 
par contre tr6s efficace I 

En vous aidant des photos, implantez les composants de 
la meme mantere. 

A mpUfica teurs-S Gparateurs 

Comme pour le synthetiseur, se servir des photos et du 
schema d'implantation. 
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Tous les trous 0 3 mm sauf mention sp6ciale 
* : perce £ 1 mm et detourn6 0 3 mm des 2 cbtes 
A-B-C : vue depuis I’exterieur — E : vue cote SP 8505 

SCHEMA DE PERCAGE DES BLINDAGES 


CONSIDERATIONS 
SUR LES BLINDAGES 

Si on peut k la limite r6aliser les blindages du convertis- 
seur HF en clinquant, il est absolument deconseille de 
tenter I'experience sur le synth6tiseur. Bien sur, si vous 
possedez machine k d6couper et cuivre rouge de 2 mm... 

Comme nous I'avons d6j£ dit, les VCO sont trds sensi- 
bles aux chocs et aux vibrations. Nous en avons d'ailleurs 
fait la triste experience sur le premier prototype. 

Dans cette application, le blindage epoxi a un conside- 
rable avantage sur les autres materiaux : il ne transmet 
que tres mal (et c'est tant mieux) chocs et vibrations. 

Nous en avons deje parie, le blindage epoxi pose un 
probieme dans la continuite des masses. Pour s'affranchir 
de cet inconvenient, les cloisons sont percees de trous de 
1 mm en diff6rents endroits. Les deux faces sont reliees 
par une queue de resistance ou par un morceau de fil de 
cuivre soude des deux cotes. 


REALISATION 

En s'aidant des figures on decoupe aux dimensions 
donn6es et on perce les blindages. M§me chose pour les 
circuits imprim6s. A I'emplacement des transistors 2N91 8 
on perce au diametre 4,5 et sur la partie circuit imprime on 
chanfreine le trou k I'aide d'un foret 0 8 de fagon k ce que 
le transistor mis en place, son boitier ne fasse contact avec 
aucune piste. Les trous 6tant pointes sur le c6t6 circuit 
imprime, on effectue le pergage k partir de cette face. En 
effet, sur I'autre face le point de centrage des pastilles est 
en cuivre ce qui empiche un pergage correct : la meche 
derape sur le petit point de cuivre. En pergant e cdte on 
court done deux risques. Celui de casser la meche (le 
moins grave I), et celui d'att6rir k c6te de la piste (le plus 
embStant !). 

On met en place les composants en s'assistant des 
schemas, plans d'implantation et photographies. 



SCHEMA D’IMPLANTATION 


Partie synthgtiseur 

Implanter d'abord les composants ayant une patte k la 
masse, puis les circuits int6gres, except6s les r6gulateurs. 
On ne place pas non plus le quartz. 

(La memo ire sera mo n tee sur un support.) 

Partie VCO-ampli sdparateur 

On cable d'abord le VCO. Bien r6fl6chir k I'ordre de mise 
en place des composants. Le U310 et la BB204 sont 
places en premier. Le reste, sans importance du moment 
que la mise en place d'un composant n'empeche pas la 
mise en place d'un autre. 

La 100 Ohms d'alimentation sera mise en place en 
dernier en conservant la patte qui sera raccord6e au by 
pass la plus longue possible. 

On cable ensuite les s6parateurs sans monter les 
condensateurs tantal de 10 uF. 

Mise en place des blindages 

Sur le blindage de separation synth6tiseur-VCO on 
monte les deux by pass. Puis k 1 cm de la partie inf6rieure 
on trace une ligne au marqueur. En s'aidant de cette ligne 
on ajuste la partie synth6tiseur en commengant toujours 
par un petit point de soudure cl chaque extr6mit6 et sur 
une seule face afin de pouvoir rectifier 6ventuellement 
l'6querrage. On fait ensuite 3 ou 4 points de soudure sur 
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chaque face et enfin on soude les deux cot£s en totality. 
De I'autre c6t6 de cette separation, on ajuste le circuit 
VCO-ampli s£parateur. On pratique de la meme manidre 
que pour la partie synth6tiseur. Attention de laisser un 
espace sans soudure £ I'endroit ou devra se placer la cloi- 
son VCO-Ampli S6parateur. 

Apr£s avoir monte 8 by pass et la prise de masse sur le 
blindage avant du synthetiseur, on met cette cloison en 
place toujours de la m§me manure. Vous pourrez remar- 
quer que les queues de by pass c6t6 interieur sont repli6es 
vers le haut. Ceci afin de permettre le passage du fer £ 
souder. Attention de ne pas bruler les composants qui sont 
proches des bords. Ce blindage mis en place, on peut 
implanter le quartz. 

Apr£s avoir fix6 le coaxial, ou la prise, sur la cloison exte- 
rieure VCO-Ampli SSparateur, on met cette derni£re en 
place puis on pose les deux autres cot6s et enfin on termi- 
ne par les cloisons VCO-Ampli S6parateur et Ampli-S6pa- 
rateur - Ampli-S6parateur. Une fois tous les blindages mis 
en place et leurs soudures r£alis£es, on peut cabler tout ce 
qui s'y raccorde ou qui y est fix6. On commence par le 
peigne reliant les by pass £ la m6moire et aux broches 1 1 
et 12 du synthetiseur et on continue par I'alimentation by 
pass-Synth6, la liaison by pass-by pass, la resistance de 
100 Ohms du VCO, I'alimentation des ampli-s6parateurs, 
la capa de sortie de 1 nF et on met enfin en place les deux 
condensateurs tantal (qui auraient emp§ch6 la soudure 
des blindages) et les deux r6gulateurs int6gres. 

A ce propos, il ne faut pas oublier d’intercaler une 
rondelle d'isolant MICA entre le 7808 et la cloison. Une 
experience malheureuse nous incite £ vous inviter £ 
toujours passer un petit coup de papier de verre derri£re le 
r6gulateur pour s'assurer qu'aucune bavure ne pourra 
traverser le MICA et ainsi mettre le circuit £ la masse. 
Nous recommandons mSme de chanfreiner le trou pour 
6viter tout incident. 

Lorsque tout est termini sur la face sup6rieure, on peut 
proc6der au cablage des liaisons et composants de la face 
inferieure : Strap entre I'ampli-sSparateur et le diviseur, 
coax entre le synthetiseur et le VCO, liaison d'alimentation 
et resistance de 33 Ohms 1W pour I'alimentation du 
7805, les deux condensateurs de liaison de InF du VCO, 
aux ampli s6parateurs. Ceci termine, on lavera le circuit au 
triclo et on s'assurera, £ la loupe, qu'aucun strap n'existe, 
ni qu'aucun grain de soudure ne vient faire un contact 
impr6vu entre pistes. 


PROCEDURE DE REGLAGE 

Apr6s les verifications d'usage on peut mettre le 
synthetiseur sous tension sans qu'il ne soit raccorde £ quoi 
que ce soit. La roue codeuse ou les inters etant en place, 
on programme la portion 0 £ 2MHz. On place son transcei- 
ver 144 sur 144.000. Avec un peu de chance vous enten- 
dez la porteuse du synthetiseur. De toutes fagons pour 
s'assurer que le syst£me fonctionne, il suffit d'un frequen- 
ce-metre ou d'un grip dip. 


@cdcd@cdcdcdc 

Ajustement de la self du VCO 

Roue codeuse £ 0 on doit lire sur le point test (R6 de 4,7 K) 
0,6V £ 1,2V. 

Si ce n'est pas le cas on ecarte ou resserre les spires de 
la self pour obtenir ce voltage. En placant la roue codeuse 
sur F, on doit lire 8V £ 8,4V. En passant plusieurs fois de 0 
£ F on s'assure que Ton se trouve bien dans la fourchette 
des tensions donn£es. II peut Stre n£cessaire de rejouer 
l£g£rement sur l'6cartement des spires. Cette operation 
termin£e, on pourra verifier au fr£quencem£tre que Ton se 
trouve bien £ 144MHz, roue codeuse £ 0 et £ 114, roue 
codeuse £ F. 

Sur 0 et F, on d£branche et rebranche plusieurs fois 
le synthetiseur afin de s'assurer que I'oscillation demarre 
franchement et que le verrouillage du VCO se fait bien. On 
peut alors enduire la self du VCO d'araldite, puis noyer 
toute la cage du VCO avec de la cire HF ou, £ d£faut, de la 
parafine. Pour d'6videntes raisons de claret6 cette opera- 
tion n'apparait pas sur les photos ! 

On peut remarquer que les auteurs ont fait fonctionner 
ce synthetiseur en I'etat, c'est-£-dire self et VCO non 
bloqu£s, sans remarquer, malgr6 des traitements peu 
orthodoxes, un quelconque effet microphonique. N§an- 
moins, la precaution du collage est vivement conseill£e. 

On pourra alors vernir le circuit, poser et souder les 
couvercles (6 points suffisent, on ne sait jamais I) et se 
raccorder au convertisseur HF. 

Calage de I'oscillateur de reference 

En placant la roue codeuse sur 5 et le transceiver VHF 
sur 144.000 on obtient en reception la frequence de 
10MHz, c'est-£-dire WWV. Cette reference, internationa- 
lement connue des radioamateurs, va nous permettre de 
faire correspondre la frequence affich6e avec la frequence 
r£ellement recue. Tourner lentement le condensateur ajus- 
table du quartz jusqu'£ se trouver dans le battement 0 
avec WWV. Comme il a 6te dit plus avant, si le quartz n'est 
pas parfaitement bien tailie, cette operation peut etre 
impossible. Dans ce cas, il faut ajouter aux emplacements 
pr£vus, des condensateurs additionnels. Dans notre cas un 
condensateur de 1 nF en parallel sur le 33pF nous a permis 
un ajustement correct. Un condensateur additionnel peut 
s'av6rer utile en parallel avec I'ajustable. Dans ce cas ne 
pas depasser 33pF. 

Voil£, c’est termini. Vous §tes QRV de 0 £ 32MHz. 


A PROPOS DU CONVERTISSEUR HF 

Un auteur, lorsqu'il a public un schema se trouve 
souvent confront^ £ un cruel dilemne. Ameliorer ou ne pas 
am£liorer, telle est la question ! 

Am6liorer, c'est s'exposer £ la critique facile, mais c'est 
avoir la conscience en paix vis-£-vis des lecteurs/r£alisa- 
teurs. 

C'est done cette voie que nous avons choisie en vous 
proposant (d6j£ !) une petite modification du convertisseur 
HF. 
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En effet, le transistor Q1, 2N5109, risque I'emballement 
thermique. La solution propos^e est toute simple et se realise 
en quelques minutes. Elle consiste en la mise en place d'une 
18J2 1/2W & la place de TP1 et d'une 47f2 2W pour Rx. 

Cette operation s'effectue tr6s bien, meme si le montage 
est d6j3 termini. 

Divers BRF 96 ayant iti months pour Q2, il s'avere que 
la valeur i mesurer aux bornes de la resistance d'imetteur 
n est pas valable. En effet, il y a une grande dispersion de 
caractiristiques pour ce type de composants. Nous avions 
i I'origine choisi une solution qui nous paraissait simple 
pour rester i I'usage unique du contrbleur universe!. Afin 
que le riglage soit valable nous avons du chercher une 
autre mithode. 

Une petite sonde HF raccordie au controleur fait parfai- 
tement I'affaire. 
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James PIERRAT - F6DNZ 
Christian LAHEYNE - F1ELQ 


HP 2800 

— Ot- 


e- 


=t=10 n 


50 cm coax 50 fi 0 3 



W 7777/ 


7777. 


SONDE HF 


On mesurera 0,6V environ sur la sortie de C5 coti broche 8 
du MD108 avec le synthe branchi. 


Cotes de dicoupe des cloisons EPOXI 


A.C. 

35x78 

B 

35x105 

D 

35x98 

E 

35x75 

F 

20x42 

G 

20x35 

Couvercle VCO-Att. 

42x74 

Couvercle Synth6tiseur 

54x74 

Fond 

134x150 


II sera fait riponse £ toutes les questions, modifications 
ou adjonctions qui seront adressies au Journal. 


La realisation du pas de 500 kHz 
sera decrite dans le prochain article 
(MHZ janvier 1983 — No 3). 


(suite de la page 81 ) 


LISTE DES COMPOSANTS 


DU TRANSVERTER 1,2 GHz 

\ Condensateur de traversee 500 pf ... 5 nf 
CV = Stellner 1-5 pf 


LI : 1 spire 0 5 fil 10-10® 

L2 : stripline 34 U 31 mm 

L3 : stripline 75 0 29 mm 

L4 : stripline 100 fi 29 mm 

L5 : stripline 25 U 29 mm 

L6 : stripline 50 0 

L7 : filtre )J2 34 0 

L8 : stripline 50 0 

L9 : stripline 34 0 

L10 : 4,5 spires 3/10” mandin Neosid 5 mm noyau F100B ou 
bobine TOKO 4,5 spires 


LA GROTTE DES KORRIGANS 

Auteur : Jean HAAS — F9NZ 
Editions SORACOM 

Recueil de nombreuses nouvelles et contes qui 
vous feront passer du vraisembleble £ la r6alit6. 

Ouvrage non technique mais id6al pour vous 
d^tendre ! 

A paraitre : fin d£cembre 1982. 


MEGAHERTZ DECEMBRE 1982 


21 







NANTES 

3 bd A.-Billaud. 44200 
Tel. (40) 89.26.97 - 47.91.63 - 47.73.25 
Telex FALCOM 711544 


MONTPELLIER 

12 rue des Piverts. 34000 
Tel. (67) 72.43.72 


nisitar “ftw ; 


- i HE'S 0. a 





YAESU HF ALL MODE TRANSCEIVER FM02 
POWER HEATER VO* o.- of>« «*<»W C0»P .*?*. 


i*ac — » me rt* finer 


v' _ '/ . 


.*1 \ V.w 

... ” . * AlV 




DOSSIER DU MOIS 




Nous avons boulevers6 I'ordre de nos dossiers du mois pour vous presenter, S notre fagon, un 6v6nement qui occupera tous les 
quatre ans bon nombre de pages dans les journaux quotidiens et specialises : «la Route du Rhum». N'attendez pas que ce dossier vous 
raconte les details des exploits des grands noms engages dans cette course transatlantique. Ne cherchez pas non plus les details de la 
course et nos pronostics pour I'arriv6e car, au moment de la redaction de ce dossier, les concurrents sont encore seuls en mer. 

Nous vous presentons I'envers du decor avec — la visite de Biotherm II de Florence Arthaud et de Kriter VIII de Malinovsky ; 
— les moyens de transmission et de securite ; — la rencontre d'un radioamateur sur Createurs d'Entreprises : Michel Ralys - F8BL. 


La Route du Rhum : une legende. Qui ne se souvient 
du drame Colas ? Qui ne se souvient de la joie de Florence 
Arthaud ? 

Une legende avec ses drames, ses joies. Sotivenez-vous ! 
98 secondes entre le premier M. Birch (indicatif radioamateur 
VP1ADL) et Malinovsky en 1978. Souvenez-vous, pour seul 
moyen de liaison avec les «terriens», un 6metteur-r6cepteur 
en VHF alors qu'il 6tait nScessaire de faire des liaisons trds 
grandes... 

La Route du Rhum, c'est aussi un acte de bravoure pour 
celui qui prend le depart. L'homme est seul. Seul face au vent, 
seul face h la mer mais aussi seul face & sa peur. Une peur 
qui peut vous prendre h n'importe quel moment, la nuit lors- 
que les t^nibres vous donnent I'impression d'etre aveugle, 
lorsque le froid vous glace... II faut avoir navigu6 pour com- 
prendre ces «fous de la mer». Florence Arthaud dSfinit bien 
cette aventure solitaire tors d'une interview h Ouest-France : 
«vous etes tout seul en face de vous-meme I C'est une 6cole 
de la vie». Elle ajoute : «Mon seul maftre reste I'0c6an et 
c'est le plus beau patron du monde car il ne parle pas, il agit.» 

Nous avons rencontr6 Florence Arthaud avant son depart. 
Malgr6 sa joie de participer & la course, on sentait une certaine 
anxi6t6. Florence Mellet lui a demande pourquoi son bateau 
etait si nu et si peu confortable. 


F. M. : «Je ne peux m'empecher de noter une certaine diffe- 
rence entre votre bateau et celui de Malinovsky par exemple. 
En fait, il me semble que vous fites deux extremes. L'un est 
d6nud6 au maximum, le votre, I'autre est bien am6nage, pres- 
que confortable. Pourquoi cette difference ? 


Mon seul maftre reste I'0c6an et c'est le plus 
beau patron du monde car il ne parle pas, il 
agit. 


F. A. : Mon bateau est un trimaran. C'est un bateau taille 
pour la vitesse et il faut I'all6ger le plus possible. C'est la raison 
pour laquelle tous les am6nagements ont ete congus dans des 
mat6riaux sp6ciaux qu'on utilise aussi pour I'aviation. De 
toute fagon, pour une course le strict minimum suffit car 
on passe tout son temps dehors et on ne rentre a I'interieur 
que pour manger vite fait un morceau ou dormir un peu. 
F. M. : Biotherm II est un bateau tres recent. Ne pensez-vous 
pas que c'est un d&avantage ? 
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F. A. : li est certain que je devrai faire face & des avaries et 
je ne pense pas que le d6but sera facile pour moi. II me faudra 
un certain temps pour prendre le bateau bien en main mais sauf 
probldmes graves, je pense faire une bonne course.* 

C'est h bord du Biotherm de Florence Arthaud que nous 
avons rencontre Gerard Feuillet - F2FG, radioamateur mais 
aussi charg6 par I'Onde Maritime de ('installation des Smetteurs 
decametriques et de quelques «accessoires». 

MHZ : «L'Onde Maritime 6quipe-t-elle beaucoup de bateaux ? 

G. F. : Plus de la moitie des bateaux engages dans cette course 
et non des moindres. Ici, vous etes sur le Biotherm de Florence 
mais il y a d'autres grands noms. Le Kriter VIII de Malino, 
Elf Aquitaine de Marc Pajot, Gautier III, Jacques Ribourel, 
Champagne Charlie et d'autres. 

MHZ : Cr6ateurs d'Entreprises ? 

G. F. : Oui, celui-ld aussi. » 

Pourquoi avons-nous mentionn6 Createurs d'Entreprises ? 
D'abord parce que le skipper est Michel - F8BL, un radio- 
amateur de la region parisienne qui s'est install^ dans la region 
malouine. Nous y reviendrons plus loin. 

MHZ : « Quels sont vos plus gros problemes ? 

G. F. : Nous en avons plusieurs. Le premier est incontestable- 
ment le facteur temps. Nous disposons de quelques jours pour 
installer et essayer les 4quipements. Or, de nombreux bateaux 
sont arrives en retard. C'est le cas du bateau de Florence. 

MHZ : Qui paie les Squipements et quels sont les criteres de 
choix du materiel ? 

G. F. : Le paiement de Installation est un reel probleme. 
Nous avons eu, dans le pass6, quelques d6boires. Ici, nous 
livrons ^installation mais elle n'est definitive que contre paie- 
ment. Au total, il y en a quand meme pour une cinquantaine de 
millions d'anciens francs. 

MHZ : Ce materiel vaut alors tres cher. Quel est son prix ? 

G. F. : Le materiel est impose et route h lui seul quelques 
millions d'anciens francs.* 

Nous vous montrons une photo de I'un de ces appareils 
tr6s onereux. Lorsque I'on sait qu'un appareil S couverture 
g6n6rale type TR7, FT ONE ou 1C 720 E route moins de 
15 000 F on peut s'etonner. 

MHZ : ((Pourquoi le materiel radioamateur n'a-t-il pas 6t6 
choisi ? 

G. F. : C'est surtout une question de manipulation. Les marins 
des courses & la voile en general ont horreur des moyens radio. 
Or, le materiel amateur demande quand meme quelques r6- 
glages. 

MHZ : Vous avez aussi installe des pilotes automatiques ? 

G. F. : Oui, quelques-uns mais trds peu. Beaucoup 6taient dejd 
6quip6s. 

MHZ : Quel est votre vceux le plus cher aujourd'hui ? 

G. F. : Que tous arrivent et que le materiel tienne bon. 

MHZ : Qu'est-ce qui vous a le plus frapp6 dans la preparation 
de cette course ? 

G. F. : Justement le manque de preparation de bien des bateaux 
et des skippers. Voyez Florence Arthaud, elle I'admet bien 
volontiers. Nous avons I'impression que certains prennent cette 
aventure comme une competition de grand large sans plus. 
Quel contraste avec Marc Pajot et son Elf Aquitaine !» 

Lors de notre passage sur le port de St Malo, nous avons 
pu visiter quelques bateaux. Notre choix s'etait porte dans 
un premier temps sur le Biotherm puis sur Kriter VIII et enfin 
sur Cr6ateurs d'Entreprises. 


Un ecouteur du radio club du Celar prepare I'antenne 
de F8BL. 


Biotherm, comme nous I'avons indique, donnait I'impres- 
sion de ne pas etre termine tellement il etait denude. Lorsqu'on 
est 3 I'int6rieur et qu'on d6couvre tout I'avant & nu, c'est-S- 
dire que les armatures et la coque ne sont pas couverts, toute 
cette ((grisaille* de metal donne une impression epouvantable 
de froid. A I'inverse, Kriter VIII, monocoque, apparait plus 
acceuillant. Chaque chose est £ sa place, rien ne trafne. On 
s'y sent plus en s^curite, presque assez pour partir... 
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Florence ARTHAUD et Florence Mellet 
h I'int6rieur du Biotherm. A droite, la partie 
transmission avec en haut l'6metteur BLU. 






ITER V1W 


Le monocoque KRITER VIII de Michel 
MALINOVSKY. Un monocoque imposant 
par sa taille. 


Ci-contre I'interieur de Kriter VIII. |Jn 
equipement complet : un r6cepteur YAESU 
pour l'6coute des ondes courtes, les differents 
moyens navigation, satellite, m6teo. Dans le 
fond, Michel Malinovsky se prepare. 


L emetteur BLU installe par l’ONDE MARITIME 
a bord de nombreux bateaux. Existe en trois 


versions Hectometrigue, hectometrique et 
decametriaue. deeametriaue. CouDleur d anten- 


decametrique, deeametrique. Coupleur i 
ne automatique. Puissance 180 watts PEP 
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Jean-Y ves TERLAIN interview 4 par nos confreres d'Europe 1 


CrSateurs d'Entreprises est un trimaran qui a toute notre 
sympathie parce que Michel est radioamateur mais aussi £ cause 
de son nom. Tout un programme et quel programme ! 

Nous avons rencontre Michel & bord. II etait en compagnie 
d'un 6couteur - Jean du radio-club du CELAR - qui etait venu 
aider Michel & installer son 6quipement amateur. Nous avons 
demande & Michel - F8BL d'ou venait le nom de son trimaran. 

M. R. : «C'est une association loi 1901 qui regroupe lescr£ateurs 
d'entreprises. Ms m'ont aide & la preparation de cette course. » 

F8BL est un amoureux de la mer. Pendant de longs mois, 
en Nouvelle-Caiedonie, il a pris des notes, fait des croquis mais 
aussi rever. Aujourd'hui, le reve est realite. 

Chaque jour, F8BL est en liaison avec un ami sarthois 
tr£s connu des navigateurs — F6CIU - Maurice — . Les moyens 
de transmission sont reduits, energie oblige, l& aussi c'est la 
crise ! A son bord, s'est install^ un Kenwood 10 watts HF et 
I'antenne est un fouet tr£s simple. Pas besoin d'avoir des kilo- 
watts I 

Tr£s discret, Michel (dont le sourire permanent est ceiebre) 
n'a pas souvent donn6 de ses nouvelles e la bulle Thomson. 
Comme le disait Yves Deviller, lors de notre visite it la bulle & 
Paris, «si Michel ne dit rien, c'est que tout va bien !». 

Sur 54 concurrents au depart de la course, on compte 
peu de radioamateurs. Mis & part F8BL, il y a M. Birch VP1 ADL, 
souvent en contact avec un r6seau amateur anglais sur 
14,303 MHz. II y a, semble-t-il, un autre amateur en course 
dont nous n'avons pas eu connaissance de I'indicatif. 


Parmi les installations effectuSes par I'Onde Maritime, 
signalons : 

— le r6cepteur Fac-Simiie, 

— le r6cepteur 156-160 MHz, 

— le systSme de navigation SARSAT (systime d'Aide £ la 
Recherche et au Sauvetage par Satellite), 

— les diff6rentes antennes, 

— et d'autres materiels annexes (bofte de couplage, etc...). 

Enfin, avant d'aborder la seconde partie de ce dossier, 
voici une petite anecdote. 

Michael Birch - VP1ADL s'est, en cours detransat, blesse 


assez s^rieusement & une main. Soigne par radio & partir d'un 
navire americain, il a informe sa famille ... non par la bulle 
Thomson, mais par ces amis radioamateurs anglais. Or, un 
radioamateur frangais etait h l'6coute — F6HAV — . C'est 
lui qui, par telephone a informe la direction de la course ! 
Comme quoi, meme si personne ne se signale sur la frequence, 
il y a souvent quelqu'un & l'6coute ! 

* 

* * 

* 

Ce dossier nous a donne I'occasion de nous pencher 
sur cette fameuse balise Argos (S ne pas confondre avec un 
satellite). 

Chaque voilier est equips d'une balise qui dispose, pour 
les besoins de la course, d'une autonomie d'enviroo deux mois 
afin de couvrir toute la dur6e de la course. 


Dans la mythologie grecque, Argos etait un prince 
Argien, fils d’Eole. Il possedait cent yeux, ce qui lui 
permettait, pendant son sommeil, d’en conserver la 
moitie ouverts pour surveiller son troupeau ! 


Cet appareil est le fruit d'une cooperation entre le C.N.E.S. 
France, la N.A.S.A. aux U.S.A. et le N.O.A.A. des U.S.A. Le 
projet a £t£ Ianc6 le 10 decembre 1974. 

Le C.N.E.S. b6neficie de I'exp6rience acquise avec le 
satellite EOLE (1970-1974) qui est le maitre d'ceuvre d'ARGOS. 


C.N.E.S. : Centre National d ’Etudes Spatiales. 

N.A.S.A. : National Aeronautics and Space Administration. 
N.O.A.A. . National Oceanic and Atmospheric Administration. 
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LA BALISE ARGOS 


Elle se pr6sente sous la forme d'une petite 
soucoupe blanche b I'interieur de laquelle se 
trouve un emetteur de grande stability en fre- 
quence ainsi qu'un ensemble de capteurs de 
mesures scientifiques. Les balises Argos emettent 
sur la meme frequence environ toutes les 50 se- 
condes. Les emissions de chaque balise sont 
independantes les unes des autres et se font 
sur interrogation du satellite. 



Pour une utilisation en navigation, la dur6e de vie 
d'une balise est d'environ six mois sans changement 
des piles. 

L'emission contient un certain nombre d'infor- 
mations : 

— le signal d'identification, 

— la pression atmospherique, 

— la temperature de I'air, 

— la tension des piles d'alimentation. 

Chaque balise possede un dispositif d'alarme 
qui, quand il est dedenche, emet un signal de d6tresse 
prioritaire. Pour le mettre en fonctionnement, il suffit 
de degoupiller la partie indiquee «alarm» et actionner 
un petit interrupteur qui se trouve £ I'interieur. 



Partie visible du 
systeme d'alarme. II 
suffit de tirer sur 
le bout pour avoir 
accds a I'interrup- 
teur qui dedenche 
un signal prioritaire. 


Les balises Argos ont ete test6es a St Malo avant le 
depart. Placees e terre b I'exterieur du batiment reserve 
b la presse, le controle etait effectue b partir d'un 
banc special dont nous vous montrons une photo. 

Elies emettent sur 401,650 MHz toutes les 40 
b 60 secondes pour les localisations ou toutes les 100 
b 200 secondes pour les collectes de donnees. 


Les equipements sont embarques £ bord du satellite 
TIROS N et de chacun des sept suivants baptises NOAA-A b G. 
De 1979 b 1985, un service continu devrait etre assure. Ce 
systeme est destine aux applications des sciences de I'atmos- 
phere (meteorologie), de la mer (oceanologie), de la terre 
(glaciologie, geologie, hydrologie). D'autres disciplines, appar- 
tenant b ces trois families d'utilisation, sont directement con- 
cernees : agriculture, ecologie, t6iedetection des ressources 
terrestres, etc... 

Au niveau des courses, le satellite EOLE a 6t6 utilise en 
1979 avec la Transat en double Lorient-Les Bermudes. En 1980, 
"1981 et 1982, il 6tait utilise pour la course La Rochelle-La 
Nouvelle-Orieans et enfin pour la Route du Rhum ainsi que 
pour la Course autour du Monde en solitaire (13 novembre 
1982). 


Notons que ce systeme ARGOS n'est pas commercialise et 
a ete installe sur chaque voilier pour la recherche scientifique. 
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Le systeme Argos utilise une frequence radioelectrique 
attribute dans la bande du Service Myteorologique (vers les 
400 MHz). 

II comporte 4 Elements : 

— les balises de transmission, 

— les equipements & bord des satellites, 

— le Centre de traitement de I'information, 

— le systeme de diffusion des resultats. 


Les balises (electroniques de transmission) qui se trouvent 
sur les plates-formes 6mettent leur message p6riodiquement, 
£ la meme frequence, ind^pendamment les unes des autres 
et sans interrogation du satellite. 

Les seules liaisons de communication entre les plates- 
formes et le satellite sont les liaisons montantes (dans le sens 
balises vers satellite). Les messages des plates-formes en visi- 
bility d'un satellite se presentent de fagon al^atoire k I'entree 
du rScepteur embarqu6 sur le satellite. 



Ci-contre I'appareil qui servait, 
£ St Malo, k effectuer les essais 
de fonctionnement des balises 
Argos placees, pour les tests 
avant installation, k I'exterieur 
de I'ancien batiment des douanes. 


LES SATELLITES 


Le systeme Argos comprend : 

— deux satellites simultanyment en orbite, 

— I'ensemble des plates-formes 6quipees de capteurs et 

d'electroniques de transmission, 

— les instruments de reception de traitement et de rk- 

emission embarqu^s k bord des satellites, 

— les centres de traitement. 

Les deux satellites, sur des orbites polaires circulaires 
h6liosynchrones (coupant le plan de I'equateur k des heures 
solaires locales fixes) voient chacun de fagon instantanee toutes 
les plates-formes situees k I'int6rieur d'un cercle de 5 000 km 
de diamytre dont le dyplacement sur le globe terrestre corres- 
pond k une bande de 5 000 km de large s'enroulant autour de 
la Terre. 

Un des satellites est k une altitude de 830 km (plus ou 
moins 18 km) et I'autre k 870 km (plus ou moins 18 km). 
Situ£s sur des orbites polaires (inclinaison 98 degr6s), chacun 
des satellites voit le pole ,nord et le pole sud k chaque orbite. 

Chaque satellite fait le tour de la Terre en une periode 
de 101 minutes. Les plans d'orbites sont d^calfe de 60 degr6s 
I'un par rapport k I'autre. 


Les principales sources d'erreurs sont Hies : 

— k la precision de I'altitude connue de la balise k localiser, 

— k la stabilite de I'oscillateur de I'electronique de 
transmission qui intervient par sa dyrive durant le passage 
du satellite (environ 10 minutes), 

— au mouvement de la balise. La vitesse doit etre infe- 
rieure k 100 nitres par seconde et est supposye cons- 
tante entre 2 passages. 

Dans 99 % des cas, la prycision de localisation d'un 
bateau est de 3 km et la prycision de vitesse de 0,5 m/s. 

Une dizaine de plates-formes d’orbitographie sont ins- 
talls en des points appropriys dont la position gyodysique 
est parfaitement connue. Elies permettent de connaftre la 
position des satellites k 300 metres prds le long de I'orbite et 
y 250 metres prys dans une direction perpendiculaire. Elies 
constituent le reseau de ryfyrence pour la localisation. 

Le systeme Argos peut recevoir les renseignements de 
16 000 balises ryparties sur tout le globe en collecte de donnyes 
ou 4 000 en localisation. Ces chiffres correspondent respecti- 
vement k 920 et 230 plates-formes en visibility simultanee 
du satellite. 

II existe aussi un systeme de transmission directe. Un 
emetteur VHF, placy k bord des satellites, transmet en perma- 
nence, en temps ryel et k cadence lente, des donnyes dont 
celles d'Argos. Toutefois, ce systeme ne permet pas la loca- 
lisation. 
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Catherine ERNOULT, attache de presse 
au Centre d’lnformation Thomson, nous 
a aimablement autorisS 3 prendre des 
photos dans I'enceinte de la bulle. 

Ci-contre, photo de la maquette du 
satellite am§ricain NOAA en orbite. 


Les satellites regoivent de fagon aleatoire I'ensemble 
des messages des plates-formes situ6es en visibility. Pour chacun 
de ces messages, ils datent I'instant d'arrivee, mesurent la 
frequence porteuse, d^modulent le num^ro d'identification 
de la plate-forme et les donnSes des capteurs. Quatre messages 
peuvent etre regus et traites simultanement. Ces informations 
sont mises en forme et stock6es dans I'un des enregistreurs 
magn6tiques de bord. Elies sont lues a chaque passage au-dessus 
de I'une des 3 stations de telemesure. 


Oh 

satellite I satellite II 



La lecture des enregistreurs est effectuee £ chaque orbite, 
c'est-S-dire toutes les 100 minutes pour chaque satellite. Une 
fois la lecture terming, les informations que le satellite a 
regues sont transmises au NESS (National Environmental 
Satellite Service) & Suitland (Maryland, U.S.A.). Les donnees 
propres au Systeme Argos sont s^parees de celles des autres 
Squipements du satellite et transmises au CNES (Centre National 
d'Etudes Spatiales) & Toulouse (France) ou se trouve le Centre 
de traitement Argos. 

Les d6lais de transmission des messages du satellite au 
centre de traitement sont de 1h45 ou 3h25 suivant I'empla- 
cement de la balise qui a emis les messages. 



Centre de traitement du Service Argos & Toulouse. 
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LA BULLE THOMSON 

La dernidre partie de notre reportage s'est d^roulee a 
Paris, aupres de la Tour Montparnasse. 

Contrairement aux competitions type formule 1, aux 
rallyes, ou a toute autre forme de competition sportive, les 
courses transoc6aniques k la voile sont les seuls 6v6nements 
que les journalistes ne peuvent pas couvrir physiquement. 

D6jS quelques heures aprds le depart, il est impossible 
de suivre visuellement une course. C'est la raison pour 
laquelle la Soci6t6 Thomson d^cidait de crger un proc6d6 
homogdne de transmissions faisant appel k des methodes et 
des mat6riels 6labor6s. L'ensemble a ete regroupe dans un lieu 
unique, ouvert k la presse sans distinction dans son exclu- 
sivity place Raoul Dautry k Paris. 


Ce centre d'informations est install^ dans une «bulle» 
dont le volume est pressurise. Les journalistes y disposent : 

— des transmissions radio en temps reel avec chaque 
voilier, 

— des transmissions d'images fixes N et B en provenance 
de 2 navires en course. 

Ce proc6d6, appel6 TEVELEX Thomson, ressemble 
k ce que les radioamateurs appellent la SSTV, TV k balayage 
lent. La liaison peut Stre effectuee par radio ou par telephone 
ou les deux. L'imageest convertieen signal BF (audio-frequence) 
dans la bande 300 k 3 000 hertz. Ainsi, I'image est transformee 
en une veritable mosaique de 6 500 petits carres dont la lumi- 
nosite est definie en fonction du noir et du blancavec64 niveaux 
possibles. Cette image est ensuite memorisee en fraction de 
seconde (20 ms) dans une memoire electronique k circuits 
integres. L'image est ensuite extraite carre par carre et transmise 
par radio sous forme de bip, bip. 

— des terminaux informatiques donnent la position 
des navires grace k Argos ainsi que le classement realise 
par Syseca. 

— une banque de donnees concernant chaque voilier, 
chaque skipper et realisee avec un logiciel Socrate/Clio 
de Syseca. 

— un reseau informatique avec les services meteoet destine 
k I'analyse du choix strategique et de la tactique de 
chaque navigateur en course. 

— une carte geante reproduisant les positions des voiliers. 

— un ensemble de moyens divers : telephone, telex, 
photocopieur, etc.... 

Au niveau des Transmissions Radio, un accord intervenu 
avec la Direction des Telecommunications des Reseaux 
Exterieurs (D.T.R.E.) et Thomson attribue cinq jeux de fre- 
quences avec St Lys Radio. Ainsi, les skippers peuvent utiliser 
gratuitement et sans limitations les frequences qui leur sont 
reservees et correspondre avec le Centre. Tout appel radio 
est immediatement duplique sur des cassettes qui sont rangees 
dans un easier avec le nom de chaque voilier. 


Enfin, un bateau situe dans I'Atlantique peut etre situe 
6 fois en 24 heures. Les donnees sont disponibles au Centre de 
traitement du CNES k Toulouse entre 4 et 6 heures apr6s leur 
reception. 

Les reseaux Transpac et Dompac les plus modernes mis 
en place par la Direction Gen6rale des Telecommunications, 
le Centre de calcul de Syseca k St Cloud, regoivent les infor- 
mations en provenance du CNES et les traitent imm6diatement 
sur deux ordinateurs Solar 16-65 de la SEMS et travaillent en 
partage de charges (pour des raisons de securite) via des modems 
LTT, filiale de Thomson. 

Syseca traite les donnees, calcule le classement, conserve 
en mSmoire les positions des voiliers. Ainsi, le journaliste 
dispose des donnees suivantes : 

— distance parcourue entre deux localisations, 

— distance restant S parcourir, 

— vitesse moyenne entre deux localisations, 

— classement. 


Nous avons termine notre visite. Nous esp^rons que, 
comme nous, vous en savez un peu plus sur ce fabuleux dispo- 
sitif. Regrettons seulement que, lors de la premiere course 
en 1978, seuls les emetteurs VHF furent prSconises. Peut- 
etre A. Colas serait-il encore aujourd'hui sur mer I 



Regie son-vid6o Thomson 



Cellules solaires sur un voilier en course 
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par Andr* DUCROS F5AD 


L'auteur a commence dans le numtro prtctdent I'ttude des antennes. Nous avons termine la propagation et cet article a rem- 
portt un tnorme succes. Ce mois-ci, ce sont les lignes que vous allez etudier. Une partie seulement, car le «morceau» est ardu I C'est 
la raison pour laquelle nous ne diffuserons pas la totalite de I'article sur un seul numero. Une fois ce chapitre termini, nous com- 
mencerons la partie «antennes». 


LES LIGNES 


DEFINITIONS 

La fonction principale des lignes consiste a acheminer des 
signaux entre deux points, plus ou moins eloignes l’un de l’au- 
tre. En emission, la ligne transporte Penergie haute frequence 
generee par l’emetteur jusqu’a Pantenne chargee de la rayon- 
ner ; a Pinverse, en reception cette meme ligne se charge du 
minuscule signal capte par Pantenne pour Pacheminer vers le 
recepteur. Dans les deux cas ce transport d’energie qu’il soit a 
faible ou fort niveau doit se faire avec le minimum de pertes. 
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Fig. BAb. Ligne bifilaire. 


En H.F. ou en T.H.F., les lignes utilisees sont principale- 
ment les lignes coaxiales, et les lignes bifilaires (figs. B.la et 
b). La ligne coaxiale comprend un conducteur central appele 
ame et un conducteur cylindrique, generalement realise sous 
la forme d’une tresse metallique qui entoure celui-ci, et appele 
gaine. La ligne bifilaire est constitute, elle, de deux fils mainte- 
nus paralleles Pun a l’autre. 


Lorsqu’on parle de courant dans la ligne, il s’agit du 
courant circulant dans Pun des deux fils, lorsqu’on parle de 
tension le long de la ligne, il s’agit de la tension mesuree entre 
les deux conducteurs. 

Afin de simplifier les dessins, les raisonnements porteront 
par la suite sur la ligne bifilaire, sachant qu’ils s’appliquent 
tout aussi bien a la ligne coaxiale. 




-"%) ) 


L'ETUDE DES LIGNES SERA EFFECTUEE 
SUR DEUX NUMEROS 


Fig. B.la. Ligne coaxiale. 
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B.2. LA LIGNE EN ONDES 
PROGRESSIVES 

B.2.1. Impedance caracteristique 

Branchons un generateur haute frequence, par exemple un 
emetteur telegraphique, a Fentree d’une ligne (coaxiale ou 
bifilaire) sans nous occuper pour Finstant de sa longueur que 
nous supposerons tres grande, ni de ce qui est branche a 
l’autre extremite (fig. B.2.1a). 



A 

A' 

A 

| 

1 

v 1 

v„ f f 4fr 

1 ^ 

1 


B 

B' 

Fig. B.2. la. 

Le generateur debite dans la ligne comme dans une resistance pure. 


Si nous appuyons un bref instant sur le manipulateur de 
notre emetteur, celui-ci produit une tension alternative Vefr 
aux bornes de la ligne et cette tension y provoque un courant 
Iefr. On constate que quel que soit Vefr, le rapport Veff/Iefrest 
constant, et que le courant a Fentree de la ligne est en phase 
avec la tension qui Fa produit : la ligne se comporte vis-a vis 
d’un generateur comme une resistance pure de valeur Zc = 
Veff/IefT ; Zc est appelee /’impedance caracteristique de la ligne. 

B.2.2. Transport d’energie 

On peut voir figure B.2. la, le courant fourni par Femetteur 
sortir de la ligne en B pour entrer en A ; ce sens de circulation 
s’inversant a chaque alternance ; mais a tout instant, et en 
tous points places en vis-a-vis le long de la ligne, les fils A et B 
sont parcourus par des courants egaux et de sens opposes. II 
en resulte que les champs electromagnetiques crees a distance 
par ces deux fils sont eux aussi egaux et opposes et qu’en 
consequence ils s’annulent ; en toute theorie la ligne ne rayon- 
ne pas. 

Ceci est vrai aussi dans la pratique, dans la mesure ou la 
distance separant les deux fils est faible par rapport a la 
longueur d’onde (D < A/ 100). 

Si la ligne est realisee en materiaux bons conducteurs, on 
peut pour Finstant negliger les pertes par effet Joule (echauffe- 
ment des fils par le courant qui les parcourt) ; en consequence, 
Femetteur fournit de Fenergie a la ligne qui la transporte sans 
perte, ni par rayonnement ni par echauffement. 

Dans notre exemple la puissance fournie a Fentree est P = 
Vefr. I eft. Moyennant le respect de certaines conditions, cette 
puissance pourra etre recuperee intacte a l’autre extremite 
comme nous le verrons au paragraphe de la ligne adaptee. 

Remarque. Les champs crees par les deux fils de la ligne 
bifilaire s'annulent a distance, mais a distance seulement, 
c’est-a-dire a environ 10 ou 20 fois la distance D ; il n’en est 


pas de meme tout pres, car la, les champs ne sont pas exacte- 
ment egaux ni opposes ; il ne faut done pas placer d’objet 
susceptible d’absorber de la haute frequence a proximite d’une 
ligne bifilaire, car cela entrainerait entre autres des pertes dans 
la transmission. Interdiction par exemple de laisser courir ce 
type de ligne sur le sol ou le long d’un pylone ; la traversee 
d’un mur doit se faire perpendiculairement a ce dernier, et 
mieux vaut qu’il ne soit pas trop epais. Le cable coaxial par 
contre, qui beneficie d’un effet de blindage par sa gaine exte- 
rieure peut etre place ou l’on veut, d’ou son utilisation plus 
frequente. 


B.2.3. Vitesse de propagation, coefficient de velocite. 


A A' 



Fig, B.2.3a. L’onde met un certain temps a se deplacer de A en A’ ; sa vitesse est 
toujours inferieure a celle de la lumiere. 


Si l’on plaijait des voltimetres assez rapides le long de la 
ligne (fig. B.2.3a), on pourrait se rendre compte que la tension 
H.F. qui apparait entre A et B a la mise en route du genera- 
teur n’apparait qu’un certain temps apres en A'B’ ; la tension, 
la puissance, ou le courant, mettent un certain temps pour se 
deplacer le long de la ligne. Leur vitesse de propagation 
depend uniquement de la constitution de cette derniere, et en 
particulier des isolants qui entrent dans sa fabrication. 

Dans le vide (ou dans Fair), la vitesse de propagation d’une 
onde est egale a celle de la lumiere soit 300 000 km/s environ, 
on l’appelle c. Le rapport k = v/c (v etant la vitesse de propa- 
gation sur la ligne) est appele coefficient de velocite de la 
ligne ; il est toujours inferieur a 1, car l’onde s’y propage plus 
lentement que dans le vide. Il est superieur a 0,97 pour certai- 
nes lignes bifilaires, il peut descendre jusqu’a 0,6 pour certains 
cables coaxiaux suivant le type d’isolant utilise dans leur 
realisation. Si l’on veut sur 144 MHz (.1 = 2,08 m) couper une 
longueur de cable coaxial egale a une demi-longueur d’onde, il 
ne faudra pas en couper 1,04 m mais kx 1,04 m soit 
0,66.1,04 = 0,69 m pour du cable classique. 

B.2.4. Les ondes progressives 

Quel que soit le signal applique sur la ligne en AB, ce signal 
s’enfuit vers la droite a la vitesse v, et n’apparait en A’B’ 
qu’un certain temps apres. De meme si l’on coupe le genera- 
teur le signal disparait aussitot en AB et ne s’annule en A’B’ 
qu’un peu apres. 
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Sur la figure B.2.4<j, nous supposons que le generateur est 
un emetteur telegraphique et que I'on n’a appuye qu’un bref 
instant sur le manipulateur ; un train de sinusoi'des a ete 
fourni en AB et nous pouvons le voir se deplacer vers A’B’ a 
des instants successifs to, ti, t 2 comme sur un dessin anime au 
ralenti. On peut visualiser le phenomene en s’imaginant assis 
au bord d’une voie ferree et regardant passer un train : le train 
d’ondes. 



Fig. b.2.4j, b et c. En regime d’onde progressive, I'onde se deplace regulierement. 


Si nous avions place un voltmetre alternatif (ou un ampere- 
metre) en divers points le long de la ligne. nous l’aurions vu 
fugitivement devier a Finstant du passage de I'onde a son 
niveau. Tout comme une grosse balance placee sous les rails 
aurait devie au passage du train. Cette onde qui se deplace 
regulierement, toujours egale a elle-meme puisqu’il n’y a pas 
d’absorption. est appelee une onde progressive. Elle est carac- 
terisee par le fait que le voltmetre alternatif (ou l’ampereme- 
tre), fournira toujours la meme mesure ou qu’il soit place le 
long de la ligne ; le train pese toujours le meme poids tout au 
long de sa route. 

B.2.5. La ligne adaptee 


Ligne Z ^ 



Fig. B.2.5o. II faut placer en bout de ligne une charge resistive egale a I’impedance 
caracteristique de la ligne. 


JOYEUX NOEL 



La ligne du paragraphe precedent transpose de l’energie 
sous la forme d’une tension Vefr et d’un courant Ieff avec 
Veff/IefT= Zc. Si Ton veut recuperer cette energie, il faut placer 
en bout de ligne un element dit recepteur ou charge qui peut 
etre une antenne (dans ce cas Fenergie se transforme en ondes 
electromagnetiques) ou une simple resistance (Fenergie s’y 
transformera alors en chaleur). 

Comme la ligne impose un rapport Vefr/Ieff donne. il faut 
utiliser un element recepteur qui en fasse autant, done qui 
presente une impedance resistive egale a Zc. Dans le cas d’une 
resistance, il faut prendre R = Zc(fig. B.2.5a). 

On dit alors que la ligne est chargee par la resistance R. 

Comme R est egale a I'impedance caracteristique de la 
ligne, on precise en outre que la ligne est adaptee. Si R etait 
differente de Zc, la ligne serait chargee, mais non adaptee, et 
dans ce cas, comme nous le verrons, elle ne transmettrait pas 
son energie de maniere optimale. 

On peut laisser le generateur debiter continument dans la 
ligne, I’onde peut alors etre representee par une sinusoide 
sortant du generateur, glissant le long de la ligne pour entrer 
dans la charge R. On peut imaginer la ligne de chemin de fer, 
avec un tunnel a gauche et un autre tunnel a droite, et un 
gigantesque train cheminant eternellement dessus : on voit les 
wagons (alternances de sinusoi'des) sortir du « tunnel source » 
a gauche et apres avoir parcouru la ligne entrer dans le « tun- 
nel charge » a droite. 

Resumons les proprietes d’une ligne adaptee sans pertes : 

— elle fonctionne en ondes progressives, 

— la tension est toujours la meme, ou qu’on la mesure le 
long de la ligne, 

— il en est de meme pour le courant, 

— la charge recupere toute Fenergie qu’a fournit le genera- 
teur, 

— le generateur croit debiter directement sur une resistance 
R = Zc, 

— Si l’on neglige pour l’instant les pertes en ligne, tout ceci 
est totalement independant de la longueur de la ligne. 

B.3. LA LIGNE EN ONDES 
STATIONN AIRES 

B.3. 1 . La ligne ouverte a une extremite 

La ligne est dite ouverte a une extremite lorsque cette 
extremite est laissee en Fair, sans etre reunie a quoi que ce soit 
(fig. B.3.1a). 


*- 


vA 


Fig. B.3. la. Ligne ouverte en A’B'. 
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Pour simplifier les dessins et le raisonnement, supposons 
que nous appuyons un tres tres bref instant sur le manipula- 
tes de l’emetteur branche en AB afin de ne produire qu’une 
alternance positive de signal. Cette impulsion (on en a repre- 
sente la tension sur la figure) part comme il se doit vers la 
droite a la vitesse v ; arrivee a l’extremite fibre A’B’, elle ne 
trouve rien, rien ou elle puisse se dissiper, et elle fait demi - 
tour. L’observateur place en bout de ligne verrait cette impul- 
sion rebondir sur l’extremite fibre. 

Les figures B.3.1Z? et c montrent la tension de cette impul- 
sion un instant avant reflexion et un instant apres. 



Fig. B.3.1/ Les deux impulsions a l'instant de leur croisement, n’en forment plus 
qu'une d'amplitude 2 V. 



Fig. B.3.1/?. L’impulsion V un instant avant son arrivee en A’B' ; (elle se deplace vers 
la droite a la vitesse v). 



Fig. B.3.1c. L'impulsion V un instant apres son arrivee en A’B' ; elle se deplace 
maintenant vers la gauche, et toujours a la vitesse v. 


Une tres belle experience consiste a envoyer deux impul- 
sions successives, assez rapprochees dans le temps (fig. 
B.3.1</). Ces deux impulsions se suivent sur la ligne et, apres 
que la premiere se soit reflechie sur I’extremite fibre, on peut 
observer les deux impulsions cheminant l’une vers l’autre (fig. 
B.3.1e). 




Fig. B.3.1c. Apres reflexion, la premiere impulsion retourne a la rencontre de sa 
suiveuse. 


Ce qui doit arriver se produit, les deux impulsions se 
rencontrent, mais la cesse l’analogie avec des trains circulant 
sur une meme voie, il n’y a pas accident ; les deux impulsions 
d’amplitude V s’ajoutent le court instant de la rencontre en un 
signal unique d’amplitude 2 V (fig. B.3.1/). Chacune des deux 
impulsions continue apres sa route comme si rien ne s’etait 
passe (fig. B.3.1g). La deuxieme se reflechit a son tour, et tout 
le monde en bon ordre repart vers la gauche (fig. B.3.1/?). 



Fig. B.3.1g. Apres croisement, les deux impulsions continuent leurs routes sans autre 
consequence. 



Fig. B.3.1 h. La deuxieme impulsion s'etant reflechie a son tour, tout le monde circule 
maintenant vers la gauche. 


Toutes les choses 
ont une fin! 

A suivre... 
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LE CLUB D'UTILISATEURS T.I.G.R.E. 


Le Club T.I.G.R.E. 99 ( Texas Instruments Groupe d'Echanges) est ouvert d tous ceux qui s’inttressent d I’informatique personnelle, qu’ils soient 
possesseurs ou non d’un Ordinateur Familial. T.I.G.R.E. 99 met & la disposition de ses adherents, un local 6quip4 de systdmes TI 99/4A et apporte 
tous les conseils pratiques et techniques sur l 'utilisation, la program motion, les programmes de I’Ordinateur Familial. 

Par son bulletin ptriodique, le Club informe rEguliirement ses membres des nouveaux programmes disponibles ou en cours d Elaboration, il assure 
lEchange de programmes entre adherents, et avec d’autres Clubs. Le T.I.G.R.E. veut €tre une source de dtveloppement de nouveaux logiciels pour 
le micro ordinateur TI 99/4A. Ce Club organise des sessions de cours de BASIC et pour d’autres langages. Dds d present, T.I.G.R.E. 99 a des liaisons 
constantes avec tous les clubs et, plus particuliirement , avec les clubs amEricains. 

T.I.G.R.E. 99 assure une permanence t6l4phonique tous les jours ouurables au ( 1 ) 670.67.24. Des antennes rEgionales sont en cours d ’installation. 

T.I.G.R.E. 99 —Porte d ’Italie — 24 rue du 14 juillet — 94270 KREMLIN BICETRE. 


LES ORDINATEURS 16 BITS 
ET LA STATION RADIO AMATEUR 

Dans 1 ’etendue des modeles et la diversite des marques 
d’ordinateurs individuels arrives sur le marche, on retrouve 
pratiquement deux performants microprocesseurs 16 bits 
qui meritent quelques lignes : 

— le TMS 9900 equipant 1’ordinateur familial TI 99/4 A 

de TEXAS INSTRUMENTS, 

— le 6809 de Motorola du THOMSON TO-7 et du TRS 

Colour. 

Notre article opere un rapide survol de la question sans 
pour autant chercher a la trancher. En effet, nous pensons 
que vous pouvez obtenir un resultat avec n’importe quel 
microordinateur (serieux !). Choisissez par consequence 
celui qui vous seduit plus particulierement ! 


LES APPLICATIONS 


Depuis quelques temps, on nous fait rever avec l’idee 
d’un ordinateur pour gerer l’ensemble des taches fonction- 
nelles et operationnelles de notre station. Pour en citer quel- 
ques-unes : 

— Conduite automatique des antennes avec poursuite, 
reperage et provision de passage des satellites (aujourd’hui 
presque une dizaine !), 

— Gestion operative pendant les contests (avec synthe- 
tiseur de parole ?), 

— Gestions de fichiers QSL et programmatheque profes- 
sionnelle, 

— Mesures automatizes pour les laboratoires et les reali- 
sations, 

— Et bien sur : Emission/Reception Morse/RTTY/SSTV. 



Une des infinies configurations de mesure en laboratoire. lei, un contrdieur en bus GP1B^I88 pour mesurer la perte de conversion et I’isolement 
entrCe/sortie d'un milangeur RF. Une trds grande precision de mesure en des conditions de simulation dy namique est possible avec ce systime : 
frgquencemitre gquipi GPIB-488 ainsi que des ggngrateurs sweep et analyseurs scalaires de riseaux asses familiers autour d un ordinateur pas moms 
familier. 
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LES OPTIONS MICROPROCESSEURS 
16 BITS ET 8 BITS 

Les ordinateurs 16 bits sont capables d’en faire bien 
plus ! En dehors de la notable amelioration en definition 
et ses 16 couleurs, nous citons : 

— un micro processeur 16 bits permet de definir un 
nombre quelconque entre — 32000 et +32000. Un 
mP 8 bits nous permet de definir seulement 256 nombres 
(2 ). 

— une autre possibility hors pair offerte par les mP 16 
bits est de realiser des instructions de division et de 
multiplication en plus de 1’addition et de la soustrac- 
tion typiques aux formats 8 bits. Pour ceux, passionnes 
par la programmation assembleur, les avantages de simpli- 
city d’ecriture et la performance accrue des mP 16 bits 
se passent de commentaires ! 


— la quantity d ’espaces memoire adressable et les moyens 
de transfert de donnees dans cet espace. Aspect directe- 
ment lie a l’architecture du mP respectif. 

Les autres qualites que nous considyrons sont : 

— la rapidite d ’execution (ou il ne faut pas confondre 
vitesse avec rapidite, so it l’execution des instructions 
avec la vitesse de transfert des donnees aux periphy- 
riques). 

— le format de traitement des donnees. Certains mP 16 
bits font circuler les donnees a l’intyrieur du CPU sur 
deux mots de 8 bits. Cas du TMS 9980 et du tres recent 
6809. D’autres ont une largeur de registres de 32 bits, 
cas du INS 16000 de National Semiconductors, du 68000 
de Motorola et du recent TMS-99000 de Texas Instru- 
ments. Ds constituent la categorie superieure des 16 bits. 


CPU 

MARQUE 

LOGICIELS 

OPERATING SYSTEMS 

9900 

Texas Instruments TI 99/4A 

Basic (resident) 

Basic etendu 

TI-Logo (educationel) 
Assembleur/Editeur 

PASCAL UCSD p-code (version IV) 

UCSD p-System (1) 

6809 

Thomson TO-7 

Basic (microsoft) 

Logo (yducationel) 

Pilot 

N/C 

6809 

TRS-Colour 

Basic (4K) 

NON 

| (1) UCSD : University of California San Diego. 


LES DONNEES ET LES INTERFACES 


LACONTRAINTE DES ENTREES/SORTIES 

On affirme, a juste titre, dans les milieux spycialisys 
qu’une fois les donnyes introduces dans l’ordinateur, 99,9 % 
du travail est deja fait. 

LES PROGRAMMES 


LE CHARGEMENT DES PROGRAMMES 
PAR MODULES ROM ENFICHABLES 

Le chargement des programmes se fait en memoire ordi- 
nateur par cassette ou par disquette, pas toujours fiables ni 
tres rapides, ou par les modules logiciels ROM enfichables. 
Ces modules «solid State Software* peuvent aussi etre fabri- 
ques par 1’utilisateur. Texas Instruments distribue aux U.S.A. 
un kit de mise au point de'modules en utilisant des EPROMS 
ou des PROMS. Ce jeu se compose d’un circuit imprime, 
d’un boitier en matiere plastique et des composants permet- 
tant la construction d’un module M d’une capacity de 4Ko 
y 40 Koctets. Ces modules contiennent des programmes 
rydiges par des tiers (en langage machine). Si le nombre le 
justifie, T.I. assemble et teste entierement ces modules. 

Pour le lecteur averti, nous avons pense aussi a un module 
enfichable pour le RTTY /Morse/SSTV. 

Les lecteurs interesses peuvent nous ecrire en donnant 
comme ryfyrence TI/RTTY. 


LE SPECTRE DE BRUIT DIGITAL 
ET LE BRUIT IRRADI6 PAR LE mP 

Le spectre de bruit digital peut atteindre les 200 MHz et 
certains ordinateurs individuels ont montre de tres serieux 
problemes de brouillage en opyration emission/reception 
(cas du TRS-80). Le spectre d ’interferences peut etre repere 
a l’aide d’un analyseur de spectre pourvu d’un fil d’antenne 
a J ’entree. II faut proceder de fagon a isoler et blinder les 
zones sources de rayonnement (connecteurs, bus ou plus 
souvent l’unite clavier). 

Si une interference tenace ou excessive peut etre consideree 
comme une anomalie, le bruit digital d’un systeme est mis 
en evidence par son spectre des pulses (ce qui est naturel). 
Le graphique montre que la curve d ’amplitude frequence 
est fonction de la largeur des pulses et de sa periode de repe- 
tition. En realite, les pulses ont des temps de montee et de 
descente finies, d’ou l’apparition de deux fryquences de 
transition : 

fj — 1/nd definie par la largeur des pulses 
f 2 = 1/TTtr definie par le temps de montee des pulses 

Les raies a l’interieur de l’enveloppe sont definies par 
la pyriode de repetition (T). L’amplitude maximale est donnye 
par : 

2ciA (endBV) 
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LE Tl 99/4 A 



PROFIL DU 9900 


Le microprocesseur 9900 possede un des plus performants 
sets d ’instruction. En effet, son homologue militaire en techni- 
que I2L, le SBP-9989, est, depuis 1977, le roi inconteste de 
l’arsenal defensif de l’Air Force. 

De par son architecture, le TMS 9900 est le seul a pro- 
poser un ensemble complet de registres a usage multiple 
implantd en memoire vive (RAM), ce qui donne en conse- 
quence des ameliorations dans les branchements aux sous- 
programmes et une tres grande simplification des procedures 
d ’interruption. De plus, les operations et transferts sont 
possibles entre registres, entre m6moires ou entre registres 
et memoires en des temps tres courts. Registres accessibles 
4 l’utilisateur : 16 generaux et 15 indexes. Si ce n’est pas 
suffisant, une instruction peut definir un autre jeu. Seulement 
3 registres sont dans le CPU, les 16 autres generaux sont 
gardes en memoire. 

69 instructions et 6 modes adressables (plus complexes 
que dans d ’autres mP) facilitent la programmation donnant 
un programme source plus compact et plus lisible par d ’autres 
utilisateurs. L’efficacite du jeu d ’instructions permet de 
diviser par 2 ou 3 le temps et la complexite du programme 
source compare 4 un mP 8 bits. 

Pour terminer, il faut mentionner l’efficacite des I/O et les 
composants associds qui donnent une tres grande flexibilite 
aux conversions A/D-D/A et en temps reel. 


Les applications sont tres vastes. Une realisation est en 
cours et d ’autres en etude. Ecrivez-nous ! 



CODEUR DECODEUR RTTYbase sur la Carte Univer- 
site TMS 990 de Texas Instruments realise par F6BVD. (Cette 
realisation sera decrite dans un prochain numero). 


A l’interieur de l’ordinateur familial, on trouve le micro- 
processeur 16 bits 9900 avec 26 Ko ROM, done 14 Ko pour 
l’interpreteur BASIC et 16 Ko de memoire RAM. 

H dispose d’un clavier professionnel et de 16 couleurs 
a haute resolution graphique, 256 x 192 points qui rendent 
uniques les graphiques animes. 

Les modules enfichables « Solid State Software# offrent 
une capacite ROM supplemental entre 4 Ko et 40 Ko. 
La memoire totale peut etre portee 4 110 Ko(ROM plus RAM) 
avec l’extension de 32 Ko. 

D ’autres extensions de qualite completent la configuration 
de base : 3 unites de disquettes, un interface RS 232 (serie 
et parallele), des commandes, un synthetiseur de parole et un 
logiciel evolue en PASCAL-UCSD p-code. Ainsi equipe, 
le TI 99/4 A devient alors un systeme professionnel. Rappelons 
que toute autre application ecrite dans ce langage pour 
d’autres ordinateurs peut fonctionner sur le TI 99/4A moyen- 
nant de tres petites modifications. Pas de modification pour 
le meme Operating System UCSD-p sur les 8086, Z8000, 
68000 equipant diverses marques (IBM, DEC, etc). 

Bien entendu, le basic resident donne aussi acces 4 
toutes les fonctions de l’ordinateur. D’autres langages sont 
possibles : Basic etendu, Assembleur/editeur ou TI Logo 
pour l’education. 

TEXAS INSTRUMENTS — 8-10 Av. Morane-Saulnier — ECD-99/4A 
78140 Vilify -Villacoublay (Til. : 3/946.97.12.) 



Hugo GOMEZ - F1FYO 
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PROJET ARSENE 

Une reunion importante s'est tenue en novembre au Siege de 
I'Union des Radio clubs. Une reorganisation a 6t6 programmee 
afin de rendre encore plus efficace T6quipe realisatrice. 

F1BUU prend en charge la partie amplis satel. et F2MM le 
transpondeur. L'equipe pense se tourner vers des antennes de 
fabrication frani^ise du type TONNA au lieu des antennes J. 
BEAM. Une bonne initiative. 


AVIGNON 

L'APPR est une nouvelle association amateur. Ne peuvent en 
etre membres actifs que les candidats & la licence. Une fois 
I'autorisation obtenue ils peuvent rejoindre une autre associa- 
tion. Une excellente initiative & laquelle F1VN, Maurice, n'est 
pas Stranger ! Malheureusement cette initiative dScoule d'une 
mSsentente avec la section locale. 


Rappelons pour m4moio quo le projet ARSENE cet le projet de mise en 
place et de fabrication d ’un satellite amateur frangais. 

RECORD DE FRANCE DU 10 GHz 

FC6ABP nous signale que ce record est detenu par une equipe 
Corse. Le contact a StS realise entre cette ile et I'Espagne, avec 
I0SNY. Ce dernier avait obtenu le record du monde 24 heures 
avant. Nous vous montrerons les photos de ce petit exploit ! 

UNION DES RADIO CLUBS 

A Tissue de TAG d'Auxerre, la mise en place du bureau avait 
StS retardSe. Le vote pour le renou vehement est clos depuis 
fin novembre. Ce retard est du au changement d'imprimeur 
pour la revue OCI. De ce fait les bulletins de vote n'etaient 
pas parvenus & temps. 


CORSE 

On parle d'une Association independante pour la Corse Sud. 


! ^$CQH X 



F6EUV S son stand TRANSCOM 


ARAM 53 

Cette Association totalement independante en 1983 ? on en 
parle sans qu'une decision soit prise 

RETENEZ CETTE DATE 

20 MARS 83 

EXPO AMATEUR A LYON 



L'APPR et RCS d'ORANGE 
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LE MANS 

Une nouvelle association est nee avec I'aide de Maurice, F6CIU, 
Le NEPTUNE DX CLUB. Depuis de longs mois F6CIU s'est 
specialise dans la course marine, voire meme S tout ce qui 
touche £ la voile. Nous vous pr6senterons plus en detail cette 
association dans le prochain numero - nous savons deja que 
I'adhesion est de 50FF. via M UGUEN Rte de St Fraimbault 
72210 ROEZE. 


TOULOUSE 

La colSre gronde dans le petit monde des radioamateurs et 
surtout des candidats S la licence. En effet, voilS des mois 
que des futurs amateurs attendent le bon vouloir de I'Admi- 
nistration. Pas grand changement de ce cote-IS. 

TOURS 

Elle gronde aussi dans la region de TOURS, suite S une 
plainte concernant la possession de mat6riels prohibes : des 
scanners. Une question messieurs les responsables : interdits 
pour tout le monde ? Nous savons la r6ponse! 

PROVENCE COTE DAZUR 

F1DBN de retour au Conseil du REF ? Possible. Nous avons 
rencontre en Avignon notre fougueux reprSsentant. Demission- 
n6 par ses collegues, il serait r6elu par sa region. De belles 
empoignades en perspectives! 

JOURNEE NATIONALE DES RADIOAMATEURS 

Cette journee s'est tenue en octobre 1982 dans toute la 

France ou presque Partie d'une suggestion de nos 

sympathiques amateurs F6GWY, Poupette et F1WY 
son mari Henry, cette journ6e fut bien accueillie par 
les amateurs. Quelques probldmes ga et IS - par exemple 
S Lyon - mais dans I'ensemble le public a 6te interessS. 
Toutefois cette journee a montrS les limites du bSnSvolat. 

Dans le 35 la journSe s'est tenue au centre ville avec des 
demonstrations de television. En Mayenne tous les moyens 
furent mis en oeuvre. - emission S Radio Mayenne - articles 
de presse etc. Dans le d6partement 83 c'est F6AOC qui 

a organise dans la region de Frejus cette journee. 



F6FYP, Florence et F1ELQ, Christian, de passage S 
Radio Mayenne - Ci dessous, un cornet 10 GHz, de 
fabrication amateur. 



A suivre page 44 
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W ASTRONOMIE 





par Marc GUETRE - F6EMT 


Nous avons vu le mois dernier que presque tous les objets 
de l’Univers emettent des ondes radio. A present, il va nous 
falloir detainer ces signaux. 

Une onde radio est une energie electromagnetique, tout 
comme la lumiere, mais de longueur d’onde beaucoup plus 
grande. Une longueur d’onde donnee correspond a une certai- 
ne frequence d’oscillation : f = c/A ou f est la frequence en 
Hertz (cycles par seconde) ; A, la longueur d’onde en metres ; 
et c, la vitesse de la lumiere soit : 2,99792458 x 10® metres 
par seconde dans le vide. 

Toutefois, cette constante tend a diminuer en traversant un 
milieu materiel : dans l’eau, la vitesse de la lumiere ne vaut 
plus que les 3/4 de celle dans le vide. Aux longueurs d’ondes 
radio, ce freinage, du aux obstacles constitues par les atomes 
et molecules, devient relativement faible. 

Une radiosource cosmique emet done son energie sur toutes 
les frequences d'une tres large bande. Chaque frequence 
composante peut-etre exprimee par la relation mathematique 
suivante : E = Eo sin 2t (ft-x/A) dans laquelle la quantite 2 n 
(ft-x/.l) represente la phase de l'onde. Le champ electrique E 
oscille entre les valeurs Eo et -Eo, correspondant aux maxima 
des alternances. II varie aussi d’une maniere ondulatoire avec 
la distance. 

Revenons a l’expression de la phase, fraction d’un cycle 
complet dont l’osciilation progresse en temps et lieu. La phase 
d’un cycle complet equivaut a 360° ou encore 2n radians. 
Deux points d’une onde sont dits en phase s’ils representent 
les parties correspondantes de cycles differents. Si Ton preleve 
deux points en opposition de phase et qu’on les additionne, 
leur somme doit etre nulle. Par contre, deux points en phase, 
de valeur Eo par exemple, preleves et additionnes donnent 2Eo. 
Nous reparlerons de cela pour expliquer le principe de Pinter - 
ferometrie. 

La polarisation caracterise aussi une onde. Elle peut-etre 
plane, done lineaire, ou encore circulaire (droite ou gauche). 
Dans le cas des radiosources cosmiques, on ne peut pas parler 
de modele de polarisation bien defini des ondes, car generale- 
ment il s’agit de superpositions aleatroires de polarisations 
planes ou circulaires. 

L’onde transporte avec elle l’energie. En radioastronomie, 
nous mesurons la puissance re?ue par l’antenne et rapportee a 
Pintensite de l’onde. C’est la puissance passant a travers une 


surface imaginaire d’un metre carre et perpendiculaire a la 
direction du deplacement de cette onde. L'intensite est propor- 
tionnelle a la largeur de bande ecoutee ainsi qu’a la surface 
collectrice de l’antenne. 

L’unite de puissance est le Jansky exprime en Watt par 
metre carre par Hertz, mais la densite de flux re?ue du cosmos 
etant si faible qu’il a fallu utiliser un sous-multiple : l’unite de 
flux (uf) equivalent a 10 26 W/m 2 /Hz. 

Un soleil calme a 100 MHz peut produire 10 000 unites de 
flux, alors qu’en periode active, son energie atteindra 100 
millions d’unites de flux. Les galaxies et autres nebuleuses de 
200 a 10 000 uf pour les plus puissantes, enfin la Lune, bien 
faible source et pourtant si proche, avec ses 50'a 100 unites de 
flux. 
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Les radiotelescopes 

Ils se divisent en deux grandes families : un reflecteur 
parabolique ou spherique associe a une petite antenne en son 
foyer, le tout orientable grace a une monture equatoriale ou 
azimutale ; ou un ensemble de plusieurs antennes fixes ou 
mobiles, plus ou moins distantes les unes des autres, appele 
interferometre. 

Les paraboles, avec leur grande surface collectrice, permet- 
tent de recueillir de faibles signaux provenant de sources eloi- 
gnees ou peu puissantes. De plus, elles deviennent indispensa- 
bles pour l’etude de phenomene variant rapidement. comme 
les pulsars, les taches solaires ou encore 1’occultation de 
radiosources par la Lune. 

Le gain de telles antennes augmentent avec, le diametre du 
reflecteur et la frequence d’utilisation pour un diametre donne. 
Le gain est aussi lie au lobe de l’aerien. Une antenne a grand 
gain possedera un etroit lobe, autorisant la separation de deux 
souches proches. Approximativement, le lobe a mi-puissance 
(— 3dB) est egale a 60 divise par le diametre en longueur d’on- 
de Soit un reflecteur de 10 metres utilise sur 144 MHz (2 
metres de longueur d’onde), le lobe a mi-puissance devrait se 
situer vers 12°. Sur 432 MHz, avec la meme antenne, le lobe a 
— 3dB devient 4° environ. Pour obtenir ce pouvoir separateur 
sur 144 MHz, il nous faudrait maintenant un reflecteur de 28 
metres de diametre. On a : 8 en degres = 60 .1 

D 

En resume, un bon pouvoir separateur, tres important en 
radioastronomie comme en astronomie d’ailleurs, s’obtient en 
augmentant le diametre de I’antenne et/ou en diminuant la 
longueur d’onde de travail. Nous verrons bientot que, grace a 
l’interferometrie, ce parametre deviendra bien meilleur. 

Pour obtenir une bonne focalisation d’un rayonnement, les 
irregularites de la surface reflechissante doivent etre inferieu- 
res au dixieme de la longueur d’onde. 

Les montures d’entrainement 

A l’origine, les premiers telescopes furent adaptes sur des 
montures equatoriales. Ces dernieres permettent de faire tour- 
ner l’antenne autour d’un axe parallele a l’axe de rotation de la 
Terre. II suffit done d’animer l’instrument d’une vitesse egale 
mais de sens contraire a celui de la Terre, pour que la direc- 
tion de l’antenne reste fixe par rapport a l’objet celeste desire. 
Ce mouvement determine Tangle horaire. L’antenne, perpen- 
diculaire a son axe de rotation, pointe ainsi l’equateur celeste. 
A I’aide d’un deuxieme mouvement, on eleve ou abaisse l’an- 
tenne suivant l’axe des declinaisons, respectivement positive 
ou negative. 

La simplicity de commande de ces deux mouvements reste 
evidente, puisque les donnees astronomiques peuvent directe- 
ment etre utilisees, on doit seulement calculer le temps sideral. 

Malheureusement le systeme des montures equatoriales 
comporte un inconvenient majeur. La position de l'ensemble 
n’etant pas fixe avec la verticale, il en resulte des contraintes 
mecaniques importantes au niveau du point de soutien de 
l’axe des declinaisons. Ces deformations, dues evidemment a 
la masse du reflecteur, limitent la taille de l’antenne. 

La monture azimutale ofire l’avantage de la stabilite au 
systeme. Les mouvements deviennent elevation en site et 
azimuth. Une conversion des coordonnees equatoriales en 



Groupement de 24 antennes yagis chez K1WHS dans le Maine 
(U.S.A.). Dave utilise ce monstre pour ses liaisons 
Terre— Lune— Terre et pour mesurer certaines radiosources 
extra -galactiques. 

La monture est de type azimutale. 

azimutales devient alors necessaire pour pointer les astres. 
Quant a la poursuite, un ordinateur est le bienvenu pour la 
coordination des deux mouvements. 

A present, tous les grands radiotelescopes utilisent ce 
procede. 

Principaux radiotelescopes orientables : 

11 s’agit principalement de reflecteurs paraboliques, dont 
quelques-uns ont servi comme radar pour mettre en evidence 
certains details de la surface lunaire, ou bien le mouvement 
retrograde de Venus. 

11s sont utilises egalement de temps a autre pour capter 
d’eventuels signaux de civilisations extra-terrestres. 


Lieu 

Diametre (m) 

EfTelsberg (RFA) 

100 

Green-Bank WV (USA) 

91 

Jodrell-Bank (Angleterre) 

76 

Parkes (Australie) 

64 

Goldstone CA (USA) 

64 

Algonquin (Canada) 

46 

Green-Bank WV (USA) 

43 

Owens Valley CA (USA) 

39 

Universite de l'Ohio (USA) 

31 

Green-Bank WV (USA) 

26 


11 existe des antennes encore bien plus grandes : le radiote- 
lescope de 305 metres a Arecibo (Porto-Rico) et le plus grand 
radiotelescope d’Europe, a Nancay pres de Bourges, avec ses 
19 000 m 2 repartis en deux enormes panneaux de grillage. 

Neanmoins, ce ne sont la que des reflecteurs fixes, au moins 
en azimuth, et une radiosource ne resterait que quelques 
minutes dans le lobe de 1’antenne si la source au foyer de l’ins- 
trument ne se depla 9 ait pas. 
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En decalant cette source lentement, la poursuite d’un objet 
celeste peut ainsi atteindre pres d’une heure. 

Le radiotelescope d’Arecibo fut utilise en novembre 1974 
par le SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligencies) 
comme antenne d’emission. Un message binaire de plusieurs 
minutes a ete envoye en direction d’un amas globulaire, 


groupementde milliersd’etoilesa la peripherie de notre galaxie. 
La reponse d’un hypothetique correspondant devrait revenir 
en l'an 56000 parait-il ! 

On se souvient aussi que KP4BPZ realisa de passionnants 
essais via la Lune avec cette meme antenne. 

(a suivre) 



NOUVELLES DE FRANCE ET DE L’ETRANGER (suite de la page 41) 


Nous avons regu de F6FPQ une longue correspondance. 
Les activity & BORDEAUX sont nombreuses. Malheureuse- 
ment, la place nous manque dans ce num6ro pour reprendre 
toutes les informations. 

Organisee avec I'aide des amateurs du radio-club F6KDP, 
la Journ6e nationale du 16 octobre fut r6ussie. Dans un 
souci de diversifier les lieux de demonstration, c'est £ 
AMBARES que se d6roulerent les manifestations. On notait 
la presence de nombreux radioamateurs : F1BUU, F2VX, 
F5TB, F6EJB, F1GQB, F1HXJ, F6HXK, F9XY et bien 
d'autres I 

Les expositions de mat6riels offraient aux regards un 
peu de toutes les marques connues tant en materiel d6came- 
trique qu'en materiel VHF. Les demonstrations de SSTV 
et de telex ont emporte un grand succes. Pour le trafic, le 
departement avait la chance de «moduler» avec des indicatifs 
HW1 KJP, HW6KJP, HW2VX. 

Notons que cette journ6e correspondait egalement 
au dixieme anniversaire du radio-club F6KFL. Les animateurs, 
avec I'aide d'une radio locale —Radio Malice— firent de nom- 
breuses emissions accompagnees de jeux avec remise de 
cadeaux. Sachez aussi que ce radio-club possede un magni- 
fique muse de la Radio et que sa presentation attire toujours 
du monde. 



Nous ne pouvons bien sur relater toutes les activites 
de cette journee car les radio-clubs sont tres nombreux dans 
le departement de la Gironde. Ceci explique peut-etre ses 
bonnes prestations lors des concours franpais ! 

A BORDEAUX TOUJOURS 

Le radio-club F6KPS vient d'etre inaugure en presence 
de Monsieur le Maire de St DENIS DE PILES. 



Dans MEGAHERTZ No 1, paru le 15 novembre 1982, 
vous trouverez le debut des articles techniques presentes 
dans ce numero 

D'autres articles : 

— banc d'essai sur le FT 102, 

— des procedes simples pour ameiiorer votre recepteur, 

— dossier du mois : comment devient-on radioamateur, 

— modification du FRG7/FRG7000, 

— les journ6es d'Auxerre, 

— securite pour alimentation, 

— informatique et amateurs : le code Morse, 

— les relais anglais, 

— les satellites, 

— bandes £ part : realisation d'antennes HB9CV pour les 
bandes 14/21/28 MHz, 

— radio navigation, 

— trafic : U.S.A. 
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S.A.S. EMOROIDE 93 

est parfois (rarement) 
d'une humeur 
charmante 


fournitures 
►redoutable 
de gentillesse 


POKER 93 

vente- credits 
joue gagnant 


specialises en 

percepteurs 

irrascibles 


SURVOLTE 9: 

colis expedition 

parfois ne dort 
nas dans son s 


qOLOOR^ 93 




et sans relacher son effort, 
l equipe 39 souhaite une 
bonne annee et un joyeuxNoel 

a ses fiddles clients... a ses bons clients... 
a ses clients contents... et mecontents... 

a ses futurs eventuels clients... et a 
ceux qui ne le seront jamais... et enfin 
a ses fournisseurs... a ses confreres 

merci a tous et a bientot 


CB RADIO 
OECAMETRIQUES 
RADIOTELEPHONES 

CREDIT 100 % 

^193 bd PV Couturier 93100 Montreuil 1 
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PAMPLEMOUSSE 93 if**' A MANDARINE 93 

comptabilite T • • ® "Areuh" 




ReDouEr 



Allez chez un Specialists 

chez 3A 


c'est aussi . 


les conseils de montage. d‘ utilisation 
de performances, 

la vente du materiel et tous accessoires, 

de montage par technicians, station mobile, 
fixe et antenne de toit. 

reglement carte bleue ou en 3 fois (cheques). 



(pas de versement 
20 %)* A 


Frs Frs Frs Frs Frs 
122 2385 1269 716 538 



\ / PRtltVEMENT 

A/ PAR M0IS / 

7WAW 


* 


^ FT 277 ZD 

Fre Frs t»80-4CF»2(H7-16-10 
_ „•>„ AM ou FM-BLU CW 

573 434 80 W AM 160 W BLU 


EXPEDITIONS 
PROVINCE - DOM TOM 
ETRANGER 


/ PRtLEVEMENT . 

M°' s / 

4WMW/ 


/>vm 


/ Conditions 
valables pour tous 
achats ddpassant 1. 500 F 


FT 902 DM 

160-80-40-30- 20- 17 15-10 
AM-FM BLU CW 
50 W AM 160 W BLU 


FT ONE 

Frs Frs Frs Reception 0.150 30 MHz 
160804^30-2017 1^12-10 
1902 1072 804 AM-FM-BLU CW RTTY 
80 W AM 
100 W BLU 


_ r _ _ FT 307 

Frs Frs Frs Frs Frs 1608040302017 15-12-10 

AM BLU CW FSK 

122 2385 1269 716 538 00 w AM 160 W BLU 


FL 2277 Z 

Frs Frs Frs Frs Frs 10O8O4O3O2O17 15-121O 

E 100 W 

30 1330 708 400 300 S 400 W AM 600 W BLU 

’our 767 277 902 FT one 


Frs Frs Frs Frs Frs TONO 9000 E 
CW RTTY 

93 1633 870 491 369 ASCII 


RECEPTEUR 

DE 

TRAFIC 


Frs Frs Frs Frs 
33 560- 351 198 


Frs Frs Frs Frs 
88 1009 537 303 


Frs Frs Frs Frs 
72 587 312 176 


I 

I 

I 


KENWOOD R 600 

R6cepteur 
0.15 * 30 MHz 
AM-SSB CW 


FRG 7700 

R6cepteur 
0,150 d 30 MHz 
12 m6mo»res 
AM SSB CW FM 


DEMANDE TELEPHONEE 
LE MATIN 

= REPONSE ACCEPTATION 
LE SOIR 

Valable egalement pour la province 
I vente par correspondence) 

A TELEPHONEZ au 16 (11 287.35.35 

au 16-0 ) 857.80.80 

s\ EXPEDIEZ votre courrier & : 

Societe 3A 

/GO\ BP 92 

L \-ttrtC. J) 93, bd Paul-Vaillant Couturier 

93100 MONTREUIL 
T6lex : TROIS A 215819F 


MARC NR 82 FI BLU 
R^cepteur AM FM BW 
146 360/530- 1600 1. 6-3.8 
3.8-9/9-22/22-X/30-50 
68-86/88-108/108 136 
144-176/430-470 



SCANNER SX 200 

16 m&noires 
26-57.995/58 88 
106- 180' 380514 


BEARCAT 2020 FB 

40 memoires 
66-88/ 1 18 136/ 144 148 
148-174/421 450 
450-470/470-512 


Autres Scanners Bearcat 




ELPHORA 

E/R LM 1235 
Antenne base EP 443 
40 MHz / FM 
Alimentation 


ELPHORA 

E/R LM 1235 
Antenne mobile 
40 MHz / FM 


TRANSLATEUR 

C,c Frs Frs T^phonique t«6code 

Frs rrs Frs FL00 2 

2439 1375 1031 A brancher sur vo,re ligne 

personnelle 


SINCLAIR ZX 81 

f Extension 16 K AM 
+ Imprimante 


Autres materiel 
kit 64 K. etc . 


COMMODORE VIC 20 
Lecteur - Enregistreur 
pour Cassette 
Adaptateur NR Cours 
formation Basic 
VIC 1905 * VIC 1311 


TELEPHONE 

SANS 

FIL 


ELPHORA 
RADIO 
TELEPHONE 
PROFESSION 
NEL40 MHz 
■f 

TELEPHONE 

DANS 

VOITURE 

HOMOLOGUE 


•MATERIEL 

INITIATION 

A 

LTNFORMA 

TIQUE 

MICRO 

ORDINATEUR 


ATARI CX 2600 S 

+ Cassette Space Invas. 
+ Cassette Pacman 




ORDINATEUR 

DE 

JEUX VIDEO 


Questionnaire d remp/ir pour demande de credit d retourner ou t£/6phoner 

>M PRENOM NE LE A 


NOM 
ADRESSE 
CODE POSTAL 
MATERIEL CHOlSl : 
NATIONALITE 


V*r»sm«M Compt. : 
a joindre au questionnaire 


PAR 

Nb. d« mensusllt# choisi : Vtrwment m#ntu#l ; 

CELIBATIAIRE MARIE / VIT MARlTALEMENT 


VEUF / DIVORCE NOMBRE ENFANTS A CHARGE 

PROPRIETAIRE MEUBLE EMPLOYEUR FOYER / HOTEL PARENT / LOCAT 
ADRESSE DEPUIS ITelI ■ I LOYER MENSUEL 

EMPLOYEUR |TEl| ( 

DEPUIS LE / / PROFESSION SALAlRE/MOlS 

BANQUE A0RESSE 

mg I I COMPTEN 0 DATE OUVERTURE 


CREDITS EN COURS 
CONJOINT PRENOM 
SALAIRE 


M0NTANT 

PROFESSION 


Frs EMPLOYEUR 


| TEL i I DEPUIS J 

Joindre 1 relev6 d'ldentit6 Bancaire + 3 Feuilles de Salaire + 1 Quittance de loyer ou EDF 
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REPARE TOUT APPAREIL DE RADIOCOMMUNICATION 
(et surtout ceux que vous n'avez pas achetes chez nous) 









































































































93, bd P.V. Couturier 
93100 Montreuil 
Tel. 857.80.80 



(pas de versement 


A 




f PRtLtVEMENT 
PAR MOIS / 


EXPEDITIONS 


/ PRELEVEMENT 
PAR MOIS / 


PROVINCE - DOM TOM 

ETRANGER .AW/V/ 


r 


♦ 4 

Frs Frs 



yXyiy 


/ Conditions 
va/ables pour tous 
achats ddpassant 1.500 F 


MAGASIN OUVERT 


MIDLAND 150 M 

40 CX 
AM-FM 
4 W len crete) 


MIDLAND 4001 

40 CX 
AM-FM 
4 W (en crete) 


CB MASTER 3600 

40 CX 

AM FM-BLU 
4 W (en crete) 


CB MASTER 2040 

40 CX 
AM-FM 
4 W AM 


COLT 444 

120 CX 
AM-FM 

0.5-5-10 W AM 


MIDLAND 4001 

120 CX 
AM-FM 
4 W AM 


TRISTAR 747 

120 CX 
AM FM-BLU 
Dec Fr6q. 

4 W AM 


HYGAIN V 

120 CX 
AM FM BLU 
D6c Fr6q. 

7 W AM 


TRISTAR 797 

200 CX 

AM FM BLU-CW 
D6c Fr6q. 
1/5/7.5 W AM 


COLT EXCALIBUR 

200 CX 

AM FM BLU-CW 
D6c 10 KHz -D6c.Fr6q 
0.5/4/7.5 W AM 


B 300 

E MOW AM 
S 70-140 W AM 
140-280 W BLU 


CP 163 X2 

E 0.5-5-10 W AM 
S 30-60-100 W AM 
60- 120-200 W BLU 


sans interruption 



SL 300 DX 
E 4-10 W AM 
S 100 W AM 
200 W BLU 
25-50-75-100 % 


PA 150 

E 0, 5-3-5 W AM 
S 12-24-36- 120 W AM 
24-48-72 240 W BLU 


INDIAN 1003 

E 5 W AM 
S 180400700 W 
360 8001400 W BLU 


RMS 707 

E 5-10 W AM 
S 300600 W AM 
6001200 W BLU 


GALAXY 
E 10 W AM 
S 500 W AM 
1000 W BLU 


JUMBO 

E 5 W AM 
S 300 W AM 
600 W BLU 


BELCOM LS 102 L 
10 M 11 M 
AM FM BLU CW 
3.5 AM 1/10 FM 10BLU 


TS 788 DX CC 
10 M 11 M 
AM FM BLU CW 
10 AM 40 FM 30 BLU 
30 AM 80 FM 70 BLU 


FT 7 B 

80402015-10 
AM-BIU CW 
20 W AM 80 W BLU 


♦ accessoires 
frequence, atom., etc. 


FT 767 DX 

8040302017 15-12 10 
AM BLU CW 
80 W AM 240 W BLU 


+ accessoires 
frequence ahm , etc 


1C 730 

8040302017 15-12 10 
30 W AM 120 W BLU 


+ accessoires 
frequence ahm.. etc.. 


1C 720 

Reception 0, 1 & 30 MHz 
1608040302017 15- 
12 10 

30 W AM 120 W BLU 


+ accessoires 
frequence ahm., etc. 


AMPLIS 
TRANSISTORS 
POUR 
MOBILES 
113.8 VI 



DECAMETRIQUE 

APPAREILS 

MOBILES 


I * Sommes correspondantes a I'arrondi des tranches de credit 


du Lundi au Samedi de 9 heures d 20 heures 
le Dimanche de 9 heures & 13 heures 

































































































































C£DI$£CO A*ji 71.0 OH 

EXCLUSIVE rVIEMT par COnRESPOfMDAfVICE 


Regiemenl a la commande minimum 50 F 
Forfait expedition recommandee 18,00 F 
Forfait expedition en contre-remPoursement 26.00 F 
Catalogue avec Itches de caractenstiques de presque tous nos 
composants 70,00 F 


AFFICHEURS 7 SEGMENTS A LED 


1 1 ANODE COMMUNE (Decodcur 7447. 74LS247. Cl 74143 
OU 74144) 

B mm rouge MAN72C ' TIL312. OL707 HP7730) HU 8.80 F 
8 mm orznge TM.316 8.80 f 

B mm |,iur« TIL339 PU 8.60 F 

11 mtr rouge HP7750 PU 11 OOF 

20 rnn rouge FN0B07 P U 22.00 F 


2) ANODE COMMUNE Ires haute lummosile 


13 mm rouge FN056? rTIL32t FNOS07 P U 

13 im ve*i FN053’ P U 

13 mm jaunt* FNDS17 

13 mm <irotye FND&57 P 0 


13.20F 

17.60 F 

17.60 F 
17.60F 


3) IN0ICATEURS DE DEPASSEMENT 

i * - 1) B mm oo 11 mm 

I* er 1 1 13 mm rtnigi- FNDS68 


PU 8.80 F 
PU HOOF 


4) CATHODE COMMUNE (Compalible avec circuits MOS I 
•n general) 

8 HUH rouge MP7/40 (TIL313I PU 8.80 F 

8 mm orange T 11.317 PU 8,80 F 

8 mm |aune TIL340 PU a.aoF 

9 mm rouge F NO 387 Iboitwr m.n ) P U 9,90 r 

11 mrn .Ouge HP 7 ,'60 PU 8.80F 

1 ,1 mm rouge OiS739 4 drtjte mi P U 44.00 F 
if. mm rouge FCSM00 4 digits cathode commune 

tous segments acrmisibJes P U 44.00 F 

20 mm rouge FND800 (Wire ini i P U 22,00 F 


S) CATHODE COMMUNE Ire haulc lummosile 


1 3 mm rouge FNOS60 (T1L322 FN0500) P U 

13 mm ven FND530 P U 

13 mm |aune FND540 PU 

13 mm iauno FND550 PU, 


13.20 F 

17.60 F 

17.60 F 
17.60 F 


6) AFFICHEURS DOUBLES (2 digits) 

Anode commune T 1180’ 8mm rOurje PU 7.70F 

Cathode commune TH.808 P U 7.70 F 


AFFICHEURS A LOGIQUE INTEGREE 

(avec notice) 

8 mm TIL306 iCompt * mom .decod • aft ) PU 98.00 F 
8 mm rouge TIL308 (Mbm . decod • aft ) P U 68,00 F 

8 mm T1L31 1 hexadecimal (m6m * decod ) P U 77,00 F 

HORLOGES DIGITALES SECTEUR A LED 
AVEC ALARME FONCTlON REVEIL (avec notice) 
TMS3874NL j drgds (Heines minutes W sec) P U 22.00 F 
Support 2 > 9 P U S.50 F Lame avec 4 .,!< 8 mm T1L3U P U 
44,00 F Avne FN0357 9 mm 49.50 F Avne FND560 13 mm 
69.50 F Avik: I-4P7760 1 1 mm 55 F Av.-i hint OIS739 I I n.m 
66 00 F Avec FND800 20 mm 88.00 F 

HRPC6 0 (Itj.it iHeures mmurles sectrrxte-. • catersJnwr • 
programmalmn • alarm*?) avec notice en francaa P.U 46.20 F 
pent lonctionnci sur bailer ip (sons 50 Hz) par ad|onciion simple 
d un quart/ 100 8 kHz HRPC6 - supp • 6 XTIL 313 8 mm 
P U 99,00 F • XFND357 9 mm P U 103.90 F 6 x 1 1 mm 
HP7760 110.00 F • 6 XFN0800 20 mm 176.00 F • FNOM/i 13 
mm 125.40 f module alarm* pour horloge |22 s 16 • 16 mm) 
PU 11.00 F (luaiU 100 8 kHz PU 77.00 F 


CIRCUITS INTEGRES LOGIOUES TTL (Series SN74 ... SFC4. etc.) 



N 

LS 


N 

LS 


N 

LS 

Type 

N 

LS 

IvDrt 

N 

LS 

type 

N 

LS 

Typo 

LS 

Type 

LS 

’400 

1 60 

2 40 



3 20 

748? 

7 86 


74123 

6 05 

6 60 

74162 

8.45 

0,80 


8.10 

990 

■JLS240 

12.10 


B 60 

7 10' 

1 80 

2 40 

•438 


320 

•484 

725 

660 

74 1 ?4 


9 15 

741K3 

8 45 

8.80 

74194 

8.10 

990 

?4| S?41 

1300 

74LS365 

6 05 

7402 

t 60 

2.40 

•440 

t eo 

240 

*484 

8.45 


74!?S 

4.95 

4.75 

74 164 

8 45 

9,00 

74195 

6.10 

990 

74LS242 

11.00 

74LS.366 

6 0S 

7403 

1 80 

2.40 


7,25 


7485 

8 45 

8 80 

74126 

4 35 

4.60 

74165 

845 

900 

74196 

9.70 

990 

-4(524 1 

11 00 

74LS367 

60S 

7404 

2,20 

2.75 

/4-1 2 

5.45 

5 50 

7 406 

3,65 

4 05 

.'4128 

5.35 


74166 

10.90 

12.10 

7-1197 

7.25 

9 90 

7-1LS244 

11.00 

74 ( 5368 

6 05 

7406 

2 20 

2,75 

r 443 

9.70 


7490 

4.25 

4.95 

7413? 

7.25 

6,80 

74167 

24.20 


74198 

9.70 


?4L S2-I5 

19.80 

741S373 

12.10 

7406 

3.25 



9 70 



535 

7 70 

74130 

5.35 

4.85 

-4168 


13.20 

74200 

36.30 


741 SM 7 

7.70 

74LS374 

13.20 

JJ' 

3.25 



845 


749? 

4 85 

5 30 

-4137 


9 00 

•'4169 


13 20 

74221 

8 45 

7 70 

74LS240 

12.10 

74LS375 

4 95 

7408 

2.20 

2.75 

■•446 

810 


7493 

4 85 

4.25 

74138 


8.80 

74170 

18 15 

IS 40 

74278 

12 10 


*415249 

12.10 

’4LS377 

17 60 

7409 

2 20 

2.75 

744 7 

7.25 

7,25 

1494 

6,10 

7.25 

74139 


8 80 

4172 

60 50 


7-1490 

12.10 


74LS26' 

660 

•4LS378 

11.00 

7410 

1.80 

240 

148 

8.45 

13,20 

7496 

8 10 

7.25 

*4141 

8 10 


74173 

13.30 

11.00 




74LS253 

8.80 

74LS379 

9.35 



2.75 

2.75 

7449 

7450 


11.55 



7.25 


24,20 
24 20 



9.70 

8 45 

9.35 

7,80 








7412 

2 20 

1 80 

74100 

10 90 

74143 


74175 

74SOO 


4 40 

74LS258 

8.80 

74LS390 

0.20 


425 

4.50 


1 80 

2.40 

74104 

3.65 



24,20 


74176 

845 


4S20 


1.40 

74LS2S9 

7.70 

74LS393 

13Z0 



7.25 


2.20 


•'4! 06 

3 65 



7.50 

8 80 

74177 

8 45 


74S22 


4 40 

74CS261 

22 00 

'4 L S395 

12.10 

7415 


7 40 


7 20 

2 65 


3.65 

385 


12.10 

15 40 

7417© 

10.90 


74S65 


4 40 

-4(5266 

4.4D 

*41 S® 70 

1 7 60 

7416 

3 00 


7455 

2.20 

2,65 

74109 

4,85 

4.45 

74148 

13 30 

13.75 

74179 

1090 


?4St 13 


8 80 

74LS273 

15,40 




300 

1 80 


7-1 60 
7463 

2.40 


741IQ 
7.1 1 1 1 

4,25 

5.45 


74 1 50 



74180 

74181 

8.45 

15.75 





74LS275 

74LS279 

37,40 

6.05 



7420 

2.40 

9.70 


6.55 

6.70 

19.80 

74S168 


24,20 

75106 

5 50 

74? t 


2 40 

7470 

3.65 


7411? 


3 85 

74153 

6 65 

6.70 

'4182 

8 45 


745194 


11.00 

■4L 5280 

15.40 

75110 

5 50 



2.40 

747? 

3.00 




3.85 

74154 

10 30 

10.10 

7,1183 


19 80 

74 S 195 


H.OO 

*4LS283 

605 



7423 

74?6 

4.25 



340 

3.40 

3.65 

3 65 



3.85 

74155 

74156 

6.65 

7.25 

6.70 

6 80 

•4184 

74185 

15.10 

15.10 


*45251 

74S289 


880 

16.50 

74CS290 

741S293 

550 

5.70 



3.10 

7474 

74115 

9.70 



0HS95 

880 


3.25 

320 

7475 

5.05 

4.85 


13.30 


74157 

7 25 

6. BO 

74187 

38 70 


74S387 


30.80 

74LS205 

8 00 

H1LS96 

0 80 

7428 


3 70 

74 76 

3.40 

4 60 

74118 

13.30 


74158 


6.80 

74189 

21.80 

29.70 




741.5298 

tzio 

H1LS97 

8.80 

7430 

1 80 

2 40 

7478 


3.85 

74120 

1090 


74 159 

13 30 


74 ' 90 

970 

9 90 




741 5324 

>1.00 

0HS98 

8 80 

7432 


3.20 

7480 

786 


4 171 

385 


74160 

8 45 

8 80 

74191 

9 70 

9 90 




741 S3?? 

• 1.00 



7433 


3.20 

7481 

9.70 



4.25 

440 

74161 

9.70 

8.90 

74192 

9.10 

9 90 




741S3M 

8.25 




400 IB 

400? R 

4006B 

40070 

4008B 

4009 

401 1 A B 

40170 

40130 


2.00 
2-00 
■ n 
2.00 
6.60 
9 90 
2.00 
200 
3.10 
8.60 


4013B 
40I6R 
40170 
40180 
40190 
4020B 
4l)2 1b 
40228 
40230 
40240 


7 70 
4.95 
860 
x so 
5 30 

10.90 

9 M 

8 80 
200 
7 70 


40250 
4027B 
40288 
4029B 
40300 
40346 
40350 
40400 
404 *0 
40426 


2.00 
4.40 
I 50 
1080 
I SO 
10.80 
10.80 
' flj 50 
7.70 
7.70 


40430 

40448 

4046B 

4047 

40498 

4050B 

405 IB 

40520 

40530 

4060 A 


«C.MOS» (SOne B) 


10.80 

3.50 

3.50 

10.80 

1080 

10.80 

12.10 


4066B 

4067B 

40688 

40698 

40708 

407TB 

4072B 

40738 

40768 

40778 


550 

10.80 

2.00 

2.00 

2,75 

2.00 

2.00 

2.00 

880 

530 


407BB 

4081B 

40858 


40930 
4 1 040 
4301 A 


2.00 

7.70 

7.70 


17,60 

11.00 

11.00 

11.00 

16.50 


45'0B 
451 IB 
45128 
4S16B 
45IBB 

4519 

4520 
4527 
46288 


7.70 
10 so 
1080 
7.70 
10.80 
10.80 
11.00 
9 70 
16.50 
970 


4531 

45320 

45398 

458? 

400MH 

400850 

4009 70 

400900 

401740 

40’ 758 


11.00 
9.70 
^ || 
11.00 
6.60 
10.80 
8.80 
8.80 
880 


401928 

401938 

40194B 

401956 


10.80 
10.80 
10.80 
1 9 N 


RAM MOS Slatique AM9130 EDO 

(1024 i 4) 200 ns 

RAM MOS slatique MK41 18AU3 (1024 x 8) 
RAM MOS 21L02-1 11024 > 1 Ml 450 nt 
RAM MOS 2114N-L 1 1024 * 4 bits) 450 ns 
RAM TTL 74S289 64 brts 1 16 x 4) 

PROM 74S188 2S6 tuts (32 x 8) 

PROM 74S387 (256 x 4) 

UART TMS6011 (TRI6O20I AY5-1013 
EPROM UV 2708 4708 11024 * 8) 


PU 20, OOF 
P U 66.00 F 
P U 9.00 F 
PU 28.00 F 
PU 16.50 F 
PU 24.20 F 
P U 30.80 F 
PU 18.50 F 
PU 13.00 F 


MEMOIRES 


EPROM TMS2S16JL I16K/SV) 

EPROM UV: 4716 cerarmque 12k * 8. 5V> 
EPROM UV MCM68764L (64k ft. x 8) 

FIFO 3341 

RAM DYN 16k * t. 200 ns 41 16 
RAM DYN 64k x 1, MCM6665L29 (200 ns) 
ENCODEUR DE CLAVIER AY5-2376 
SFF96364A AF9364AP (cortrbteur d ocran) 
ROM 503-2S13 I pom SFF96364) 

PROGRAMM ATION par nos Mini de 74188 et 


P U 66,00 F 
P U 22.00 F 
PU 1 65.00 F 
P U 22.00 F 
Pll II, OOF 
PU 132,00 F 
P U 99,00 F 
PU 121,00 F 
P U 93.50 F 


74S387 

PROGRAMMATION des 2716 2516 mono tension 132.00 F 
TUBE plus REGLETTE spectaux poor 

icemen! des PROM UV 250.00 F 

Microprocessor MC68A0OP (0800 rapidfl P.U 27.50 F 
Microprocessor B035L P.U 50,00 F 

Microprocessor MC6809 P.U 95.00 F 

Microprocessor TEXAS 99106 (nouveau i6brt»)PU 1200. OOF 


LINEAIRES: Series SN72... uA... etc... (Boitier rond (T), DIL (D) ou mini DIP (MD) 


301 MO OU T SN72301 

3.30 F 

LM381 preampli stoioo laible bruit 

11, OOF 

1 1C90 lOiv 10 UHF 6S0 MHz) 

1 10.00 F 

709 O T ou MD SN72709 

2.20 F 

LM383 | TDA2002) 

15.00 F 

S041P 

14.30 F 

710 D ou T SN727I0 

2.20 F 

LM1871 » LM 1872 jeu de 2 circuits (Cmetteur 

S042P 

14.30 F 

711 Dou T SN72711 

2.75 F 

el reccptcur poor tomcommande d-gdai propor 

TBA120S 

9.90 F 

741 MDou T SN72741 

3.00 F 

irormel (avec doci.ie jeu 

44.00 F 

TBA790KD BF avec radialeur 

11.00F 

747 D SN72747 

5.50 F 

IM3302 

4.40 F 

TCA205 (Delecleur da proxtmnni 

5.50 F 

861 MD OUT TAA86' 

3.30 F 

LM3900 

6.00 F 

TCA830S 

11.00 F 

9582 Preempli ECL 

22.00 F 

Mt 60 ESM1600 (Quad comp) 

5.50 F 

TDA1042 BF 10 W • 14 V 

22,00 F 

ICL8038 (generaieur de kmc don) 

66,00 F 

MC1339P Double preampk BF 

6.60 F 

TOA 1 045 BF 1 )W/t 12 V 

5,50 F 

J180 SAJ180 (dnrtseurl 

5.50 F 

MC1350P 

6.60 F 

TOA1046 

23.10 F 

LM31 1 (OIL 2 x 7 br) 

5.50 F 

MC145151 (synlhelisour HF) 

86.90 F 

TDA2O03 

17.60 F 

LM380N BF 2,5 W / 12 V 

10,00 F 

NE555 (Timer preasion i 

3,50 F 

TDA2030 

33,00 F 

LM38ON0 BF 2 W/ 12 V 

8,25 F 

NE556 (Double 5551 

5,50 F 

TL074 Quad Ampll Op BIFET 

11, OOF 



REGULATEURS DE TENSION 


1) VARIABLES 


UA79MGKC - 2 a - 30 V 5 A T03 

88 00F 

UA7812KC t »? V 1 5 A T03 

11 OOF 

305T (LM30 305) 

5.50 F 

2) FIXES POSITIFS 


UA7815KC < 15 V 1,5 A TQ3 

11.00F 

376MD (LM376N SFC7376) 

4 40F 

UA7B0SUC • 5 V 1 ,5 A TO220 

8,80 F 

UA7BL06 r 5/0.1 A T092 

4,40 F 

723T ou D1L123. UA/23 72723) 

6.60 F 

UA7608UC - 8 V 1,5 A TO220 

8,80 F 

UA78L10 i 10/0,1 A T092 

4,40 F 

UA7BGUIC * Sa r 30V 1 5A 


UA7812UC ► 12 V i 6 ATO220 

8,80 F 

UA78L12 • 12/0.1 A T092 

4.40 F 

TO220 

16.50 F 

UA7815UC • 15V 15ATO220 

8.80 F 

3) FIXES NEGATIFS 


UA79GU1C -2a- 30V 1 5A 


UA781BUC • 70V 1 5 A TO220 

8.80 F 

UA79M12UC 12V 0SATO270 

5.50 r 

70220 

16.50 F 

UA7824UC * 24 VF 5 A TQ220 

8.80 F 

UA79M15UC- iSV 05 ATOZ20 

5.50 F 

UA78H6SC t 5 a « 30 V S A 

55.00 F 

UA7805KC . 5 V ■ t 5 A TQ3 

11.00 F 

U A7905UC R V 1 5 A TO220 

9,90 f 


TL08I [741 MD BIFET) 4,20 F 

TL082 1 458 MO BIFET l 7.70 F 

TL500 * TLS02 orcurts pour voftmetre nume 
nque 4 digits 1 /2 132.00 F 

UAA170(afl rampe LEO) 20.90 F 

UAA180 (alt rtrmpe LED) 20.90 F 

ULN2003 ( MC1413) 11.00F 

uA758' MC131 IP (Dec Ster) 17,60 F 

uA796 LM1496. MC1496G 11.00F 

XR2206 42.90 F 


UA7912UC 12 V ' 1.5 A TO220 9.90 F 

UA7915UC - 15 V/15A TO220 9.90 F 

UA7924UC - 24 V/1,5 A T0220 9.90 F 

UA7905KC - 5 V/1.5 AT03 13,20 F 

UA7915KC - 15 V/1,5 A T03 13.20F 

UA7924KC - 24 V/ 1 .5 A T03 1 3.20 F 

UA7912KC - 12 V/ 1.5 A T03 13.20F 

UA7924KC - 24 V / 1 ,5 A TCW 1 3.20 F 


SUPPORTS DE Cl JERMYN PROFESSIONNELS HAUTE QUALITE 

Lwrables tusqu a epuisemeni du stock 

2x9 5.50 F- 2. 10 8.25F-2* It 8.C0F - ?* 12 8.80 F 2x 14 8.80F rood tODr 4.60 F 


QUARTZ 

32768 Hz (mono) submtn PU 42.90 F - 1 MH/ ( 1000.00kHz) HC6-U 38.50 F 3 27680MH/ 
MC33 U (HC6U a Ms) 33.00 F 1 MHz HOB U 22 00 F 10 MH/ HC18 U 27.S0 F 00 
kHz 55 00F 100 6 kHz 77.00 F 


KIT BASE DE TEMPS 50 HZ 

aussi 100 200, 400 el 800 Hz Alim. 5 A 10 V. 0,4 a 2 mA P.U. S5.00 F iflvec qoad/l 


SUPPORTS NOUVELLE SERIE EXTRA BASSE ECONOMIQUE 

2x3 1,10 F - 2x4 1,20 F -2x7 1,30 F 2x8 1,45 F - ?«9 1.65 F ?x 10 2.20 F 2*r 
2.40 F 2 « 12 2.65 F , « 14 3.10 F 2 x 20 3.85 f 


Donne 



3.30 F 
3.30 F 
2.20 F 
13,20 F 

8.80 F 
1 1 .00 F 

1 1.00 F 
4.40 F 

4.40 F 

8.80 F 

4.60 F 
3.85 F 

2.40 F 
7.70 F 
9,90 F 
5.50 F 

6.60 F 
7.70 F 

1 1 .00 F 
12,10 F 
16.50 F 

3.85 F 

3.85 F 

4.40 F 
15.00F 

1 5.00 F 
11, OOF 
11, OOF 

7.70 F 
7.70 F 
5.50 F 
1.10 F 
5.50 F 
2.20 F 
3.30 F 
7.70 F 


2 00F 

1 30F 
1.10F 
1.20 F 

1.20 F 

2.20 F 

1.10 F 
1.30 F 

1.30 F 
1 .45 F 
0.90 F 

1.10 F 
2.20 F 
2.65 F 

2.30 F 
2,85 F 
2.65 F 

4.95 F 

6.80 F 

6.80 F 

4.40 F 
4 40 F 
7.70 F 

4.95 F 

2.00 F 

2.00 F 

2.40 F 

2 00 F 

3.30 F 

4.40 F 

3.30 F 
2.20 F 

2.00 F 
2.20 F 
1.10 F 
MOP 

1.30 F 

5.50 F 

8.80 F 
16.50 F 

2 .40 F 

3.30 F 
3.30 F 

5.50 F 


22.00 F 

44.00 F 

33.00 F 
60 50 F 
82,50 F 

107,80 F 


VP2/12 0J W entree/2 W xortie 
VP10 12 2 W entree 10 W sort* 

APS89 (2N5589) 1 W entree/ 5 W some 
BP590 (2NSS90) ) W entree '5 W sort* 

CP591 (2N659) 6 W entree • 25 W sortie 
DP084 |?N6084) 10 W entree 40 W sortie 

5) VHF 2B V PUISSANCE DONNE A 175 MHZ 
PP641 (2N564 1 ) 0.8 W ent>«« 5 W sortie 
OP642 I2N5642( 4 W entre- t5Wsorke 
RP643 (2NS643) 10 W entree 50 W some 

VP1 ? 24 2 W entree 12 W sortie 
VP70 ■ 28 7 W emtee/70 W some 

6) VHF 12 V PUISSANCE DONNEE A 4S0 MHZ 
CED-U12 0.3 W enlree I W sortie 

WPS36 (PT3538) 0.1 W entree/ 0.5 W sort* 
XP944 (2N5944) 04 W em-cw ' 5 W sortie 


1) HF PUISSANCE A 30 MHZ 12 V 

KP10-12 0 5 w entree 12 W sortie 
KP15-I2 i W errtrse 15 W some 
KP25 12 2 W entree 26 W some 
KP40- 12 3 W emioe 40 W sortie 
KP60 12 5 W entree/ 60 W sortie 
KP75-12 8 W entree.' 7S W sortie 
KPI20 12 12 W endOo (20 W sortie 

2) MF PUISSANCE A 30 MHZ 28 V 
KPS 38 07W entree 8 VV sortie 
KP100/28 10 W onltee 100 W sortie 

3) HF SPECIAL UNEAIRE 40-50 V 30 MHZ 
KP 150-50 2 W cnlrOo ' 150 W sortie 

4) VHF 12 V PUISSANCE DONNEE A 175 MHZ 
CEO-J12 0.2 Wentreo t 6 W sortie 
CEO-K120 l Wen*rm 04W 


11, OOF 
17.60 F 
41.80 F 


PROMOTION DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES 


T012B 
380SOEF 
T039 
2BOSOE 
TOI1 7 


PT3T54D 

TP9I60 

TP1017A 

TP2101 

PT4236D 


RELAIS DIL des super pm CEDISECO el quelle gam me I 


— NOUVEAU - — NOUVEAU 

Visualisation sur ecran TV : antr*a Baudot / ASCII. 

sortie vld*o I 150,00 | 800,00 | 1 100,00 

Preselector preamplittcateur RTTY I pas dispo I pas dispo I 350.00 

Encodaur SECAM pour |au ou micro-ordlnatar ASTEC / UM131 1 30.00 

Platina pour realisation monitor video 12 ou 14 inches, complete cebiee reglee avec 
deflecleur. entree vkt*o standard 1 V. no necessila qua I adjonclion d un lube N 8 12 
ou 14 Inches. 90 . col de 20 mm at 1 transfo 15 V / 1,5 A pour oblemr un monlteur video 
compiot, Dim: 190 x 130 mm. Avec doc. 250,00 


TRANSISTORS SILICIUM 


TRANSISTORS D EMISSION PROTEGES BOITIERS TOURELLES SAUF T039, CED/J12 el CED/U12 


KITS F8CV 

les kits complete comprennent tous les composants • 
orcurts vnpnmos perges * documentation 

1 ) Frequoncemetre preposlllonnable 

A Pialme comptage aftictwqe 8 digits , 
sans roues codeuses 

B Plalirw preampli base do temps (50 MHz) 

C Option predMseur VHF 500 MHz 
D Option penodemetre 
E Jeu do roues codeuses 

2) Decoder RTTY 

3) Converllseeur BAUDOT /ASCII reception 

4) Converllseeur ASCII BAUDOT emission 

5) Decoder MORSE ASCII 

6) Module AFSK 

7) Mire TV 622 lignes (osciilaleur L/C) 

8) Mire TV 625 lignes pllotee quart/ 

9) MiraSSTV 

10) Vlsualiaatkm sur Scran TV en 1 seule platine. 

circuit V-LSI 

11) VoUmMre numertque 3 1 2 digits 


mamoires programmees m nacessaee • 


2N697 NPN HF 0.6 W Us GSn 
2N699 NPN HF 0 6 W Em 27 MH/ 

2N706 NPN VHF 0 3 W Comm 
2N708 NPN VHF 0 3 W Osc 
2N709 NPN UHF 0.3 W Ts 6 ns 
2N914 NPN VHF 0 * W Us Grhi 
2N9 18 NPN UHF 0 2 W Osc 
2N1420NPNMT 0 6 W Us Gen 
2N1613 NPN HF 0 8 W Us Gen 
2N1711 NPN HF 3 W 250 C 
2N1893 NPN HF 3 W/25° C 
2N2219 NPN VHF 1 W 
2N2222 NPN VHF 0.5 W 
2N2368 NPN VHF 0 4 W Us Gen 
2N2369 NPN VHF 0.4 W Em 
2N2646 unsonclion 
2N2848 NPN VHF 3 W: 2N2219 
2N2894 PNP HF Cornp 2368 
2N2905 PNP HF Comp 1711 
2N2907 PNP HF Comp 2222 
2N3053 NPN commul 3W 
2N3C54 NPN 5 A 

2N3055 NPti BF 15 A 1 17 W T03 
2N3209 PNP UHF 1,2 W 250 C 
2N3546 PNP UHF 0.4 W 700 MHz 
2N3572 NPN VHF FT 1 .3 GHz 
2N3819 FET VHF Us Gen 
2N3820 FET VHF Canal P 
7N3866 NPN UHF 1 W 0 45 MHz 
2N4072 NPN UHF 0.5 W 144 MHz 
2N4091 FET N Comm Idss 60 mA 
2N4302 FET VHF N Us GOn 
2N4427 NPN UHF 3866/ 12 V 
2N48S6 FET N Commutation 
2N5338 FET Canal N Ampk UHF 
2N5686 NPN 50 A 300 W 100 V T03 
2N5879 PNP 15 A 160 W T03 
BC107B NPN BF Us On 
BC109C NPN BF Faible brut! 

BC168B NPN BF Plasl 
BC 1 /8 PNP BF Us Gen 
BC179B PNP BF Grand gam 
BC182 NPN (BC107 pia*fl) 

BC183 NPN BF Us Gen 


1.20 f 0C211 NPN 8f 0 8 W W Gen 

2.20 F 8C213 PNP (Comp BC183I 
1.75 F BC238C NPN Plasl Grand gam 
1.75 F BC307 PNP Plasl (BCl 77) 

2.00 F 0C309 PNP Grand gam BC 1 59 
1.75 F BC313 PNP BF (Comp BC21 1 1 

2.00 F BC318 NPN i BCI08) 

2.20 F BC322 PNP Ires grand gam 
2.20 F BC337 NPN Plasl 0.8 A Cor 

2.20 F BC384 NPN Grand gam BF 

2.20 F BCS47 NPN Plasl Us Gon 

2.20 F BC557 PNP Plasl Us Gen 
t.75 F 80135 NPN Plasl 6.5W-/A 

1.75 F BOI36PNP Plasl 55 W 1 .6 A 

2.00 F 80137 NPN Plasl 6 5 W ' 6 A 

5.50 F BD139 NPN Pia» 6 5 W 1 .5 A 

3.30 F BD140 PNP Plasl 6.5 W i 5 A 
2,00 F BD233 NPN ? A 45 V 25 W 
2.20 F BD26? PNP Onrlmgton 6 A 
2.20 F BD263 NPN Darlington 6 A 

3.30 F BD651C NPN Darlmgton 120 V 3 A 

5.50 F BO 705 NPN 3 A 60 V <0 W 

5.30 F BOWS2C NPN 100 V 15 A 

2.75 F (JDX 14 PNP TO« Con* 2N3054 

3.10 F BF167 NPN VHF F I (C A G ) 

2.75 F BFl 73 NPN VHF F I Faible Cr 

2.75 F BF I B 1 NPN UHF Rec 450 MH/ 

4,40 F BF22S NPN VHF Plasl 

6.60 F 8F245B FET VHF (3823 44?0i 
3.85 F BF246B FET VHF (2N4416) 

4.40 F HF?568 FET UHF (iGM/i 
2.75 F BF257 NPN Video 300 V/ 10 W 

6.60 F BF271 NPN VHF F I 

4.40 F BF459 NPN Video 300 V/ 10 W 
3.95 F RF494 NPN F i Plas: 

66,00 F BF*9S NPN VHF F t Piast 

8.80 F BF509 PNP VHF T092 

1 .60 F nr 779 PNP UHF Bolt micro T 

1 .60 F 0F96O (Siemens) MOS Dhe porte i GHz 
0.90 F BFR91 NPN GHz 7P49' TRW 
1 .60 F BFW31 PNP VHF 0 5 W 

1.80 F BFX89 NPN UHF Ft t?00 MH/ 

1.10 F BFV44 NPN VHF 2N2219 

1 .10 F BFY90 NPN RecnptMm UHF 


BSW28NPN 2N2219A 
BSX29 PNP UHF Comp 2N709 
BSX32 NPN Us 1 A 
BUI 37 NPN 12 A/700 W 1000 V TQ3 
BUY70C 10 A/ 75 W 500 V 
ESM218 NPN Darlington 10 A 
FSMHi? PNP Darlington 10 A 
FT2955 PNP 15 A/ 75 W 10220 
FT3055 PNP 15 A/ 75 W TO220 
MJ2955 PNP 15 A. 100 W T03 
PN2646 (2N2646 PlMI ) 

TAGI36D1 Triac 4 A 400 V 

TIC45 Thynstor 0,6 A 60 V 

TIC1 160 Thyristor 8 A 400 V 

TIC 1 16M Thynstor 8 A 600 V 

TIC2060 Triac 3.6 A 400 V 

TIC216D Tnac 6.8 A 400 V 

TIC226D Tnac 8 10 A 400 V 

TIC226N Trie 8 A 800 V 

TIC2360 Triac 12 A 400 V 

TIC2630 Tnac 25 A 400 V 

TIP29 NPN BF 1 A 30 W 40 V 

TIP30 PNP BF 1 A 30 W 40 V 

TIP31A NPN 3 A 60 V 40 W 

TIP35C NPN 25 A 100 V 125 W 

TIP38C PNP 25 A 100 V 125 W 

TIP620 NPN Darlington 6 A T03 

TIP625 PNP Darlington 6 A T03 

TIP2955 PNP is A 90 W Texas 

TIP3065 NPN 15 A 90 W Texas 

T1S43 Unijonchon 2N2646 

TIS48 NPN 2369 Plasl 

TY6007 Thynstor 7 A 600 V 

STS2 Otac TI43Y 

U394 NPN SHF FI 2.5 GHz 

3N204 MOS Double porte (406731 

3N21 1 MOS Doubte porte Grano gam 

Radieleurt pour transistors, alllettes alumir 

No I pour T018. T072, etc 

No 2 pour T05. T039 elc 

Micas el rondelles d'lsolemenl eux choix: 

T03 m*t#i 'T03 plastquo TO220 









POUR FT290 


Dominique LEVEQUE F1BEZ 


QUOI ? 

Le FT 290 R, tres repandu comme vous avez pu le voir 
d'apres les nombreux articles (MHZ No 1, O.C.I., etc), possdde 
2 chifts en modulation de frequence et 2 chifts en bande latSrale 
unique. Le pas le plus petit est la centaine de Hertz, meme 
en position «clarifier». Cependant, si vous utilisez ce transceiver 
derriere un transverter decametrique (tel que celui d^crit dans 
la revue) et si vous pratiquez la reception des signaux RTTY 
et CW, il convient de ben^ficier d'un pas plus fin... 

COMMENT? 

Un examen du schema montre que les pas de 1 kHz 
et de 100 Hz sont obtenus par un reseau R-2R int^gre ou 
D/A. II est possible d'injecter une tension variable au point 
de sommation pour d6caler celle-ci d'une faible valeur corres- 
pondent aux variations inf^rieures souhaitees. 

OU ? 

La premiere id6e consiste a trouver un endroit ou mettre 
un potentiometre d^volu a cette fonction. Un examen attentif, 
meme avec une loupe, ne laisse pas beaucoup d'espoir sur la 
face avant. II reste bien les cot6s ou I'arridre, mais ce n'est 
pas tr£s fonctionnel. 

La solution proposee consiste & utiliser le potentiometre 
SQUELCH et S le d&ourner de sa fonction initiale en modu- 
lation de frequence uniquement dans les 3 modes t6!6graphie, 
bande lat§rale sup6rieure, bande Iat6rale inf6rieure pour ce 
nouvel usage. 

MODIFICATION 

Sur le commutateur «MODE», et de fagon accessible, 
on repique le 6,8 V pour ces 3 modes a I'aide de 3 diodes du 
type 1N4148. Cette tension est amenee au point chaud du 


potentiometre Squelch. La tension variable est pr6levee sur 
la partie modulation de frequence et est injectee via une resis- 
tance de 3,3 M Q, sur le point de commande du VCO. 

On obtiendra une variation continue de 150 Hz environ. 
En mode tei£graphie et bande latirale unique, I'alimentation 
normale du potentiometre est coup6e. En revanche, en mode 
modulation de frequence, on introduit ce d£calage, mais sans 
importance, en compromis^avec des commutations simples. 

Les figures montrent les points de raccordement de la 
modification. II convient d'utiliser un fer & souder fin et propre 
et de le debrancher lors des soudures. 



Nous avons estim£ cet article important pour les possesseurs 
du populaire FT290. Nous demandons aux lecteurs de bien 
vouloir nous excuser pour la quality des dessins pr^sent^s 
dans cette rubrique. L’essentiel est l£ : « ga marche !». 
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LIBRAIRIE 


ID NUHRMAI 


SORACOM 16A. av. Gros Malhon 
35000 RENNES 


COURS MODERNE 
DE 

RADIOELECTRONfQUE 


Un livre d initiation 
a la radiotechnique 
et a l’electronique. 
145 F. 


Sans doute le livre 
le plus complet sur 
les antennes. Theo- 
rie et pratique. 88 F. 


16 11786 06$ CAP«8tS 
S!B«8®Si®8BS 


Voici un livre dont 
le succes n’est plus 
a ecrire. Tres utile 
pour le debutant qui 
veut se faire la main 
sur des petits mon- 
tages. 65 F. 


Savoir mesurer n’est 
pas si simple. Ce 
petit Poche vous y 
aidera. 32 F. 


CODE 

du RADIO-AMATEUR 

triafit et regie mentation 


Une presentation 
complete de remis- 
sion d ’amateur. Ce 
livre repond a vos 
questions Oh ? 
Quand ? Comment ? 
80 F. 


Pint 




Livre technique tres 
complet sur remis- 
sion d ’amateur. On 
l’appelle aussi «la 
Bible » dans le mon- 
de radioamateur ! 
Prix : 160 F. 










- j 


Cette nouvelle edi- 
tion fait un peu plus 
appel aux transistors 
et decrit de nom- 
breux montages OC. 
110 F. 
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EMBALLAGE ET PORT RECOMMANDE : Commandes de 0 Et 150 F : ajouter 18 F ; commandes de 150 a 300 F : ajouter 30 F ; 
commandes de 300 Et 500 F : ajouter 40 F ; commandes de 500 a 800 F : ajouter 50 F ; commandes de 800 a 1000 F : ajouter 60 F. 
ETRANGER et envois AVION : nous consulter. 


















IHATHEMATIQIJES 



mais indispensables 

L’auteur, tr6s connu des amateurs, puisque pendant 
des armies il fit passer les examens, se propose d’ai- 
der le candidat d mieux se preparer pour la licence. 

Jongler avec les formules, c'est aussi I'ABC de la 
r^ussite. 



R18. Multiplication d'une somme par une autre somme : on 
multiplie chaque terme de la premiere somme par 
chaque terme de la seconde et on additionne les 
produits. 

Ex. : (4 + 2 - 3) (4 - 2) 

1° : chaque terme du premier membre est multiplie par 4, ce 
qui donne 16+8—12 

2° : chaque terme est aussi multiplie par — 2, ce qui donne 
-8-4+6 

3° : on additionne 16 + 8 — 12—8—4 + 6 

Pour plus de commodite, on peut changer Pordre des termes 
et les grouper par signe : 

16 + 8 + 6-12-8-4 

30 - 24 =6 

R19. On peut effecluer les sommes a I’interieur des parenthe- 
ses et faire ensuite le produit. 

On aurait : (4 + 2 - 3) (4 - 2) 

3 x 2 =6 

R20. Multiplication de plusieurs produits de facteurs. 

Soit a multiplier (4x8x2) par (5), c’est-a-dire (4x8x2) 
(5). On ecrit les facteurs a la suite l’un de 1‘autre : 4 x 8 x 2 
x 5 = 320 

Autre exemple : (4 x 8 x 2) (5 x 3). On aura : 4 x 8 x 2 
x 5 x 3 = 960 

Attention : dans les parentheses ici, il s’agit bien d’une 
multiplication et non d’une somme. 

R21. Division 

Regies des signes : ce sont les memes que pour la multipli- 
cation : 

+ : + = + Ex. : (+ 4) : (+ 2) = 2 

- : - = + (— 4) : (— 2) = 2 

+ : - = - (+ 4) : (- 2) = - 2 

- : + = - (- 4) : (+ 2) = - 2 


N.B. Le signe : de la division peut etre remplace par une 
barre obtenant ainsi la forme d’une fraction. 

Ex. : (+ 4) : (— 2) ou + 4 ou + 4 / — 2 
- 2 

(+ 4) : (+ 2) ou (+ 4) ou encore 4/2 

(+ 2 ) 

(Les fractions seront etudiees plus loin). 

R22. Division d’une somme par un nombre : 

On divise chaque terme de la somme par le nombre et on 
additionne les quotients : 

(_ 8 + 2 - 6) : (- 2) 

On fait les operations suivantes : 

(- 8) : (- 2) = 4 

(+ 2) : (- 2) = - 2 Resultat : 4 — 1 + 3 = 6 
(- 6) : (- 2) = 3 

On pouvait aussi effectuer la somme (— 8 + 2 — 6) = — 12 
et done ( — 1 2) : ( — 2) = 6 

On procede de meme pour la division d’une somme par une 
autre somme : 

(—8 +20 — 16) : (— 4 + 3) = (- 12) : (- 1) = 12 

R23. Division d’un produit par un nombre : On divise un des 
facteurs par le nombre : 

(8 x 3 x 2) : 4 

Dans cet exemple, il est facile de diviser le premier facteur 8 
par 4, ce qui donne 2. 

Done il vient 2 x 3 x 2 = 12 

R24. Division d’un nombre par un produit de facteurs : On 
divise le nombre par le premier facteur ; ensuite on 
divise le quotient trouve par le 2 e facteur ; on divise le 
nouveau quotient par le 3 e , etc. 

Ex. : 240 : (- 2) (+ 3) (+ 5) ou encore 240 

(- 2) (3) (5) 
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On a : 

240 : (— 2) = — 120 

- 120 : 3 = - 40 

— 40 : 5 = — 8 . Le resultat est done — 8 . 

N.B. Les regies R 8 et R9 concernant la simplification de 
l’ecriture seront maintenant appliquees. 

FRACTIONS 

Une fraction represente la division d'un nombre par un 
autre nombre. 

Ex. :|ou 2/3 

Le terme superieur est le numerateur ; le terme inferieur est 
le denominateur. 

R25. La valeur d'une fraction ne change pas si on multiplie ou 
divise ses deux termes par un meme nombre. 

2 2 x 2 4 Done 2/3 represente la meme valeur que 

- = = - 4/6 

3 3x2 6 

Pour certaines operations sur les fractions que Ton verra 
plus loin, on devra les transformer pour qu’elles aient toutes le 
meme denominateur. La regie 25 va le permettre. 

R26. Reduction au meme denominateur : on multiplie les 
deux termes de chaque fraction par le denominateur des 
autres. 

2 3 

Soit les deux fractions — et — 

3 4 

n 2x 4 8 1 3x 3 9 

3x 4 12 4x 3 12 

2 g 

On conclut que - est egal a — 

1 z 

3 9 

et - est egal a 

On a obtenu deux fractions avec le meme denominateur. 

On procederait ainsi avec plus de deux fractions. Soit a 
reduire au meme denominateur 

2 3 5 

3 4 8 

II vient : 

2 2 x 4 x 8 64 

3 = 3x4x8 = 96 

3 _ 3x3x8 _ 72 

4 “ 4 x 3 x 8 ~ 96 

5 _ 5x3x4 60 

8 8 x 3 x 4 96 

Ainsi 2/3 3/4 5/8 peuvent etre remplacees par trois autres 
fractions ayant le meme denominateur qui est dans cet 
exemple 96. 

R27. Le signe d’une fraction se place au niveau du trait : 
+3_ 3 3 ~3__3 -3__3 

+ 4 ^ 4+4 4+4 4 

~ —= + + iL= + -L (application de R 21 .) 

— 4 +4 4 


De meme -- — = -^— ^ =— (application de R5.) 
4 4 4 

Encore une remarque pour bien comprendre : 

On a vu que s’ecrit ; 


II en sfirait de meme de 


(- 4) 


2 

4 


Done 


En effet, supposons que l’on multiplie les deux termes par 
1 (application de R25.) 

^ (- 3) x (- 1) 3 

4 x (- 1) -4 

On pouvait aussi multiplier par (+ 1), 

(- 3)x (+ 1) _ 3 
4 x (+ 1) 4 

(-3) 3 3 

4 (=~4y 4 

R28. Finalement le signe de la fraction concerne seulement le 
numerateur ; e’est sur ce dernier que se font les calculs. 

Dans — — 

4 

le signe — ne peut pas s’appliquer a la fois a 3 et a 4 puisque 
la fraction deviendrait 

- 3 3-3 

— ce qui donnerait-r ct non - 

- 4 4 4 

NOMBRES FRA CTIONNA IRES 

Un nombre fractionnaire est un nombre accompagne d’une 
fraction, par exemple 

^ - (qu’il ne faudrait pas confondre avec — * 


Pour s’en servir, on transforme ici 2 en une fraction de 
meme denominateur : 

7 2x4 8 ., ... 3 

+ = — - — = - que 1 on ajoute a — 

4 4 4 

8 + 3 11 

ce qui donne— — = — 

4 4 4 

R29. Addition et soustraction des fractions. 

On ne peut -additionner, ni soustraire directement des frac- 
tions ayant des denominateurs differents. II faut les reduire au 
meme denominateur et on additionne ou soustrait les numera- 
teurs et on conserve le denominateur commun. 

2 3 

Ex. -*On fera les calculs suivants : 

3 4 


2 _ 2x_4 _ 8 
3"3x 4~ 12 


3 3x3 9 

4 “4x 3 12 


On additionne -^-+ -4-=-|4 
12 12 12 

2 3 

Autres exemples j 

II vient — - - = L 

12 12 12 

c 2 3, 8 9 17 

— 9 ~ 4 on a - 12 1 2 = - 12 
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INFORMATIQUE 


AMATEURS 


Ce mois-ci, nous publions un programme utilitaire S 
I'intention des nombreux amateurs qui utilisent un micro- 
ordinateur TRS-80 de RADIO-SHACK. Ce programme vous 
permettra d'effectuer des copies de sauvegarde de vos cassettes 
au format system. 

(utilisable 6galement sur Vid6o Genie Syst^me). 

Le listing ci-apres comporte deux parties : 

— lignes 230 £ 390 : creation de la page titre indiquant les 
commandes et les messages d'erreur ; 

— lignes 410 a 600 : codes machine de la routine de copie et 
leur implantation en mimoire. 


Voyons le fonctionnement du programme. En d6but 
de lecture du programme & recopier, le nom de ce programme 
s'affiche en haut de I'ecran. Puis, tout au long de la lecture, 
un controle de parity est effectuS et un «C» s'affiche des qu'une 
erreur est d6tect6e. Dans ce cas, ii faut refaire un essai de 
lecture avec un niveau B.F. different. Le «C» s'affichera aussi 
si vous essayez de charger du basic ou un format different 
de system. 


Un «D» s'affiche en haut de l'6cran si la tai lie du pro- 
gramme h copier est sup^rieure £ la taille m&noire de votre 
TRS-80. D'autre part, ce programme ne peut copier les pro- 
grammes proteges par un loader «SARGON ou FS1 par 
exemples. 


Tapez le programme tel quel et sauvez le immediatement 
sur cassette avant de taper «RUN». Sinon, il vous sera impos- 
sible de le faire par la suite. En effet, ce que vous venez de 
taper s'autodetruit partiellement durant l'ex£cution afin de 
gagner de la place en m^moire. 


En cas de difficulty d'utilisation, ecrivez-moi par I'inter 
m6diaire du journal. 


Maintenant, chargez le programme et tapez «RUN» 


Pour terminer, MEGAHERTZ et I'auteur d^clinent 
toute responsabilit6 quant h tout usage commercial qui pOurrait 
etre fait de ce programme. 
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ERRATUM 




Notre premier numiro a etc realise en 45 jours comme nous vous Vexpliquons par ailleurs. De ce fait il y a quelques coquilles , par exemple la 
liste des composants de la sdcurite alimentation qui ne figures pas dans le numCro un ! 

R1 8,2k - R3 27k- R4 12k- R5 lk- R6 270k- R 7 2,2 ohms 3watts en vitrifiC- R2 22k ajustable- D1 1N4001- Cl lOOOuF- C2 47uF- C3 22uF ces 3 
capacity* en 25 volts radial- Id 78M12C reeulateur 12 volts- Ic2 uA7 41 - T1 BRY5560- Pont de diode 1A- porte fusible pour circuit imp rim e- 'fusible 
100mA en 5x20- Transformateur 220v/12v 3VA-P1 bouton poussoir a contact fermd au repos - Relais 2RT/HC2.P.DC 12V 

Dans l ’ article de F6EAK « bandes d part» une grosse erreur s 'est gliss^e d la ligne 92. II faut lire : 

3. 364 

On OO-J 

6 * 683 

4.876 

92 L=300/F :R=L/2 :D-( . 92*L)/ 2 :I=L/ 8 

3.332 

'6*571 

..4 

Ce changement modi fie bien sur le rtsultat des calculs de I’antenne HB9CV. De ce fait le directeur 
est modifie comme indiau4 dans les colonnes .colonne 1 - bande 14 MHz - colonne 2 bande des 21 MHz- 
colonne 3 bandes 28 MHz. Merci d Patrick BERTEAU pour les rectifications et d F6EAK pour les mo- 
< 2iP£ < ZFl£ ns .- Q ******* aux programmes ils ttaient utilisables en TRS80. Mais les habitudes le savaient d4jd! 
roDOW signale que dans son programme il faut remplacer A - A ~ J : par VV1. 

q “tc.O 

9- 4 

9- 6i? 

’-4 _ 

6 . . 5«t0 

6. , 539 
6.479 

i- , 3 4 ■»**' 

j cr 

4,883 

4,732 


6.419 
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A LA 


DECOUVERTE: 

DX.TV 


Nous n’avons pas l’intention de vous presenter chaque mois une rubrique sur le DX TV. II existe de nombreux articles sur le sujet, 
particulierement dans deux revues pour Ondes Courtes : Ondes Courtes Information et CB Magazine. Toutefois si vous avez fait des 
modifications sur votre televiseur, rencontre des problemes, trouve' des tours de main, n’hesitez pas k nous ecrire. 


La DX-TV un bien grand mot ? La DX-TV est une passion 
un peu mal connue, mais qui commence 3 l'§tre si Ton en 
juge par les nombreux articles parus dans les diverses 
revues de radio. 

Et voiia que Ton me donne le moyen de faire d6couvrir ce 
hobby. Car croyez-moi, les amateurs de DX-TV se comp- 
tent sur les doigts de la main, surtout dans la region que je 
connais tr6s bien, qui est I'ANJOU. Alors j'esp^re qu'avec 
les articles qui vont etre publics dans cette nouvelle revue, 
j'aurais le plaisir de faire de nouveaux adeptes. 

TOUT D'ABORD 
QU'EST-CE QUE LA DX-TV ? 

Tout amateur radio qui se respecte sait qu'il est assez 
facile de recevoir des Emissions de radio du monde entier. 
Mais ce n'est pas le cas pour la t6l§vision, car celle-ci utili- 
se des fr6quences assez 6lev6es. Chacun sait qu'un 6met- 
teur de t6l6vision peut §tre capt6 dans un rayon de 60 £ 
80 km environ (selon le site g6ographique), et que pour 
couvrir tout un pays on utilise des relais. Mais voiia, la 
DX-TV fonctionne sans relais ni satellite, done la recep- 
tion des TV etrangdres se fait par I'utilisation al6atoire de 
la propagation. 

Un jour vous recevrez I'URSS, aprds I'ltalie, et ceci sur le 
m§me canal parfois pendant une demi-journ6e, ou I'espa- 
ce de quelques secondes ; avec une nettete 6quivalente 
aux £metteurs locaux ou alors avec un souffle 6norme. 

II ne faut surtout pas croire que Ton allume son TV dans 
I'intention de choisir tel ou tel programme, de tel ou tel 
pays, PAS DU TOUT ! 

Ce hobby ne demande gudre de connaissance techni- 
que, ni de licence particultere. Cependant, avec un 6quipe- 
ment un peu particulier, mais toutefois simple et peu 


onereux, et une bonne dose de patience on peut faire 
beaucoup de DX surtout entre mai et septembre. 

Les lignes qui suivent pourront vous permettre de 
d6couvrir une station DX-TV type avec ses 6l6ments cons- 
titutes. 

Le tilgviseur 

II faut savoir que dans le monde, il existe beaucoup de 
standards. Ceci en fonction de la modulation, du balayage, 
etc. (voir tableau). 


PAYS 

SYSTEM ES 


VHF 

UHF 


(BANDE 

(BANDE 


l-lll) 

IV-V) 

Grande-Bretagne, Irlande 

Alg6rie, Danemark, £gypte, Grdce, Gibraltar, 

A 

1 

Islande, Jordanie 

Liban, Lybie, Malte, Maroc, Norvdge, Syria, 

B 


Tunisie, Turquie 

Autriche, Finlande, Allemagne R.F.A. et R.D.A., 

B 


Italie, Pays-Bas, Portugal 

B 

G 

Espagne, Su$de, Suisse 

B 

G 

Chypre, Israel, Yougoslavie 

B 

H 

BELGIQUE 

C 

H 

Bulgarie, Roumanie, U.R.S.S., Albanie 

D 


Tch6coslovaquie, Hongrie, Pologne 

D 

K 

FRANCE, MONACO 

E 

L 

LUXEMBOURG 

F 

L 



N’HESITEZ PAS A NOUS ECRIRE 
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« Systeme E » FRANCE VHF 


FRANCE VHF - CANAUX IMPAIRS FRANCE VHF - CANAUX PAIRS 


BANDE 1 

V 

S 

10 

199.70 

188.55 

Canal 2 

52.40 

41.25 

12 

212.85 

201.70 

4 

65.55 

54.40 

BANDE III 

V 

S 

BANDE III 



Canal 5 

164 

175.15 

Canal 6 

173.40 

162.25 

7 

177.15 

188.30 

8 

186.55 

175.40 

9 

190.30 

201.45 

8A 

185.25 

174.10 

11 

203.45 

214.60 




systeme a 

405 lignes - Larg. canal 5 - Larg. Video 3 - £cart VS : 
-3,5 - Mod P.O.S. - Son AM - Talon : 0,75 

SYSTEME B 

625 lignes - Larg. canal : 7 - Larg. Video : 5 - £cart VS : 
+ 5,5 - Mod NEG - Son FM - Talon : 0,75 

systeme c 

625 lignes - Larg. canal : 7 - Larg. Vid6o : 5 - £cart VS : 
+ 5,5 - Mod P.O.S. - Son AM - Talon : 0,75 

SYSTEM E D 

625 lignes - Larg. canal : 8 - Larg. Video : 6 - £cart VS : 
+ 6,5 - Mod NEG - Son FM - Talon : 0,75 

SYSTEME e 

819 lignes - Larg. canal : 1,4 - Larg. Video : 10 - £cart 
VS : + 1 1,5 - Mod P.O.S. - Son AM - Talon : 2 {voir 
ci-dessus) 

systeme f 

819 lignes - La r g. canal : 7 - Larg. Vid6o : 5 - £cart VS : 
+ 5,5 - Mod NEG - Son AM - Talon : 0,75 

SYSTEM E G 

625 lignes - Larg. canal : 8 - Larg. Vid6o : 5 - £cart VS : 
5,5 - Mod NEG - Son FM - Talon : 0,75 

syst£me h 

625 lignes - Larg. canal : 8 - Larg. Vid6o : 5 - £cart VS : 
5,5 - Mod NEG - Son FM - Talon : 1,25 

SYSTEM E 1 

625 lignes - Larg. canal : 8 - Larg. Vid6o : 5,5 - £cart 
VS : 6 - Mod NEG - Son FM - Talon : 1,25 

SYSTEM E K 

625 lignes - Larg. canal : 8 - Larg. Video : 6 - £cart VS : 
6.5 - Mod NEG - Son FM - Talon : 0,75 

SYSTEM E L 

625 lignes - Larg. canal : 8 - Larg. Video : 6 - £cart VS : 
6,5 - Mod P.O.S. - Son AM - Talon : 1,25 


CANAUX UHF BANDE IV : 21 S 37 - BANDE V : 38 a 68 


TABLEAU DEMPLOI des Antennes Bande III 
Large Bande. Standards B, E, K' 

Bande I 


Tableau des Frequences Systeme L 


Canal 

Image 

Son 

B 

55,75 

49.75 

Cl 

60,50 

54 

C 

63,75 

57,25 

1 

176 

182,50 

2 

184 

190,50 

3 

192 

198,50 

4 

200 

206,50 

5 

208 

214,50 

6 

216 

222,00 


Tableau des Frequences Bandes IV et V 


Standards G-H-l-L 

Canal 

Frequence 

vision 

Canal 

Frequence 

Canal 

Frequence 

21 

471,25 MHz 

37 

599,25 MHz 

54 

735,25 MHz 

22 

479,25 MHz 

39 

615,25 MHz 

55 

743,25 MHz 

23 

487,25 MHz 

40 

623,25 MHz 

56 

751,25 MHz 

24 

495,25 MHz 

41 

631,25 MHz 

57 

759,25 MHz 

25 

503,25 MHz 

42 

639,25 MHz 

58 

767,25 MHz 

26 

51 1,25 MHz 

43 

647,25 MHz 

59 

775,25 MHz 

27 

519,25 MHz 

44 

655,25 MHz 

60 

783,25 MHz 

28 

527,25 MHz 

45 

663,25 MHz 

61 

791,25 MHz 

29 

535,25 MHz 

46 

671,25 MHz 

62 

799,25 MHz 

30 

543,25 MHz 

47 

679,25 MHz 

63 

807,25 MHz 

31 

551,25 MHz 

48 

687,25 MHz 

64 

815,25 MHz 

32 

559,25 MHz 

49 

695,25 MHz 

65 

823,25 MHz 

33 

567,25 MHz 

50 

703,25 MHz 

66 

839,25 MHz 

34 

575,25 MHz 

51 

711,25MHz 

67 

831,25 MHz 

35 

583,25 MHz 

52 

719,25 MHz 

68 

847,25 MHz 

36 

591,25 MHz 

53 

727,25 MHz 

69 

855,25 MHz 


Avec un TV aux normes CCIR vous pouvez recevoir les 
standards suivant : B, D, I, G, H, K. 



panneau UHF 21 69 bande IV V 
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En NOIR et BLANC : En France, la television est trans- 
mise selon certaines normes (voir le tableau). Pour capter 
les TV Strangles, il faut poss£der un t6l6viseur multistan- 
dard CCIR (normes europ£ennes) ou alors pour les brico- 
leurs, il vous suffit de modifier un TV francais en : 

-passant en 625 lignes sur tous les canaux, 

- inversant la diode de detection vid6o. 

La solution du mini TV semble preferable, car : 

• - il poss£de plusieurs mode d'alimentation (12 V, piles, 
220 V) ; 

- il fonct’onne souvent par accord continue (tr£s 
pratique pour la recherche du DX) par varicap, done peut 
recevoir I'ATV ; 

- tout petit il se case facilement dans une voiture pour le 
portable. 

En COULEUR : Ceci n£cessite un PAL-SECAM. Tout 
fecemment les TV couleurs sorlent sous le sigle nouvelle 
norme : c'est-£-dire qu'il vous suffit de racheter un petit 
module pour passer votre TV couleur francais en multi- 
standard. 

Les antennes : 

En VHF BANDE / (canaux E2, E3, E4). Choisir pour cette 
bande une antenne 4 elements E2 ou bien E4, en polarisa- 
tion horizontale, £ environ 15 £ 20 m du sol pour bien 
faire. Assez souvent un pr£ampli am£liore les choses. Mais 
en 6t6 lors des grands d6bouchages, un simple fil de 
cuivre voir m£me I'antenne felescopique du TV suffisent. 

En VHF BANDE III (canaux E5....E12). La meilleure solu- 
tion, est de poss6der une antenne large bande E5-E12 en 
polarisation horizontale. 

En UHF BANDE IV V (canaux 21 £ 69). L'antenne 
panneau parait §tre la meilleure solution. Car en UHF on 
couvre beaucoup de canaux (21 £ 69 de 470 £ 850 MHz) 
et cette antenne est large bande, ce qui n'est pas le cas 
des yagis £ grand gain. 


Comment se manifeste un DX 

Apr£s la disparition du souffle, divers signaux affectent 
le son : CW, RTTY, radio-fefephone etrangers, puis ronron- 
nements de porteuse vid6o. Des barres de synchronisation 
apparaissent sur l'6cran, puis I'image, accompagn£e de 
fading ou en partie recouverte de neige. 

A ce moment-l£, pousser le contraste au maximum, 
orienter les antennes, changer de canal et retoucher £ven- 
tuellement la stability verticale. 

D 'ou proviennent les images regues ? 

Les mires permettent d'identifier rapidement les 
6metteurs (£ quelques exceptions pr£s), la mire £lectro- 
nique Philips PM 5544, utilis£e par TDF et dans de 
nombreux pays, precise I'indicatif de la station ou le nom 
de l'6metteur. 

G6n6rique, sous-titre, pendule, cartes m£t£o, spots 
publicitaires, inscriptions diverses, ainsi que le son facili- 
tent I'identification. 


A savoir que : 

- La notion de d£gagement horizontale doit §tre retenue 
pour I'installation des antennes. 

- La rotation des antennes est conseilfee. 

- Le pr£ampli d'antenne am£liore les receptions. 

- Le c£ble utilise doit §tre £ faible perte. 

-Qu'il faut utiliser le moins de connexion possible. 

- La proximife d'HLM, d'autoroute, de ligne HT, d’appareil 
eiectrique... peuvent cr6er beaucoup de probldmes. 

-Vous serez certainement g6n£ par un 6metteur TV local 
(ex: Nantes canal 4, Caen canal 12). 


Quelques petits conseils 
pour photographier un DX 

Utiliser une vitesse inferieure au 1/50* de seconde avec 
une pellicule de sensibilife courante (125 ASA), et le tout 
sur un pied. Ne pas utiliser de flash. 

BON DX. 


FE 10378 
GUERIN Laurent 
MONTIGN&-LES-R AIRIES 
49430 DURTAL 
(d6l6gu6 AFATELD du Maine-et-Loire) 

AFATELD : Association Frangaise d'amateurs de televi- 
sion £ longue distance, place de Mons, CENAC 33360 LA 
TRESNE. 

A L'OUEST 

RIEN de NOUVEAU ? 


SI !! 


RADIOAMATEURS - ECOUTEURS - AMATEURS 
DE MICRO-INFORMATIQUE 


/OUS N'ETES PLUS ISOLE ! 


REPRESENTANTGES. 

A votre disposition les meilleures marques : Yaesu, IC0M 
TONO DAIWA, TET, TONA. 

INFORMATIQUE : VIDEO GENIE, AVT, SINCLAIR, COM- 
MODORE, EPSON. 

LIBRAIRIE : EDITIONS RADIO, PSI, SIBEX, SORACOM 
RADIO LOCALE : DB ELECTRONICA, installation «cl£ en 

mains 

Distributeur SORACOM. 

OUEST RADIO (99) 90 10 92 
KEMPER INFORMATIQUE (98) 53 31 


48avenue de la Liberation - 29 QUIMPER 


MEGAHERTZ DECEMBRE 1982 


57 


MEGAHERTZ DECEMBRE 1982 


m 



NENOUT 

NENIN 

NBREQ 


INS 8073 




18 

2114 IC7 

C5 

9 

wi 

■miiiiiinin 

18 

2114 IC6 

C5 

9 

o cn co m to co or 
<< << < << << < 

WE 

DO QQ 



CONNECTEUR DIRECT 
2 x 22 PINS (3.961 


MICRO VON 
carte microprocesseur 
schema VON257 













nvviimi: 

Microordinateur basic 

a tout faire 

MICRO ~VON 

Michel VONLANTHEN HB9AFO 



Resume : 

Le sy steme MICRO-VON est un ensemble microordinateur d'application complet - electronique el programme - destine a etre incorpore 
dans un ensemble. Une fois le programme mis au point, la partie » systeme de developpement » est debranchee et Vordinateur fonctionne de 
fagon independante. II est programmable en BASIC, langage de haul niveau facilement assimilable par le debutant, et en langage machine. La 
description qui suit est destinee a permettre a chacun de composer ses propres applications. Pour en illustrer le processus, un ensemble RTTY 
performant (radioteletype) pour radioamateur sera decrit. Les circuits-imprimes et les composants sont distribues par HAMCO (Suisse) et faci- 
lement obtenables. 

La premiere partie de cette serie a decrit les principes generaux du systeme RTTY qui suivra. 


LA CARTE « MICROPROCESSEUR » 
VON257 

C'est le coeur du systeme MICRO-VON. Cette carte 
contient le microprocesseur 8073, son quartz-horloge de 
4MHz, 2k bytes de RAM statique, 2k bytes d'EPROM 
(2716), le circuit de s6lection des RAM (LS138/IC4), le 
circuit de selection des EPROM (LS138/IC5) et une 
quadruple porte NON-ET servant & inverser certains 
signaux. Un connecteur direct de 2x22 pins sert, en princi- 
pe, A enficher la carte de programmation lorsqu'on veut 
programmer I'EPROM IC2. Certaines pins de ce connec- 
teur sont en parall^le avec un connecteur DIN indirect 31 
pins qui est normalement 6quip6 de pins £ wrapper. Dans 
le cas ou une application le n6cessiterait, il est possible de 
scier la partie connecteur 2x22 et Ce monter un 31 poles 
DIN & la place. 

La carte « microprocesseur » n'a pas 6t6 concue comme 
un systeme fig6 mais comme une base pour une infinity 
d'applications : systdme RTTY, programmation d'EPROM, 
commande dantenne, controle de processus, etc... Pour 
en 6largir au maximum les possibility, tous les signaux de 
donn6es, d'adresses et de contrdle sont accessibles, soit 
via le connecteur 2x22, soit via des pins £ wrapper (wrap 
veut dire « enrouler » en anglais). II s’agit d'un cSblage sans 
soudures ou le fil est enrouiy autour d’un piton de forme 
carr6e et ar§tes tranchantes 3 I'aide d'un outil special. 
C'est tr6s pratique pour les prototypes car il suffit de 
d6rouler le fil pour modifier le cSblage. 

On a done acc6s d tous les signaux du microprocesseur. 
Certains ponts ont aussi 6t6 pr6vus pour tirer parti au 
maximum des §l6ments inutilis6s sur la carte. Entrons 
maintenant dans les details : 


Le schema : 

Le microprocesseur est un INS8073 de National 
Semiconductor Company, circuit-int6gr6 y 40 pattes. II ne 
n6cessite que du 5V et tous les circuits auxiliaires (clock, 
latch, etc.) y sont int§gr6s. La particularity de ce micropro- 
cesseur est qu'une ROM de 2,5k bytes et une RAM de 64 
bytes sont incorpor6s dans le chip. La ROM (Read Only 
Memory = m6moire qui ne peut §tre que lue) est program- 
my d'usine avec un TINY BASIC, language de program- 
mation 6volu6 qui facilite grandement la programmation, 
la rendant accessible m§me au non-initiy. La RAM (Ran- 
dom Access Memory = m6moire a accds al6a toire) est une 
mymoire qui peut §tre lue, comme la ROM mais aussi 6cri- 
te. Par contre, elle perd son contenu lorsqu'on coupe le 
courant. Les lignes d'adresses AO £ A15 sont au nombre 
de 1 6 ce qui permet d'adresser un maximum de 64k. II y a 
8 lignes de donn6es (datas) DO £ D7 bidirectionnelles. Ces 
24 lignes sont du type « trois §tats». 14 pins du chip sont 
r6serv6es aux signaux de contrble et d6crites ci-aprds : 

Reset 

Un 0 sur cette patte peut §tre donn6 soit de I'ext6rieur 
de la carte, soit par le bouton-poussoir incorpor6. A I'en- 
clenchement 6galement, le condensateur de 33 microfa- 
rads garde cette pin £ 0 pendant un court instant ce qui 
suffit £ provoquer la fonction de remise a z£ro (un trigger 
de Schmitt est compris dans le circuit-i nt6gr6). Ce signal 
met le processeur en condition d’initialisation : remise & 
z£ro du programm counter, du stack counter, status bits, 
etc. Ensuite ce dernier fait une recherche non-destructive 
de la mymoire. Si une EPROM contenant un programme 
basic valide (il doit d6buter par un num6ro de ligne suivi 
d'un CLEAR) est sur le socle d'IC2, le microprocesseur 
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******************************************** 


commence directement & ex6cuter ce programme ce qui 
constitue done une mise en marche automatique. Dans le 
cas ou il n'y a pas d'EPROM, on passe directement en 
mode de programmation et le basic attend une commande 
du clavier via la ligne d'entr6e s6rie SA. 

NENOUT etNENIN 

Signaux de controle de I'acces direct d la m6moire 
(DMA), non-utilis6 pour le moment. 

NBREQ 

Signal entr§e/sortie de contr&le de bus, non-utilis6 pour 
le moment. 

XIN, XOUT 

Entree/sortie de I'horloge interne. Le circuit-imprim6 
permet de cabler soit une combinaison r6sistance/conden- 
sateur, solution economique, soit un quartz de 4MHz. 

FI, F2 et F3 

F = flag (drapeau). Ce sont les bits 1, 2 et 3 du mot 
d’6tat (status). Ces signaux peuvent etre commandos par 
software (software = programmation) et sont des sorties 
s6rie directement utilisables. FI est la sortie s6rie allant 
vers le display (TY OUT). F2 est pr6vue pour commander 
un lecteur de bandes performs dan^ le cas ou on utilise un 
terminal mecanique du genre du TELETYPE ASR33 par 
exemple 3 la place du clavier/display. F3 est disponible 
pour I'utilisateur. 



SA, SB 

Sense interrupt A, B = entree d’interruption A et B. SA 
est I'entrGe serie venant du clavier (TY IN). SB est dispo- 
nible pour le programmeur grSce d I'instruction basic ON2, 
... Dds que le niveau de SB passe £ z6ro, le programme 
basic saute £i la ligne sp6cifi6e par le ON2, ... C'est done le 
basic qui gere les interruptions. 

NRDS 

Lorsque le microprocesseur veut lire une position 
memoire ou p6riph6rique, il en donne I'adresse sur le bus 
(AO 3 A15), met le bus de donn6es en position lecture 
(donn§es entrant dans le microprocesseur) et met NRDS 
z6ro un court instant ce qui transf^re I'information via le 
bus de donn6es dans le microprocesseur. 

NWDS 

M§me chose que NRDS mais pour 6crire cette fois-ci, 
done les donn§es sortent du microprocesseur et vont soit 
vers les memoires soit vers un p§riph§rique. 

HOLD 

Un z6ro sur cette ligne fige le microprocesseur en 
position d'attente, sans rien effacer. Utilise par le program- 
mateur d'EPROM. 



Q O 
O 

SALON 

RADIOAMATEUR 

ORGANISE PAR 

rONDE MARITIME 

le 20 fevrier 1983 
Presqu'ile de FOURAS 17 

(Renseignements dans le num6ro de janvier) 
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:***************************************'’£***• 


SELECTION DE LA VITESSE DU 
TERMINAL 

Certaines applications, comme par exemple la comman- 
de de processus, ne necessitent pas n^cessairement de 
terminal (terminal = ensemble clavier/display). C'est la 
raison pour laquelle il n'en a pas 6t6 incorpor6 sur la carte 
microprocesseur. Pour en connecter un, les lignes SA et 
FI sont utilisees en transmission asynchrone ASCII. Le 
tiny basic, lors d'une remise 3 z6ro, lit le contenu de 
I'adresse X'FDOO qui donne la vitesse en BAUDS selon le 
tableau ci-dessous. 


Vitesse (bauds) D7 D2 D1 

110 111 

300 110 

1200 1 0 1 

4800 1 0 0 

Dans notre cas, le d6veloppement de programmes s'ef- 
fectue d I'aide d'un terminal m6canique 1 10 Bauds TELE- 
TYPE, sorte de tel6imprimeur ASCII et boucle de courant 
20mA. Pour simplifier la carte de base (et aussi pour 
economiser des mA, n6cessit§ toujours pr6sente cl notre 
esprit) la selection des vitesses a 6t6 r6duite & sa plus 
simple expression : 3 resistances sur D 1 , D2 et D7 ce qui a 
pour effet, £ I'enclenchement, de tirer D1 , D2 et D7 au 5V 


et de selectionner la vitesse de 1 1 0 Bauds. Pour les autres 
vitesses, on pourra utiliser la carte de selection des p6ri- 
pheriques VON263 qui decode compldtement I'adresse 
X'FDOO entre autres fonctions. 

La RAM 

Le circuit-int6gr6 choisi est la m6moire statique la 
plus repandue : la 2114. Chaque chip contient 1024x4 
bits. II en faut done deux pourfaire 1 k bytes (1 024x8 bits, 
1 byte etant 6gal 3 8 bits). Les IC6 et 8 forment le premier 
k, de X'l 000 £ X'l 3FF tandis que IC7 et 9 vont de X'1400 
d X'17FF. Rappelons en passant que le X' devant un 
nombre signifie que celui-ci est un nombre binaire exprim6 
en hexadecimal, de 0 £ F. 

Lorsque le microprocesseur veut lire une donn£e en 
memoire, il en donne I'adresse sur le bus d'adresses et 
positionne le bus de donn§es (datas bus) en lecture, 
c'est-3-dire que les donn£es vont de la memoire au micro- 
processeur. Le circuit IC4 (LSI 38) decode les bits A10 & 
A15 du bus d'adresses et s6lectionne le bloc de Ik ram 
concern^. Sur la carte elle-meme, seules les adresses 
X’l 000 et X'l 400 sont utilises, les autres restant libres 
pour d'autres utilisations. IC4 donne done un z6ro sur la 
pin CS (= chip select) du bloc de ram s6lectionn§. Les 
adresses AO £ A9 vont en parall6le sur les 2 blocs de 1 k et 
precisent laquelle des 1024 positions possibles sur les Ik 
on veut lire. Ensuite, le microprocesseur envoie le signal 
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•sLy' ^ix ^x«» ■vX*’ 'Ox* ^Jx* ^4c^ ^ 4 ^ "^4^ ^4^" "^Jc^ ^4^ 'Ox* ^ ^ nL- vL» ^xx vi^ * s 4^ v^ *v^ v A^ vx* * s X^ ,s 4^ ^4 

xy» yy* xy^ xy» yy* xy» xys yy* xy^ xy^ /^* xy^ xy* xyv xy» xy* xy» xy^ xy^ xy* yy* yy* xy* xy* xy* xy* xy* xy* xy* yy* xy* yy* xy* xy* xy* xy* xy* xy* yy* xy* ,y* yy* yy* xy 


NRDS (= read device strobe), le N veut dire « barre », done 
que ce signal est actif lorsqu'il descend au z6ro) ce qui 
strobe le contenu de la location m6moire d6sir6e dans le 
registre s6lectionne parce que la pin WE/ de la ram est 8 1 . 
Void pour la th6orie mais en pratique, le NRDS n'est pas 
reli6 aux ram car e'est I'adressage X'1000 ou X'1400 qui 
strobe via le CS/. 

Le processus est exactement le m§me pour l'6criture 
sauf que la donnee est positionn^e en sortie, sens micro 
vers m6moire, et que le strobe est cette fois (th6orique- 
ment) NWDS (write device strobe) qui met 8 z6ro la pin 
WE/ de la ram ce qui commute en mode «6criture». 

Les sorties X'ICOO et X'1800 d'IC4 sont disponibles 
pour adresser 2k de ram suppl6mentaires 8 I'ext6rieur de 
la carte. X'COO ne peut pas §te utilise pour la m6moire car 
le basic du 8073 n'accepte pas de ram en-dessous de 
X’1000. 


d un programme 6volutif, il vaut mieux c§bler un connec- 
ted 2x22 femelle avec la pin 19 8 la masse (=P4) et la pin 
20 au +5V (=P5) qui sera enfich6 chaque fois que la carte 
de programmation sera retir6e. 

Circuits annexes : 

a) La frequence d’horloge de 4MHz est amplifi6e par IC3 
et se trouve disponible sur une pin 3 wrapper. 

b) Le signal allant du clavier d SA peut §tre inverse par 
IC3. P2 est cabl6 en inverseur au depart. 

c) Le signal arrivant 3 SB, libre pour I’utilisateur, est 
c§bl6 inverse au depart (P3). 

Dans les deux cas, on peut inverser la polarit§ de ces 
signaux 8 volont6 en wrappant P2 et P3 correctement. 


L'EPROM 

(Erasable Programmable Read Only Memory). C’est la 
m6moire non-volatile, c'est-8-dire que son contenu ne 
s’efface pas lorsqu'on coupe le courant et elle contient le 
programme 6crit par I'utilisateur. Elle peut etre program- 
me grace d la carte de programmation VON267 qui vient 
s'enficher, le temps de la programmation, sur le connec- 
teur 2x22. Cette solution a 6t6 choisie pour des raisons 
d'6conomie : 

- d'argent, car il suffit d’une seule carte de programma- 
tion pour toutes les cartes microprocesseur, 

-de courant, car une fois le programme mis au point et 
fig6 dans I'eprom, tout ce qui sert d la programmation 
devient inutile, 

- de place, pour la m£me raison. 

La carte de programmation contient le programmateur 
(LSI 23), la commutation de la tension Vpp de 25V qui 
permet de programmer les bits de la 2716 et une eprom 
2716 contenant le soft utilitaire permettant la program- 
mation d’eprom, la lecture, l'6criture, la copie de blocs, le 
controle de I'effacement de I'eprom, etc. Sans cette carte, 
I'eprom ne peut §tre que lue ce qui est sa fonction nor- 
male. 

Le principe est identique 8 celui de la lecture de la ram : 
le microprocesseur donne I'adresse de la position m6moire 
3 lire sur le bus d'adresses. AO 8 A1 0 vont directement sur 
I'eprom d6terminant laquelle des 2048 positions m6moi- 
res possibles de la 271 6 est 8 lire (la 2716 est une m6moi- 
re de 2k bytes soit 2048 x 8 bits). Les bits A 1 1 8 A1 5 sont 
d6cod6s par IC5 (LSI 38) qui s6lectionne le bloc de 2k 
concern^, X'8000 dans ce cas, et donne alors une courte 
impulsion «0» sur la pin CS (chip select) d'IC2 ce qui 
donne I'accds 8 I'eprom. X'BOOO est I'adresse de I'utility 
eprom et X'B800 du programmateur et sont transmises 8 
la carte de programmation via le connecteur 2x22. Les 5 
autres sorties d'IC5 sont libres pour I’utilisateur ce qui 
permet de rajouter 10k d'eprom 8 I'ext6rieur de la carte si 
le besoin s en fait sentir. Les ponts P4 et P5 doivent Stre 
enlev6s pour pouvoir programmer I'eprom. Par cons6- 
quent, ils ne seront wrapp6s qu’apr6s avoir fini le program- 
me et d6connect6 la carte de programmation. Dans le cas 
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Nouveau codeur - decodeur pour remission - reception en CW, RTTY (Baudot) et ASCII (RTTY et KCS) 

equipe de la fonction SELCAL comme le 0 - 550 


Le nouveau terminal de communica- 
tion 0 - 9000E, controle par un micro- 
processeur, derive du 0 - 7000E, pos- 
sede trois nouvelles innovations: 

- Processeur de mots de hautes 
performances et terminal de communi- 
cation a partir d'un magnetophone a 
cassette 

- Fonction graphique a /' emission et a 
la reception en mode RTTY a partir de 



dessins realises sur ecran cathodique a 
I’aide d’un stylo lumineux 
- Memoire a large capacite de 14 000 
caracteres, memoire tampon alimentee 
par batterie de 7 x 256 caracteres, 
affichage sur ecran de 24 lignes de 
80 caracteres. 

• Fonction SELCAL. 

• Possibility d’afficher sur la moitie 
haute de I’ecran le texte emis et le texte 


4M - 60W 

• Amplificateur lineaire UHF, 
70 W HF, preampli a GaAs FET 
incorpore 


4M - 120W 

• Amplificateur lineaire UHF, 
120 W HF, preampli a GaAs FET 
incorpore 


regu sur la moitie basse de I'ecran. 

• 10 vitesses de transmission. 

• Sortie video composite. 

• Interface parallele compatible 
Centronics. 

• Moniteur BF et sortie pour controle 
sur oscilloscope. 

• Entree et sortie au standard RS 
232C. 

• Alimentation 12 Vcc. 




• Decodeur reception RTTY/CW/ 
ASCII. 

• Manipulateur emission electronique 
morse avec affichage pour remission 
(generateur aleatoire morse pour 
apprentissage CW). 

• 4 mymoires pour messages de 23 
caracteres chaque, sauvegardees par 
batterie. 

• Message de test QBF. 

• Circuit anti-bruit. 


• 2 pages de 16 lignes de 40 carac- 
tbres. 

• Vu-metre lineaire a diodes LED pour 
le reglage des signaux RTTY. 

• Sortie video et HF (entree sur 
antenne du televiseur. 

• Interface imprimante parallele ASCII. 

• Ajustage fin des vitesses de recep- 
tion RTTY/ASCII. 

• Ajustage automatique de la vitesse 
de reception CW. 


• Systeme d'appel selectif: permet 
I'affichage des messages aprds recep- 
tion d’un code ou d’un indicatif pro- 
gramme par I’utilisateur, arret de la 
visualisation apres reception d'un code 
ou signe de fin de transmission, egale- 
ment programmable par I'utilisateur 
(SELCAL). 

• Fonction ECHO permettant de 
connecter une boucle de courant et 
d'utiliser un TTY classique. 
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Mise en route 

La carte microprocesseur VON257 petit §tre utilis§e 
tout d'abord seule avec un terminal pour se familiariser 
avec le basic resident. Pour ce faire, il faut : 

1 . Laisser tous les ponts comme sur le schema et ne pas 
mettre d'eprom sur le socle. 

2. Preparer un connecteur femelle 2x22 p&les avec le 
cablage suivant : 

A masse du 5V et du terminal 

2 +5V/200mA max (avec tous les 1C, y compris 
I’eprom) 


5 entree clavier (SA) 

P sortie vers display (FI) 

3. Le clavier/display doit travailler en ASCII 1 10 Bauds, 
sans parity, 7 bits, c'est-3-dire le « standard Teletype ». Le 
basic n’accepte pas les minuscules. 

4. Mettre sous tension. 

5. Un> apparait e gauche de l'6cran ce qui indique que 
le basic est pret £ recevoir une commande. Faites PRINT 
« SALUT ». SALUT doit s’inscrire sur Ifecran I... La 
programmation en basic peut commencer !... 


LA CARTE DE PROGRAMMATION 

VON 267 


La carte « microprocesseur » connecfee au terminal 
permet de programmer en basic. Seules les RAM sont 
utilis6es dans ce cas, ce qui signifie que le programme est 
perdu d6s qu'on coupe le courant. Pour 6viter cet inconve- 
nient, il suffit de transferer le programme basic dans 
I'eprom qui, elle, conserve son contenu ind6finiment, £ 
moins qu'on I'expose £ une source de rayons ultra violets 
(par exemple une lampe bactericide car une lampe e quartz 
pour bronzage n'est pas assez « violente »). Dans ce cas, le 
contenu de I'eprom est efface et chacune de ses 2048 loca- 
tions est remplie par X'FF ce qui permet ensuite d’y entrer 
d'autres programmes. 

La carte de programmation contient : 

- le circuit double monostable (LS123) qui donne la 
cadence n6cessaire pour programmer 1 byte de la 2716 ; 

-une eprom 2716 programm6e avec le programme 
« UTILITY =#5 », qui procure des facilit6s de programmation 
en langage machine et permet de remplir I'eprom qui se 
trouve sur la carte microprocesseur. 

Cette carte est 6quip6e d'un connecteur 2x22 qui vient 
s’enficher, le temps pendant lequel on en a besoin, sur la 
carte microprocesseur. 

Le schema : 

On distingue tout d'abord Futility eprom dont les lignes 
d'adresses et de donn6es sont relfees £ leur bus respectif. 
L'adresse de selection de cette m6moire est X’BOOO (pin 
1 8). Elle n'est bien-sur pas programmable et ne peut §tre 
que lue. Pour pouvoir programmer I’eprom qui se trouve 
sur la carte microprocesseur, il faut changer deux de ses 
niveaux : 

1.11 faut alimenter la pin 2 1 (Vpp) par du + 25V (environ 
30-40mA) au lieu de + 5V. Ceci se fait manuellement d 
I'aide du commutateur P3 qui se trouve sur la carte de 
programmation. Une diode 6lectro-luminescente signale la 
presence du 25V en brillant avec plus d'intensife. Lors de 
la programmation, une fois les adresses de depart et de fin 
du bloc 3 transferer entries, le soft signale « mettre le SW 


sur prog. » ce qui constitue une s6curite physique empe- 
chant une 6criture accidentelle. Cette protection n'aurait 
pas exisfe si on avait fait cette commutation par program- 
me, ce qui eut 6fe aussi simple mais moins sur. II ne faut 
evidemment pas oublier de remettre ce commutateur en 
position normale une fois la programmation de I'eprom 
termin6e I 

2. II faut ensuite alimenter la pin 1 8 (PD/PGM) selon la 
procedure suivante : 

- mettre l'adresse de la location e programmer sur le 
bus d'adresses 

- mettre la donn§e £ programmer sur le bus de donn6es 

-donner une impulsion de 50ms sur la pin 18 et, 
pendant ce meme temps, stopper le processeur grace 3 
I'entfee HOLD/. C'est le LSI 23, dont l'adresse de selection 
est X'B800, qui donne cette impulsion de 50ms, retarded 
de 200 microsecondes pour que les signaux sur le bus 
soient stabilises. La diode 1N914 constitue un « OU 
cabfe » sur le hold/ ce qui permet aussi d'utiliser cette 
entree depuis I'exferieur. 

Deux portes NAND, cabfees en inverseurs, autorisent 
n'importe-quelle polarife des signaux du terminal (SA et 
FI). II reste une porte en reserve, 6quip6e de pins e wrap- 
per. 

Le terminal vient se connecter e la carte sur un connec- 
teur e vis e 6 pdles : 

La masse, le + 25V, I'entrge clavier, la sortie display et 
du + 5V pour alimenter 6ventuellement un circuit exferieur 
comme, par exemple, le translateur « boucle de courant 
20mA/TTL necessaire lorsqu'on veut travailler avec un 
TELETYPE m6canique en guise de terminal. 

Le circuit-imprirrfe est du meme type que celui de la 
carte microprocesseur c’est-d-dire £ double face et 3 trous 
metallises. II est recouvert de laque verte anti-soudure qui 
6vite les ponts ind6sirables. II mesure 10x10cm. C'est, en 
principe, la dernfere carte de ce type utilis6e sur le sysfeme 
MICRO-VON- car elle est difficilement realisable avec des 
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moyens amateurs et c'est la raison pour laquelle nous 
I'avons fait r6aliser par une maison sp6cialis6e. Les 
prochaines cartes seront des simples-faces facilement 
r6alisables par I'amateur. Les dimensions standardises 
sont de 5x10cm. 

L'utility eprom 

Elle est Iivr6e d6j£ programme avec chaque carte de 
programmation et utilise aussi bien le basic que le langage 
machine. Ses fonctions : 

1. Lire une zone memoire ram ou eprom. Chaque ligne 
sur le display contient 16 bytes cons6cutifs en hexadeci- 
mal et, tout £ droite de l'6cran, leurs equivalents ASCII s'ils 
en ont un. 

2. Ecrire en hexadecimal & partir d’une adresse de 
depart. On termine en tapant CTRL-C. 

3. Copier un bloc de memoire dont on donne I'adresse 
de depart, de fin et la nouvelle adresse. 

4. Controler I'effacement d'une eprom. 

5. Remplir une zone memoire dont on donne les adres- 
ses de depart et de fin par une donnee specifi6e (de X'OO e 
X'FF). 

6. Programmer I'eprom. On n'est pas oblige de la remplir 
entierement d'un seul coup, on peut mSme, £ la limite, la 
remplir byte aprds byte. 

7. Transformer un nombre decimal donne au clavier en 
son equivalent hexadecimal. Le basic r6pond toujours en 
decimal d’ou I'utilite de cette routine. 

L'utilisation de cette eprom est decrite en detail dans le 
mode d'emploi Iivr6 avec chaque carte. 



Mise en route de la carte de programmation : 

D’une maniere identique e la carte microprocesseur, la 
carte de programmation est accompagnee d’une notice de 
montage detailiee. II ne devrait done pas y avoir de probie- 
me. II n'est cependant pas inutile de pr6ciser ce qui suit : 

Dans le domaine des microprocesseurs ou regnent en 
maitres les bus paralldles, la precipitation est mauvaise 
conseillere. II est en effet tres difficile, £ moins de disposer 
des connaissances et instruments ad6quats, de suivre les 
signaux sur la carte. Tout 6tant en parallele, le moindre 
court-circuit fausse totalement le d6roulement du 
programme. Le d§pannage ne pourra s'effectuer qu'au 
moyen de routines §crites en langage machine, testant 
chaque fonction I’une aprds I'autre, ce qui demande une 
connaissance approfondie du fonctionnement du micro- 
processeur et de ses circuits. C'est la raison pour laquelle il 
vaudra mieux perdre une heure de plus £ controler les 
soudures & la loupe (ponts de soudure, soudures froides, 
etc.) plutot que de cSbler & la va-vite et de ne rien 
controler. Dans ce domaine, perdre une heure avant la 
mise sous tension c'est gagner une semaine de dSpanna- 
ge !... 

Une fois tout bien contr6l6 (attention au sens des 1C !) et 
sans enficher la carte, mesurer avec un voltmetre la 
presence du +5 et du +25V sur la pin marquee «+25 ou 
+5V » en manceuvrant le commutateur « normal/progr ». Le 
display et le +25V doivent bien sQr 8tre branch6s sur le 
connecteur & vis auparavant ! 

Ensuite enficher la carte de programmation sur la carte 
microprocesseur en prenant 6videmment la precaution de 
couper I’alimentation avant. C'est d'ailleurs une r£gle 
g^nerale £ ne pas oublier, la seule exception 6tant I'eprom, 
qu'il est permis d'enlever ou de mettre sur son socle sans 
couper I'alimentation. 

A I'enclenchement, le prompt > vient sur l’6cran. II suffit 
alors de taper sur le clavier NEW #B000 pour que le 
message R, W, C, E, F, P, T ou CTRL-C?? apparaisse ce qui 
signifie que nous sommes sous controle du programme 
contenu dans l'utility eprom. 

Ce message veut dire : 

R = lecture (Read) 

W = 6criture (Write) 

C = copie de bloc 

E = controle de I'effacement de I’eprom 

F = remplissage (Fill) d'un bloc memoire 

P = programmation de I'eprom 

T = transformation d6cimal-hexadecimal 

CTRL-C = retour au basic 

Le programme « utility #5 » est partiellement ecrit en 
basic ce qui ralentit certaines fonctions, telles, par exemple 
la programmation qui prend un certain temps pour etre 
ex6cut6e. II faut d6j3 50ms pour figer chaque position 
memoire et ceci, additionn6 au temps d'execution du 
basic, provoque un temps d’attente de plusieurs dizaines 
de secondes. 

Pendant la phase de d§veloppement d'un programme, la 
carte de programmation restera en permanence connects 
d la carte microprocesseur. Les ponts P4 et P5 de cette 
dernidre ne doivent done pas etre imm6diatement cables 
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sous peine de ne pas pouvoir programmer I'eprom. N6an- 
moins, sp6cialement dans le cas du hobbyist qui est 
souvent un perfectionniste inv6fefe, un programme est 
rarement d6finitif ! Dans ce cas, plut&t que de wrapper les 
ponts 3 demeure, il est preferable de les laisser libres et 
enficher un connecteur 2x22 avec le cablage suivant : 

pin 20 relfee 3 la pin 2 (Vpp ou +5V = pont P5) 
pin 1 9 relfee £ la pin 21 (PD/PGM £ la masse = pont P4) 

Si on veut modifier le programme, il suffira alors de reti- 
rer ce connecteur et de le remplacer par la carte de 
programmation. Cela 6vitera de wrapper et de d6wrapper 
constamment P4 et P5, au risque d'endommager le 
LSI 23. 


A suivre : 

La description quelque peu febarbative des deux cartes 
de base du sysfeme §tant faite, nous pourrons maintenant 
entrer dans le vif du sujet avec la premfere application 
pratique du sysfeme MICR0-V0N- : la RTTY. 

Michel VONLANTHEN HB9AFO 

Note : 

Les inferess6s peuvent obtenir les informations sur le 
maferiel disponible en envoyant une enveloppe self-adres- 
s6e + coupon-feponse international cl : HAMCO, case 
postale, CH-1024 Ecublens (Suisse). 
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Trans verter 
144 MHz - 10 GHz 

par Ren6 BAUDOIN 



Nous avons re<;u quelques correspondances concemant ce transverter. L 'auteur a precise dans le numero precedent qu’une partie de la realisation ne se- 
rait pas pr6sent6e. Cette decision de sa part est due au fait que les parties concemees ne sont pas de sa fabrication. II s’agit Id d'une intiative tout & fait 
louable. II va sans dire que nous vous donnerons toutes les informations ndcessaires pour mener d bien cette realisation. L'ensemble des portions non 
ddcrites a dtd publide dans d'autres revues. Bonne realisation et d bientdt sur le 10 GHz I 


* * * 
* * 

* 


L'6quipement pr6sent6 ci-contre est un transverter desti- 
ne b g6n6rer un signal SSB dans la gamme 10368 b 10370 
MHz, b partir d'un transceiver 144/146 MHz d'une puis- 
sance max de 3 W environ. 

Cet equipement est le r6sultat d'une s6rie d'essais qui 
ont 6t6 effectu6s depuis plusieurs mois notamment sur un 
premier 6quipement de 1 mW realise et pr6sent6 par le 
meme auteur I'ann6e derniere. Le plan des frequences 
utilises est identique, mais une conception diff6rente des 
milangeurs a permis de gagner pratiquement 1 0 dB sur la 
puissance de sortie, soit une puissance de I’ordre de 
9 mW. Cet 6quipement est parmi les plus puissants utili- 
ses actuellement par les OM franpais. C'est avec cet 6qui- 
pement et celui de F6DPH, qu'a 6t6 effectu6 le dernier 
record de France SSB sur 10 GHz, soit une distance de 
1 02 km environ. 


Les parties non presentees sont 
ddcrites dans VHF manuel 


La t§te hyperfr6quence est constitu6e suivant le synop- 
tique page 2. 

1°) Une entr6e 1 136 MHz par prise BNC = Source pilo- 
t6e QZ b haut niveau = 3W. Suivie d’un attenuates d'en- 
tr6e de I'ordre de 4 dB qui nous ram6ne le niveau b 1 W 
environ. (Le g6n6rateur XTL 1 136 MHz deiivre 3 W puis- 
sance trds sup6rieure e celle n6cessaire, car il est destine b 


effectuer d'autres essais b un niveau de puissance plus 
important) L'attenuateur d'entree a plusieurs roles. 

a) ramener le niveau b 1 W environ sur la diode multipli- 
catrice DH292 afin de ne pas depasser les limites fixees 
par le constructeur sur cet 6l6ment. 

b) effectuer une adaptation aussi parfaite que possible 
entre le cable coaxial et la ligne d'accord self capa du 
multiplicateur par 9 ; 

c) effectuer un isolement entre la diode multiplicatrice et 
l'ensemble cable generates 1136 afin que pendant la 
periode de reglage, les variations d'imp6dance dynamique 
de la diode (reglages de polarisation et d'adaptation du 
circuit d'entree) reagissent le moins possible sur le genera- 
tes 1136 MHz (risque d'oscillations parasites). 


2°) Un 6tage multiplicateur par 9 -> 1 136/10224 MHz 
6quip6 d'un diode DH292. 

La polarisation de la diode est d6termin6e exp6rimenta- 
lement par la resistance ajustable. L'attaque de cette diode 
s'effectue au travers d'un circuit self capa. 

Deux vis d'adaptation situ6es b la sortie du multiplica- 
teur permettent un transfert de puissance optimum entre 
la sortie de la cavite et le filtre 10224 MHz lui faisant 
suite. 


3°) Un filtre 10224 MHz (inspire de VHF manuel) 
permet de seiectionner la voie utile et de filtrer correcte- 
ment le signal issu du multiplicateur est destine b servir de 
signal d'oscillateur local. Les vis de r6glage sont en teflon 
afin de ne pas §tre tributaires des probiemes de contact. 
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4°) Meiangeur Emission. 

L’attaque de ce meiangeur se fait cote 10224 MHz en 
version guide d'onde au travers de deux vis d'adaptation. 
Le meiangeur utilise est une diode transposeuse de 
frequence DH636. 

L'adaptation progressive de la dimension du guide est 
r6alis6e par r6tr6cissement de ce dernier au niveau de 
l'6l§ment meiangeur. Cette reduction du guide s'effectue 
par I'interm6diaire d'une piece m6canique fix6e e I'int6- 
rieur du meiangeur. 

Enfin deux vis permettent l'adaptation entre la sortie du 
meiangeur et le guide de forme courb6e destine e assurer 
la liaison meiangeur circulateur, et ce dans un volume le 
plus petit possible, ce qui permet par la mime occasion 
d'iquilibrer I'ensemble micanique afin de pouvoir fixer le 
tout sur une parabole et effectuer une rotation de polarisa- 
tion sans problime. 

L'injection du 144 MHz (environ 300 mW apris atti- 
nuation) s'effectue au travers d'un systime d'adaptation 
self capa. Une resistance variable permet de rigler le point 
de fonctionnement de la diode DH636. 

5°) Un circulateur qui a pour rile d'aiguiller les frequen- 
ces issues du meiangeur vers le filtre de sortie 10368 et 
ensuite vers I’antenne. 

Les signaux 10368 MHz dans le cas ou I'exciteur 144 
emission est en service, passent au travers du filtre de 
sortie et de ses adaptations, et sont rayonnes par I'anten- 
ne. Les signaux r6siduels 1 0224 OL et 1 0080 Fr6q. Image 
se retrouvent dans la cavite m6langeuse reception. 

6°) Cavite milangeuse reception 6quip6e d'une diode 
1 N23C dans le cas ou le meiangeur emission n'est pas en 
service, exciteur en position reception, la majorite du signal 
10224 MHz se retrouve dans la cavite m6langeuse recep- 
tion, puisque bloqu6e c6te antenne par le filtre 10368, par 


contre le signal reception 10368 issu de I’antenne e 
travers le filtre et suivant la rotation interne au circulateur, 
vient se meianger au signal d'OL pour sortir en signal 
moyenne frequence 144, ou il est amplifi6 par un transis- 
tor Fet BF905 avant d'attaquer I'entree reception du trans- 
ceiver de base. 

Les signaux mis en presence sont de I'ordre de 3 W pour 
le signal 1 136 MHz destine £ g6n6rer le signal d'OL (1 W 
utile dans la diode multiplicatrice apr6s attenuation). 

3 W pour I'excitation 1 44 MHz (permet d'etre excite par 
un IC202 ou autre) soit 300 mW de 144 MHz utile apr6s 
attenuation. 

- 25 mW d'OL 10224 aprds multiplication (mesure non 
effectu6e) 

- 9,5 mW de SSB sur 10368 & la sortie du filtre £ I'at- 
taque de la bride d'antenne (signal mesur6). 

II peut §tre surprenant de constater le nombre de vis 
d'adaptation sur ce montage : 

La petite experience de I'auteur dans ce domaine, 
montre que cela est absolument necessaire si I'on ne 
possede pas de charge adaptee correctement, et cela 
permet de d6monter les diff6rents elements et d' effectuer 
des mesures separement, sans avoir interaction d'un r6gla- 
ge sur I'autre. Cette remarque est particulierement vraie au 
niveau des filtres (risque de decalage de la frequence 
centrale) de ces derniers lorsque les charges qui les prece- 
dent ou les suivent varient. 

Lors de l'adaptation et des reglages des meiangeurs E et 
R autour du circulateur, de meme que lors du montage du 
filtre d'antenne il est souhaitable de proc6der par palier et 
non d'essayer de r6gler les trois elements simultanement. 

A) Monter le meiangeur E sur le circulateur, monter le 
filtre de sortie, charger ce dernier £ I'aide d’un mW et 
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effectuer le riglage pour une puissance de sortie max. en 
v§rifiant que la puissance de sortie retombe bien 3 zero si 
I on coupe I'excitation de I'OL ou du 1 44. Verifier e I'onde- 
metre que la frequence de sortie est bien sur 1 0368 et non 
sur 10080 MHz. (Si le mW n'est pas parfaitement adapts, 
les vis du r6glage de I'adaptation c6te antenne permettent 
de r6tablir l'6quilibre lors du passage sur a6rien). 

B) Monter le m6langeur R sur le circulateur, remplacer la 
sonde mW par une antenne, mettre devant cette derntere 
un generateur 1 0368 et r6gler les vis d'accord de frequen- 
ce et d'adaptation de la cavite reception pour un maximum 
de signal regu en 144. 



Nota : par cette methode dans tous les cas ou une porte 
du circulateur, ou une sortie guide est libre, une charge ou 
un cornet (ex. cornet RJC) doit lui etre adapte sinon les 
r^glages sont trds difficiles voire impossibles. 

Les vis teflon ne posent pas de probieme de contact 
(reglage tr6s souple) mais leur utilisation n'est pas toujours 
possible. La perte introduite par ces vis pour un r6glage 
max semble §tre un peu plus importante qu'avec les vis 
laiton. 

Les vis doivent toujours §tre bloquees e I'aide d'un 
contre-6crou. Une serie de vis mal serr6es peut faire 
perdre plusieurs dB. 


Filtre 10 224 10.368 MHz 



Ne pas oublier d'eiiminer avant la fixation definitive des 
elements la limaille de laiton qui se trouve dans les guides 
et qui a pour origine les mille et une rotations des vis au 
moment des r6glages. 


Frequence GHz 

A 

B 

C 

10,00 - 10,250 

9,53 mm 

18,54 mm 

5,03 mm 

10,250 - 10,50 

9,4 mm 

17,96 mm 

5 mm 
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La presence de cette limaille se traduit pas des varia- 
tions de puissance de sortie lorsque I'on remue I’equipe- 
ment m§me si les vis sont bloquees. 

Nota : Une variation identique peut §tre constat6e, si 
I'attenuateur 1136 MHz est insuffisant ou place au 
mauvais endroit. Ce dernier doit §tre place le plus prds 
possible du multiplicateur par 9. Pour ma part j utilise un 
cable de 1,5 metre et il n'y a aucun probieme de stabilite. 

Generation du signal d'oscillateur local 

L'ensemble du synoptique ne sera pas examine en detail 
car un certain nombre d’6l6ments sont issus des revues 
6trangeres ou, comme c’est le cas de I'amplificateur de 
puissance 378 MHz un module professionnel d6class6 a 
ete utilise. 

Ci-dessous la bibliographie permet de retrouver les diffe- 
rents elements du systeme : 

- oscillateur local pilote XTL 94,666 = F6CER. 

-systeme de regulation de temperature = F6CGB. 
-doubleur 189 MHz= F6CGB 

- doubleur 378 MHz = F6CGB 

- ampli tampon 378 MHz= F6CGB 

- ampli de puissance 378 MHz = module « Pro » declasse 

- multiplicateur X3-378/1 136 MHz = VHF manuel 
-filtre interdigital 1136= VHF manuel 
-alimentation r6gul6e= F3YX R.Ref. 

-Vox HF = VHF comm/UKW. 

Instruments de mesure utilises 

- Frequencemetre num6rique = 0.700 MHz 

- Ondemetre e ligne = 400-2300 MHz 
-Ondemetre e cavite = 8-12 GHz 

- analyseur de spectre = 0-100 MHz 

+ meiangeur ext r6glable dans la bande 10 GHz 

- mWattmetre SSB 6lectronique - 2 500 MHz 

- mWattmetre polarad 10 mW - bande 10 GHz 

- Generateur 1136 MHz Signaux issus du 
-Generateur 10224 MHz premier equipement 

- G6n6rateur 10368 MHz SSB 1 mW 
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3 antennes : 1 pour ondes courtes • 1 pour UHF • 1 pour VHF Modulation ampli- 
tude : 6 gammes G O. (LW 145 360 MHz) P.0 (MW - 530 1600 MHz) O.C. 
(de 1 .6 £ 30 MHz) Oscillateur de frequence de battement (BFO) pour reception de 
USB LSB et CW. Modulation frequence : 6 gammes VHF de 30 a 50 MHz 68 a 
86 MHz - 88 d 1 36 MHz - 144 & 176 Mhz. UHF de 430 a 470 Mhz Equips d un 
compteur de frequence num6rique alimentation 1 10/220V ou 8 piles de 1.5 V 
ou 1 2 Volts voiture. 


SOMMERKAMP 


DECAMETRIQUES 

du FT7B 

4500 F. ttc 


FT ONE 


du materiel toutes options comprises 

FT 767 DX FT 277 ZD 
FT 307 DMS FT 902 DM 
FT 102 FT 290 R FT 480 etc. 


ANTENNES DECAMETRIQUES HY GAIN 
TH3 junior - TH3MK3 - 1 2 AVQ - 1 4 AVQ 1 8 AVT 

TRANSCEIVERS KENWOOD 


L’6tage pilote est constitu6 d’un oscillateur XTL sur la 
frequence de 94,666, ce circuit est suivi d'un Stage 
tampon SquipS d'un transistor £ effet de champ. Cet 
ensemble est logS dans une enceinte thermostatSe, qui 
peut §tre mise en service ou non selon les conditions 
mStSorologiques. 

Cet Stage pilote est suivi de deux Stages doubleurs de 
frSquence qui portent cette derniSre S 378,666 MHz 
frSquence qui est portSe S une puissance de lOOmW 
environ par deux transistors drivers. 

Un module provenant d’un Squipement professionnel 
dSclassS permet S partir de ces lOOmW d'obtenir une 
puissance de I’ordre de 10W. Un tripleur de frSquence 
SquipS d'une diode DH200 permet de disposer S la sortie 
du filtre interdigital qui lui fait suite d'une puissance de 
I'ordre de 3 W sur 1136 MHz. Le signal S la sortie de ce 
filtre a une puretS meilleure que 60 dB (mesure effectuSe 
sur le prototype rtiais non sur cet Squipement). 

La liaison entre le filtre interdigital et le multiplicateur 
par 9 s'effectue par un cable coax, d'une longueur de 
1 50 cm et au travers d'un attSnuateur logS dans le circuit 
multiplicateur x 9. 

Le signal 144 passe S travers un VOX HF et un attSnua- 
teur avant d’Stre aiguillS sur le mSlangeur Smission ou 
rSception. Aucune remarque particuliSre S formuler sur ces 
Stages. 

- La prScision de frSquence sur 10368 MHz est de I'or- 
dre de +/- 1 5 KHz. 

- La dSrive d long terme - 5 KHz aprSs une transmission 
de 30 mn environ. 

- Deux Squipements sensiblement identiques quant S la 
puissance ont permis d'effectuer une liaison de 102 km 
avec un report de I'ordre de 56 S 58. 

- Les antennes : une parabole de 60 cm chez F6CGB, 

une parabole de 100 cm chez F6DPM. ■ 
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G.RICAUD F6CER 


Le 1,2 GHz reste pour beaucoup une bande inconnue. Si l 'on en croit lea mediae, d cette hauteur de frequence il s’agit de «plomberie». L 'auteur 
demon tre qu'il n'en eat rien. En cette fin d ’an nee, ses demiere contacts realise a aont explicites : Suede, Norvige, Allemagne. Depuis quelques temps, 
son palmares est important ! Outre les pays cites : I’Angleterre, la Belgique, la Hollande, la Finlande, la Tchecoslovaquie, Berlin, la Suisse, etc... ! 


Aprds avoir mene a bien, je I'espere, la realisation de 
I'oscillateur local 1152 MHz, venons-en a la partie reception du 
transverter 1296 MHz. 

II s'agit d'un convertisseur, identique a ce que I'on fait sur 
les bandes plus basses. II comporte un etage HF et un m6langeur. 

Une difference cependant : sur 1296 MHz, les circuits 
accordes classiques sont de dimensions tres reduites done d6- 
licats & realiser et tres diff iciles £ reproduire de fagon fiddle. 
C'est pourquoi ils ont 6t£ remplaces par des trongons de lignes 
imprimes sur le circuit. Selon la longueur de la ligne et son 
impedance caracteristique (ce qui depend du dieiectrique 
utilise, ainsi que de son epaisseur et de la longueur de la ligne) 
on obtient une adaptation tres satisfaisante des circuits. 

Regardons de plus pres le schema de la figure 1 . 

L'ETAGE HF 

L'etage HF utilise un MRF 901 de Motorola ; I'adaptation 
d'entree se fait k I'aide de CV1, CV2, et d'un trongon de ligne 
d'impedance 35 ohms de longueur egale k un quart d'onde sur 
1296, L2. Le collecteur regoit le meme traitement : la ligne L3 
d'impedance 75 ohms et de longueur /4 ainsi que CV3 trans- 
formed son impedance complexe en 50 ohms. 

L'alimentation se fait au travers d'une ligne quart d'onde 
imprimee, L4, dont I'impedance est d'environ 100 ohms et qui 
se comporte comme une self de choc, tandis qu'une autre ligne 
quart d'onde L5 d'impedance 25 ohms, ouverte k une extre- 
mite fait office de condensateur de decouplage pratiquement 
parfait sur 1296 MHz. Par mesure de precaution, on le double 
d'un petit condensateur c6ramique de 100 pF dont la valeur 
est tr6s peu critique. A la suite de l'etage HF, on dispose d'un 
filtre demi-onde imprim6 et compose de L7 et de CV4, accorde 
sur 1296 MHz. Ce filtre a pour role de reduire dans des pro- 
portions importantes (30 dB) la frequence imaged 152-144 MHz). 
II permet egalement de coupler I'oscillateur local au meiangeur 
d'une fagon pratique. 


LE MELANGEUR 

Egalement, un transistor MRF 901 est adapte cote base 
k I'aide des condensateurs ajustables CV5, CV6, et de la ligne 
quart d'onde imprimee de 35 ohms L9, d'une fagon identique 
k cede de l'etage HF. 

Au niveau du collecteur, on met en evidence le 144 MHz 
sur un circuit accorde compose de L10 et d'un pont capacitif 
de 5,6 pF et 22 pF. La resistance de 51 ohms ainsi que la perle 
de ferrite assurent une stabilite inconditionnelle de cet 6tage. 

COUPLAGE DE L'OSCILLATEUR LOCAL 

C'est un point assez deiicat dans tout convertisseur. 
II faut en effet separer le signal 1152 MHz issu de I'oscillateur 
local en deux : une partie pour remission et une partie pour 
la reception. Chaque sortie doit etre si possible isoiee de son 
homologue et presenter une impedance voisine de 50 ohms, 
ne serait-ce que pour faciliter le cablage a I'aide du cable coaxial 
subminiature. De plus, il ne doit pas se passer grand chose si 
I'une des sorties (appeiees aussi «portes») est ouverte ou court- 
circuitee. La meilleure solution, et de loin, se compose d'un 
DIVISEUR DE WILKINSON. Cet objet curieux comprend 
deux lignes de 70 ohms, dont la longueur est de X /4 & 1152 
MHz et d'une resistance de 100 ohms (fig. 2). Les deux lignes 
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quart d'onde de 70 ohms font office de transformateur et 
convertissent en 100 ohms les imp6dandes des points B et C 
(50 ohms). Ces deux impedances de 100 ohms se retrouvent en 
paralldle au point A, CE QUI NOUS DONNE A NOUVEAU 
50 OHMS. C.Q.F.D.! 

Toute variation d'imp^dance (resistance ou phase) en B 
ou C qui donne un R.O.S., se trouve absorb6e par ia resistance 
de 100 ohms dont c'est le seul but. 

La moitie de la puissance deiivr6e par I'oscillateur local, 
connecte en A, est done coupl6e au convertisseur emission, 
connecte en B ; I'autre moitie de la puissance apparaft done 
en C ou elle est injectee au meiangeur reception par I'interme- 
diaire d'un attenuateur de 6 dB en «T» : deux resistances de 
150 ohms et une resistance de 68 ohms. 

MONTAGE MECANIQUE 

L'ensemble est prevu pour se loger dans une bofte de 
tole etam6e de 30 x 108 x 74 mm. Cette bofte doit etre perpee 
de fapon e permettre le reglage des condensateurs ajustables 
CV1 e CV6. II faut egalement disposer 2 connecteurs coaxiaux 
au minimum (I'entr6e 1296 et la sortie 144). Les liaisons 1152 
MHz avec I'oscillateur local ainsi que le convertisseur emission 
peuvent se faire h I'aide de cables coaxiaux soudes directement 
(bien que cela ne soit pas tres pratique). 

Un bref rappel au sujet du raccordement d'une prise 
coaxiale sur un circuit «strip line* (fig. 3) : I'ame de la prise 
doit se placer sur la face superieure du circuit imprime, ce qui 
se fait soit en echancrant I'epoxy pour laisser passer I'arriere 
du a>nnecteur, soit en limant cette partie du connecteur. 


Revenons au circuit imprime. II faut, comme pour I'oscil- 
lateur local, ovaliser le trou pr6vu pour le logement des transis- 
tors MRF 901 afin d'obtenir des connections d'6metteur 
tres courtes (fig.4). 


CABLAGE 

II doit, bien sur, etre effectue avec soin. Rienn'estd'ailleurs 
tres critique. Une partie des composants soudes sur les conden- 
sateurs de traversee est placee sous le circuit imprime. Les 
condensateurs «chips» trapezes sont places verticalement 
comme sur la figure 5. Leur soudure est assez delicate mais 
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Fig. 4 
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Fig. 5 



loin d'etre difficile. On commence par cabler les deux transistors, 
les condensateurs de traversee, les condensateurs ajustables, 
les condensateurs chips et enfin tous les composants situ6s 
SUR le circuit imprime : resistances de 2,2 K, de 51 ohms, 
la perle de ferrite ainsi que la 100 ohms du Wilkinson et I'atte- 
nuateur de 6 dB. Viennent ensuite les condensateurs c6ramiques 
de 100 pF, 5,6 pF, 22pF, 3,3nF. 

Sous le circuit : les condensateurs de traversee servent de 
cosses e souder pour la plupart des resistances et composants 
annexes : 650 ohms, 8,2 K, 270 ohms pour I'etage HF et 1 K, 
1N4148, 1,2 K, 820 ohms, self de 1 uH, 22 ohms, 150 ohms. 
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La self LI ainsi que le condensateur by pass ne sont 
£ cabler que si I'on desire alimenter un pr6amplificateur en 
tete de mat par le cable coaxial reception. On veillera & souder 
des fils £ la masse & travers le circuit imprime aux deux extr£- 
mites de L7. On soudera 6galement le rotor des condensateurs 
ajustables & la masse SOUS le circuit imprime. 

REGLAGES 

Ms se reduisent £ peu de choses : en courant continu, 
on v6rif ie que I'on a environ 10 volts sur le collecteurde l'6tage 
HF (pointe de touche sur L5) et que quelques centaines de 
microamperes circulent dans la resistance de 820 ohms du 
m£langeur en I'absence d'oscillateur local. Des le branchement 
de I'oscillateur le courant doit monter £ 2 ou 3 milliamperes. 

Pour le r£glage des circuits accord£s, il faut disposer 
d'un g£nerateur qui monte £ 1 300 MHz (rare !) ou bien se 
servir de I'harmonique 3 d'un emetteur 432 MHz fonctionnant 
sur charge fictive, voire de I'harmonique 9 d'un Emetteur 
144 MHz ! Dans tous les cas, on prendra soin, soit de connecter 
une antenne 1296 au convertisseur, soit une charge ou un 
att£nuateur d'imp£dance 50 ou 75 ohms afin de ne pas laisser 
I'entree ouverte ! (deux morceaux de 5,5 cm de fil de cablage 
20/1 0£me £ I'extremite d'un cable coaxial constituent un 
dipole pratique a utiliser). On devisse completement CV1, puis 
on regie tous les autres condensateurs ajustables ainsi que L10 
au signal maximum 144 MHz ; CV1 est retouche ensuite pour 
le meilleur rapport signal plus bruit sur bruit. 


E 



MRF901 


Si le courant du m£langeur d£passe 4 ou 5 milliamp£res, 
il V a une injection trop importante de I'oscillateur local. II 
suffit de deplacer vers la masse la soudure de la resistance de 
15 ohms de l'att£nuateur sur L7. 

Bonne chance sur 1296 MHz ! 


APPENDICE 

Calcul de ('adaptation d'un transistor £ I'aide des para- 
metres «S» : cette methode est simplifiee k /' extreme pour 
deux raisons : 

— ne pas necessiter de calculs trop compliques, 

— nous utilisons, pour «fignoler» des elements ajustables, 
ce qui permet de compenser les approximations du calcul. 


II serait tout £ fait possible, et cela se realise dans la 
majority des cas au niveau industriel, de concevoir un ensemble 
complet sans aucun r£glage. Toutefois, les elements de precision 
utilises seraient tres on£reux et de plus le circuit imprime 
gagnerait £ etre construit sur un support teflon dont les carac- 
teristiques dielectriques sont mieux maitrisees que sur du 
G10 en epoxy. 

Les param£tres «S» sont donnes a une frequence deter- 
mine et pour des conditions de Vce et Ic bien etablies. Pour 
le MRF 901 , on trouve dans la notice du constructeur : 


S11 : 

0,5 

+ 

145 

S21 : 

2,4 

+ 

52 

S12 : 

0,1 

+ 

67 

S22 : 

0,44 

— 

40 


Cette notation polaire est £ reporter sur une abaque 
de Smith (nous ferons figurer uniquement S1 1 et S22 que 
I'on assimilera grossi£rement aux impedances d'entree et de 
sortie du transistor). 

Les deux autres parametres S21 se rattachant au gain du 
transistor et SI 2 qui repr£sente la reaction interne, permettent 
d'avoir une idee du gain maximum possible £ I'aide de 
I'equation : 

I S21 I 

G = 

I S12 I 


Cette equation ne tient compte que de la valeur absolue 
de S21 et SI 2 : elle permet un calcul rapide. Dans le cas du 
MRF 901 sous 10 volts, 10 mA et 1 300 MHz, nous avons : 

2,4 

G — — = 24 soit = 13,5 dB 

0,1 


Revenons £ notre adaptation d'entree. On place le point 
correspondant £ S1 1 sur I'abague de Smith (fig. 6). Ce point, 
A, n'est pas tr£s pratique en lui-meme dans la mesure ou il 
represente une impedance serie : si I'abague est normalisee 
k 50 ohms on trouve : 

S11 = 18 + / 14 12 

Le transistor se presente, £ I'entree, comme une resistance 
en s£rie avec une self. 

II est plus ais6 de travailler avec des impedances paralleles. 
La transformation se fait aisement £ I'aide d'une regie et d'un 
compas : une rotation de 180 degr£s nous donne le point 

Le transistor se pr£sente, £ I'entree, comme une resistance 
en s6rie avec une self. 

II est plus aise de travailler avec des impedances paralleles. 
La transformation se fait aisement £ I'aide d'une regie et d'un 
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compas : une rotation de 180 degres nous donne le point 
B representant /' admittance de la base. L'adaptation consiste 
& passer du point B vers le centre du cercle, representant 
50 ohms. II y a une infinite de solutions pour cela et la plus 
simple pour les frequences eievees reste I'utilisation des lignes 
quart d’onde en tant que transformateur d'impedance apres 
avoir annuie la composante reactive (dans notre cas e I'aide 
d'un condensateur). 

Pour cela, nous passons du point B £ I'axe des resistances 
pures en ajoutant un condensateur en parallele sur la base du 
transistor. On «annule le j » ! La valeur de ce condensateur se 
lit sur la circonference de I'abaque : elle estde / 1,3 (admittance) 
soit : 


x c = = 38,5 El 

1,3 

1 

C = = 3,18 pF 

2 7T f X c 


On arrive au point C representant done /'admittance 
de I'ensemble transistor plus condensateur de 3,18 pF. Une 
rotation de 180 degres nous donne alors /'impedance. D, le 
transistor se comporte comme une resistance pure de : 


Une ligne quart d'onde dont I'impedan ce est la mo yenne 
geometrique entre 29,5 et 50 ohms. Z = V29,5 x 50 soit 
38 ohms permet d'arriver a 50 ohms. Avec les elements que 
nous venons de calculer, le transistor est adapte pour son 
gain maximum. Dans le schema du convertisseur decrit, le 
condensateur ajustable pla<p6 h /'entree 1296 est IS uniquement 
pour creer une desadaptation !! afin de passer du gain optimum 
au facteur de bruit le plus faible ! 

Du cote du collecteur 

Trapons S22 sur I'abaque : on obtient le point E dont 
I'impedance normalisee £ 50 ohms est : S22 = 75 — / 55 
Le collecteur se presente comme une resistance en serie avec 
un condensateur. 

Comme pour la base, on passe des impedances aux admit- 
tances par une rotation de 180 degres. On obtient le point 
F. De ce point, on passe £ I'axe des resistances e I'aide d'une 
self paralieie dont I'admittance est j 0,3 et on obtient le point 
G qui represente I'admittance de I'ensemble transistor plus 
self. Une rotation de 180 degres donne alors /'impedance : H. 
Le transistor et la self composent une resistance purede 95 ohms. 
II suffit alors d'une ligne quart d'onde d'impedance : 

Z = V 50x95 # 70 n 
pour retrouver 50 ohms. 

La self en parallele sur le collecteur n'est pas trds pratique 
car il y a assez peu de moyens d'ajuster une self imprimee ! 
Fort heureusement, la ligne quart d'onde a des possibilites 


multiples. Une self £ une extremite est identique & un conden- 
sateur, e I'autre extremite on remplace done la self paralieie 
dont la reactance etait de 166,6 ohms (50/0,3) par un conden- 
sateur. La reactance de ce condensateur est 6gale e celle de la 
self, traesformee par la ligne quart d'on 
self, trans 

La self en parallele sur le collecteur n'est pas tres pratique 
car il y a assez peu de moyens d'ajuster une self imprimee ! 
Fort heureusement, la ligne quart d'onde a des possibilites 
multiples. Une self h une extremite est identique & un conden- 
sateur, a I'autre extremity on remplace done la self parallele 
dont la reactance frtait de 166,6 ohms (50/0,3) par un conden- 
sateur. La reactance de ce condensateur est egale h celle de la 
self, transformee par la ligne quart d'onde de 70 ohms : 

70 2 

xc = = 29 El 

x/ 

Un condensateur de 4,5 pF convient sur 1 300 MHz. 

Ces calculs, trds approchSs, sont done suffisants pour la 
fabrication amateur avec possibilites de r6glages. Les valeurs 
du convertisseur sont un peu differentes car I'ensemble a 6te 
calculi pour 1296 MHz et 10 V — 8 mA de plus. Le circuit 
de base du melangeur vehicule §galement du 1152 MHz. 

Pour vous familiariser avec I'abaque de Smith, je vous 
recommande les excellents articles de F6ELM — Maurice dans 
Radio-REF, et pour l'adaptation des transistors, Ham Radio 
d'oetobre 1976 pages 40 i 45. 
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Cablage de la partie inferieure 



Cablage de la partie sup^rieure 
^ condensateur chip 
^ perle de ferrite 
(•) condensateur bypass 
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NOUVEAUTES 


QSO FRANCAIS ANGLAIS 
de L.SIGRAND. 


La nomenclature des compo- 
sants est a la page 21. 
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Cet ouvrage etait diffuse par 
les Editions ETSF. L’auteur 
nous demande de reediter 
son ouvrage afin de le mettre 
a la disposition de tous 
ceux qui trafiquent sur les 
ondes courtes. Comment 
faire un contact- quelques 
phrases preparees et un 
petit dictionnaire franqais 
anglais. 


DISPONIBLE FIN DECEMBRE 82 


BERIC CER 





Pourquoi une rubrique Radio Locale ? Bien souvent 
nous rencontrons des radioamateurs au sein des 6quipes. I Is 
apportent leurs connaissances et leur experience est une aide 
pr6cieuse. Et puis, il s'agit bien la aussi, demissions radio... I 

Cette rubrique pr6sente deux aspects principaux de la 
Radio Locale : 

— la decouverte d'une station, 

— les articles techniques. 

A LA DECOUVERTE D'UNE STATION 

Notre visite en Avignon, pendant le Salon organise par 
I'A.P.P.R. (Association Pour la Promotion du Radioamateurisme) 
et I'Onde Maritime, nous a amene a faire un choix. Qui devions 
nous visiter ? Une station dot6e de gros moyens ou une station 
modeste travaillant dans un tout autre esprit ? 

Notre choix s'est port6 sur A. R.S. Amateur Radio Station ? 
Amateur Radio Sympa ? Vous n'y etes pas ! C'est AVIGNON 
RADIO STEREO. 


Nous y avons rencontre FI GIL - Roland, President de 
cette association loi 1901. 

MHZ : «Quand avez-vous commence votre aventure ? 

Roland : En juillet 1981, le 17 tres exactement. Mais c'est 
en 1978 que les statuts de I'association ont et6 deposes. 

MHZ : Vous emettiez avant mai 81 ? 

Roland : Oui, depuis les Angles. Nous avons eu quelques pro- 
bldmes policiers. Mais nous 6tions Radio Libre Avignon et 
maintenant A.R.S.». 

Emettant par tranches horaires, A. R.S. conquit rapide- 
ment les madias en leur donnant la parole. C'est surtout la 
musique — promotion de la Chanson Frangaise — qui reste 
le but principal de cette Radio. 

Depuis, la concurrence, souvent in^gale budgetairement, 
s'est instance. Radio Fusion et bien d'autres. 

MHZ : «Quels sont vos moyens financiers ? 

Roland : Nous sommes totalement libres. Nous ne recevons 
aucune aide off icielle, commerciale ou politique. 

MHZ : Politique ? 



L'animation dans la bonne humeur ! 


RENSEIGNEMENTSSUR LES STAGES 
AVIGNON RADIO STEREO 
B.P. 227 

84010 AVIGNON CEDEX 


Nous pr^parons un dossier du mois 

Radio amateurs — CB — Radios locales 
coexistence pacifique 

Peut-etre avez-vous des idees. 
des questions 

que vous souhaitez voir posees ? 
ECRIVEZ-NOUS ! 
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Roland : Exact. Nous avons eu e subir quelques presssions de 
la part de Politiques et nous n'avons jamais cede. C'est la raison 
pour laquelle nous ne sommes pas certains de recevoir I'aval 
de la Commission. 

MHZ : Que ferez-vous dans ce cas ? 

Roland : La clandestine ! Les cotisations, quelques animations, 
la creation de stages d'initiation aux techniques du son et 
enfin une souscription ouverte e la generosite et la fideiite de 
nos auditeurs seront nos seules ressources.» 



Si besoin est : 
la clandestine ! 


La fidelite des auditeurs a permis I'achat d’un ampli- 
ficateur qui rend encore plus efficace Taction des 40 b6nevoles. 


MHZ : «Vous etes ici dans un pavilion. Comment I'avez-vous 
trouve ? 

Roland : C'est une personne agee qui I'a mis & notre disposition. 
Elle est formidable. Bien des jeunes devraient prendre exemple 
sur elle ! En plus, elle nous assure la garde du materiel. 

MHZ : Vous etes radioamateur. Une activite en plus ? 

Roland : La radio locale, c'est de la technique. II est toujours 
bon d'y avoir un radioamateur ! Et puis, j'ai trouve au sein de 
cette equipe quelque chose de formidable. Un etat d'esprit. 
Des copains avec une meme envie : faire de la radio, un retour 
aux sources en quelque sorte !» 

Une grande nouvelle aussi : d'ici la fin de 1982, A.R.S. 
§mettra toute la journee. 


La liberty n'a pas de prix. Alors si vous voulez les aider... 
A.R.S. - B.P. 227 ■ 84010 AVIGNON CEDEX. 


ARTICLE TECHNIQUE 


Quelles furent et quelles sont les techniques utilisees 
pour genSrer un signal module en frequence ? C'est ce que 
nous allons etudier ce mois-ci. 

L'analyse et le choix des differents procedes modernes 
seront faits en fonction des criteres suivants : 

— stabilite de la frequence Fo 

— excursion de 75 kHz 

— purete spectrale du signal dans la bande (produits 
indesirables) et hors bande (harmoniques) 

— facility de mise au point 

— stability dans le temps. 

PRINCIPE 

La variation de frequence d'un oscillateur est obtenue 
en modifiant la capacite C du circuit accorde. La variation 
de frequence qui en resulte est directement proportionnelle & : 
AC 

A F At 

ou : - - 1/2 x 

F C 

Par consequent, tous les procedes de modulation de 
frequence consistent e faire varier la capacite d'un condensateur. 
Seules, les techniques mises en oeuvre different. 


PROCEDES EMPLOYES 

POUR FAIRE VARIER UNE CAPACITE 

MICROPHONE ELECTROSTATIQUE 

Ce microphone, qui se classe parmi les types haute 
fideiite, est forme de deux armatures. L'une d'elle joue le 
role d'une membrane qui vibre au rythme des frequences 
acoustiques et provoque de ce fait une variation de capacite. 
Malheureusement, la variation est insuffisante et il est tres 
difficile d'obtenir les 75 kHz d'excursion. Ce procede, bien 
que simple, n'est pas utilise en radiodiffusion. 


TUBE DE GLISSEMENT 

Ce procede mettait £ profit I'effet Miller dont depend 
la capacite d'entree d'un tube eiectronique. L'espace grille- 
cathode etait dispose en paralieie sur le circuit oscillant. Sachant 
que cette capacite d'entree est donnee par : 

Ce = Cgk 4- Cag (1 + G) 

on voit qu'il suffit de modifier G pour faire varier Ce. La varia- 
tion de gain etait obtenue en modulant la tension d'ecran au 
rythme de la BF (fig.1). 
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TUBE A REACTANCE 

Le tube prtsentant une charge anodique reactive (fig. 2) 
la reactance entre A et B doit etre capacitive. 

1 

On choisit : R 

jC co 

La tension aux bornes de R : U R # jU AB RC co 


DIODE A CAPACITE VARIABLE (varicap) 

Principe (fig.3) : une diode est constitute d'un semi- 
conducteur P et d'un semi-conducteur N rtunis intimement 
par une jonction. Sans polarisation exttrieure, il se crte natu- 
rellement une zone dtnute de porteurs libres due k la recom- 
binaison des trous et des electrons au voisinagede cette jonction. 
Cette zone est appelte zone de dtplttion ou zone de charge 
d'espace et se comporte comme le dielectrique d'un conden- 
sates dont les armatures sont constitutes par les portions 
de semi-conducteur sieges de porteurs libres. 


Zone de 
deplttion 


N 


trou 
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Atome ionist 
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© © © © © 
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© © © © ©^(s electron 

X 

jonction 


Or, Ujj = Vg (tension grille) 


Fig.3. Diode d jonction 


On se souvient que dans une pentode le courant anodique 
alternatif est donnt par : 

la = SVg (S est la pente du tube) 
d'ou la = Sj U AB RCco 

Uab 1 

et Xab = = 

la J SRC co 


Si Ton applique aux bornes de la diode une polarisation 
inverse modulte en amplitude (fig. 4) par un signal BF, la largeur 
de la zone, done la capacitt, variera au rythme de la modu- 
lation. La diode varicap qui est une diode t jonction optimiste 
est communtment utiliste aujourd'hui pour moduler un signal 
de frtquence. 


Le montage se comporte done comme une capacitt 
tgale t SRC. Pour modifier cette capacitt, il suffit de faire 
varier la pente du tube comme dans I'exemple prtetdent. 




LEE Laboratoire 
d'Engineering Electronique 
B.P. 38 

77310 Saint-Fargeau-Ponthierry 


Fig. 2. Tube d reactance 


Fig. 7. Synoptique 
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GENERATION DE LA FREQUENCE Fo 

OSCILLATEUR PILOTE PAR QUARTZ 

En prenant les precautions d'usage, les objectifs de stabi- 
lity et de purete spectrale sont facilement atteints. Malheu- 
reusement, il est trds difficile de moduler en frequence un oscil- 
lateur £ quartz. Le syst^me bien connu des radio-amateurs 
qui consiste £ inserer une diode varicap dans I'oscillateur (fig.5) 
pour g6nerer de la modulation de frequence £ bande ytroite 
(NBFM) ne peut etre utilise en radiodiffusion pour deux raisons 
fondamentales : 

— excursion insuffisante d'ou un manque de dynamique, 

— excursion non Iin6aire d'ou fidelity de reproduction 

mydiocre. 
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Fig. 4a. Polarisation inverse. Augmentation de la zone de d€pl4tion 


OSCILLATEUR LIBRE 

La stability en fryquence d'un oscillateur libre sur 100 MHz 
est tres mauvaise, par contre on peut obtenir une tres bonne 
purety spectrale alliye £ une excellente qualite de modulation. 

SOLUTION HYBRIDE : 

PILOTE A MELANGE DE FREQUENCE 

Cette approche allie la stability du quartz £ la facility 
de modulation d'un oscillateur libre. Nyanmoins, il est trds 
difficile d'obtenir avec ce genre de montage une purete spec- 
trale meilleure que 50 dB. 

L'oscillateur £ quartz doit travailler en overtone, les 
systemes S multiplication de fryquence etant £ eviter (fig. 6). 

PILOTE A SYNTH ETISEUR DE FREQUENCE 

Bien que ce principe soit connu depuis 40 ans, son dy- 
veloppement ne se gynyralisa qu'avec I'apparition des circuits 
intygrys. 

C'est le seul systdme capable de remplir tous les criteres 
ynumyres dans notre entrye en mature avec en plus les avan- 
tages suivants : 



— peu de mise au point et pas de dyrive dans le temps 
(pas de circuits accordes) 

— possibility de changer de frequence instantanyment. 

Une etude details des synthetiseurs, avec ryalisation 
pratique, sera faite dans un prochain numyro. 


APPLICATION PRATIQUE 
REALISATION 

D'UN MICRO-EMETTEUR EXPERIMENTAL 
DANS LA BANDE FM 

FONCTIONNEMENT 

Comme on peut le voir sur la fig. 7, le synoptique se 
compose de 4 blocs distincts : 

— le preampli-micro 

— l'oscillateur libre 10 MHz moduiy en fryquence 

— l'oscillateur £ quartz 

— le myiangeur. 



Fig. 6. Pilote d melange de frequence 
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R23 Lb R1 



C8 


till x 

{h-\Wv^ DV 



mi 

Rfl 


||2 

1 


■1 


777Z 


C12 



+ 9 V 


LISTE DES COMPOSANTS 


R1 

= 

1 Kfi 

Cl 

= 

1 nF 

R2 

= 

1 Mfi 

C2 

= 

1 fiF 

R3 

= 

1 Kfi 

C3 

= 

10 nF tantale goutte 

R4 

— 

150 Kfi 

C4 

= 

150 pF 

R5 

= 

220 KO 

C5 

= 

10 m f 

R6 

= 

6,8 Kfi 

C6 

= 

1 ^F 

R7 

= 

1 Kfi 

C7 

= 

47 pF 

R8 

= 

1 Kfi 

C8 

= 

220 pF 

R9 

= 

220 Kfi 

C9 

= 

47 pF 

R10 

= 

22 Kfi 

CIO 

= 

47 pF 

R 1 1 

= 

10 Kfi 

C11 

= 

33 nF 

R12 

= 

100 Kfi 

C12 

= 

1,5 nF 

R13 

= 

560 fi 

C13 

= 

1 nF 

R14 

= 

330 fi 

C14 

= 

2,7 nF 

R15 

= 

10 Kfi 

C15 

= 

4/20 ajustable 

R16 

= 

100 fi 

C16 

= 

10 nF 

R17 

= 

100 fi 

C17 

= 

100 pF 

R18 

= 

100 Kfi 

C18 

= 

47 pD 

R19 

= 

100 fi 

C19 

= 

10 nF 

R20 

= 

560 fi 

C20 

= 

4/20 pF ajustable 

R21 

= 

56 kfi 

C21 

= 

2,7 nF 

R22 

= 

10 Kfi 

C22 

= 

22 pF 

R23 

= 

10 Kfi 

C23 

= 

5,6 pF 

Ra 

= 

Ajust. 10 Kfi 






D = 3 ± 1 N 4148 

Dz = Zenar 5,7 v LI = 2,2 /tH L2 = 100 M H 

Dv = 2 x BA 102 L4 = 10 yitH P = perle ferrite 

Q1 = BC 148C L6 = 100 M H 

Q2 = BC 148C 

Q3 = 2 N 4416 Xtal = Quartz HC 18/U 
Q4 = 3 N 204 ou 40673 
Q5 = 2 N 2369A Prise pile 9 V pression. 


ETUDE DES CIRCUITS 

Le preampli-micro fournit un gain variable defini par 
le rapport R9 / R3 = Ra. Le signal BF attaque les 2 diodes 
varicaps montees tete-beche de I'oscillateur 10 MHz. 

L'oscillateur & quartz Colpitts ne reclame aucun com- 
mentaire particulier. Le transistor MOS FET regoit sur la 
gate No 1 le signal Smanant de l'oscillateur & quartz et sur la 
gate No 2 le signal 10 MHz FM. Le circuit accorde de drain 
recueille la frequence d6sir6e : Fo = F QTZ + 10 MHz 

oubienFQTZ - 10 MHz. 


CABLAGE 

Utiliser un fer d souder 30 W max. Pratiquement, tous 
les composants sont cables verticalement sur le circuit imprimS. 
La pile 9 V etant logee sur ie support, R19 et C19 seront de 
ce fait soud6s cot6 cuivre. 



Fig. 9. Implantation (L elec trade -(- des diodes test 1 ’anode) 
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Lta 002. 


Af/OW HF iQQM* 


MISE AU POINT 


Les f iltres 

secteur 

parP. GOURDELIER 


Demand^ aux radioamateurs pour le passage de la 
licence, le filtre-secteur est souvent abandonn6 dans 
un coin par la suite. II nous semble que c'est une 
erreur, car il permet bien souvent de fegler certains 
probfemes d'interferences. De m§me, les stations CB 
et les radios locales peuvent solutionner des conflits 
greice & cette « boite ». 


Utiliser un fil micro de 60 cm environ. Chercher remission 
sur un tuner. Meme sans reglage pfealable, un signal doit etre 
regu. S'eloigner du tuner jusqu'& I'apparition d'un souffle 
important. Poser le micro-Smetteur sur une table en allongeant 
bien le fil et proc^der au fegalge de C20 et Cl 5 de fagon £ 
rSduire le souffle au minimum. 

UTILISATION 

La porfee de I'Smetteur est de 40 & 50 metres et la con- 
sommation de 12 mA, ce qui procure au dispositif une auto- 
nomie de 35 heures sur pile 9 V alcaline. 


LES SOURCES 
DE PERTURBATION 

Elies sont nombreuses et tfes diverses. Prenons 
comme exemple les suivantes pour la reception : 

- alimentations 3 d6coupage, 

- commandes d thyristors, 

- machines 3 calculer 6lectroniques, 

- appareils informatiques 

A remission, la HF qui passe par les fils du secteur 
(retours HF) est elle aussi source de perturbations. 


TOUS A VOS FERS A SOUDER ET BONNE REALISATION I 
Le kit de cette realisation est disponible chez : 


LES CHEMINS 

DES PERTURBATIONS 


L.E.E. 

71 avenue de Fontainebleau a PRINGY 
B.P. 38 

ST FARGEAU-PONTHIERRY 


▼ T 


A PROPOS DES INTERFERENCES ! 


Nous avons regu de tr£s nombreux appels concernant 
les problemes de brouillage. A CLISSON, c'est un cinema qui 
ne peut avoir une seance sans que des modulations parasites 
perturbent le son - question de puissance dans ce cas - A CHO- 
LET, ou il existe de nombreux problemes du meme ordre, la 
grogne commence & prendre des tournures de r6glement de 
comptes, ce d'autant qu'un probldme politique vient se 
«brancher» sur celui des interferences. II existe des moyens 
de r&Juire parfois les brouillages et le filtre secteur est I'un de 
ceux-ia. Nous vous proposons d'6tudier dans ce num6ro et 
le suivant, la fabrication simple d'un filtre secteur supportant 
de fortes intensity de fonctionnement. 


Les perturbations peuvent se propager selon 
differents chemins dans les fils du feseau EDF. 
Celles-ci, appel6es aussi composantes, peuvent §tre 
syrcfetriques ou assynfetriques. Les figures indiquent 
les chemins parcourus par I'une ou I'autre des compo- 
santes. Parfois, le fil secteur rayonne comme une 
antenne entralnant d'autres interferences. 


Assym6trique 



BIBLIOGRAPHIE : Notice Schaffner. 
REMERCIEMENTS k FiCME 
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S.A. 


40 ANS DE COMPOSANTS ELECTRONIQUES 




58 Fbg Polssonnl&re 
75010 PARIS - Tel. 770.78.38 



SPEEDELEC 

SPECIALISTE COMPOSANTS ELECTRONIQUES 

. . . Nous avons en stock 
tous les composants cites dans cette revue... 

67 rue Bataille. 69008 LYON 
Telephone (7) 876.32.38 



TECHNOLOGIE 
NOUVELLE DE 
TRANSMISSION 


EMETTEURS-RECEPTEURS-ANTENNES 
LIBRAIRIE TECHNIQUE SPECIALISEE 


TIIT 52 route de Jaunage. 69150 DECINES 

I H I TELEPHONNE 16 (7) 849.64.40 


EMETTEURS - RECEPTEURS - ANTENNES 
LIBRAIRIE - COMPOSANTS - KITS 

ELECTRONIC-SYSTEM 


166 rue de Nantes - 35100 RENNES 
Tel. (99) 65.42.13 


S M siwcupme 

S Librairie technique US-GB 

HAM RADIO - VHF COMMUNICATIONS 
ESSEM REVUE 

Gamme YAESU - MICROWAVE - MICS RADIO 

20 bis, av. des Clairions - 89000 AUXERRE 
Tel. (86) 46.96.59 




mm mm m i 


» ajssyiD tiaiaaa“ 


PLL en rack de 19, compreweur de dyna 
inujue Excursiom6lre 15-75 kHz el d£ 
passement par leds t6moin vdrouillarje 
de tr6quenci 


Codeur A 3500HT codeur % 
Codeur 5 5500HT 


15/fiOOw a tube en preparation BE 
16550 HT 


NOTA BE-banrWtroit* BL-bande large 
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4 mois 


21 mois 


36 mois 


24 mois 


Portable • FM 6 canaux 6quip6s 
(6-9-12-14-72 el 16) - 2 W 

TS 155 MDX 156 162 MHz 

Mobile 12 V - FM 12 canaux dc 
<6-9-12-14-72 et16) - 2-50 W 


MONTANT DU 
CREDIT POSSIBLE 
(en francs) 


NOMBRE DE MENSUALITES POSSIBLES 

(mdicatit) 


Avec assurance DIM t chomage 


T.E G Taux eftectif global applique 


NOW 


Prenom 


Adresse 


Articles 


Participation mu* Inis d envoi' 

Oa 100 F aiuoiez + 18 F ' 

'00 a tw - dlimler + 25 F 

♦ 25h< .ii’.ul**- + 45 F , 

Tous <es mils el antenna seme + 45 FI 

• Autre* frais de porl et d emballage I 
♦V asseite video aji>u1e<___ + 25 F 

• rasselle ;eu ai«*ite*_+ 17 F 

• rnamf hi f 1 a)i>o(P'_+ 150 F i 


tolar <1* ta 
CommaiiDP 


TOTAL 

GENERAL 


183 rue St Charles 75015 Par 
Tel U) 554 39 76 


Bd Viclor 


26.90% 


26.50% 


Accessoires Sommerkamp 

FP 12 Alimentation 12/15 A 

FP 767 Aiimeniaiion 18/20 A 

YC 7 B - Fr^quencemdre FT 7 B _ 

FV 767 - UFO memo ire 

FC 767 - Coupleur d anienne 

FC 902 - Coupleur danienne 
Fiche micro 8 broches 


1.200 F 
1.750 F 
945 F 
2.600 F 
1.157 F 
1.980 F 
55 F 


\CV 


acbeoit — 


FT 767 DX 


FT 767 DX SEUL 

PRIX 

6.950 

VERSEMENT 

COMPTANT 

-1.350 

A 

CREDIT 

5.600 


FT 767 DX FT 
+ FP 767 + 


6.950 9.550 8.700 8.100 9.850 12.450 


* *10*41 * 8 


5.600 7.700 6.950 6.500 7.850 


6 mois 

1.028 

1.414 

1.276 

1.194 

1.441 

1.835 

9 mois 

708 

973 

878 

822 

992 

1.263 

1 2 mois 

548 

753 

680 

636 

768 

977 

18 mois 

389 

534 

482 

451 

545 

693 

21 mois 

343 

472 

426 

399 

481 

612 

24 mois 

310 

426 

384 

359 

434 

552 

30 mois 

264 

362 

327 

306 

369 

470 


SX 200 


VERSEMENT 

COMPTANT 


A 

CREDIT 


4 MOIS 
6 mois 

CO 

^ 9 mois 

_i 

3 12 mois 

W 

2 1 8 mois 


3.850 

4.550 

4.700 

-750 

-850 

-900 

3.100 

3.700 

3.800 

836 

998 

1.025 

570 

680 

698 

392 

468 

481 

304 

362 

372 

215 

257 

264 

190 

227 

233 


FV 767 — VFO 12 memoires - FP 767 * alimentation - FC 767 — boTte de couplage antenne 

Et aussi d’autres Sommerkamp Cc 


PORTABLE 

FTC 290 RC 144 148 MHz 3.820 F 

FM-BLU-CW - memoiro no canaux) - 1 W 

FTC 2203 134 174 MHz 2.800 F 

FM memoirs <6 canaux) - 1-3 W 

FT 208 RE 144 148 MHz 3.250 F 

FM memoiredi canaux) -Scanner des memoires 
0.3- 2.5 W 

TS 708 RE 70 cm 2.850 F 

FM ■ 400 canaux - memoire ill canaux) 

Scanner memoire - 0,2-1 W 


MOBILE 

TS 800 140 150 MHz 3.700 F 

FM - 800 canaux - 50 W 12 V 

FT 230 RE 144 148 MHz 3.320 F 

FM memoire (10 canaux) 

25 W -12 V 

FT 480 RE • 143.5-148.5 MHz . 5.130 F 

FM-BLU-CW ■ memoire (4 canaux) - Scanner des 
memoires - Frequence priorilaire 30 W - 12 V 

MARINE 

TS 206 MT 156-162 MHz 2.480 F 


Composez vous-meme votre equipement 
et calculez rapidement vos mensualites. 

Tres simple ! Vous calculez votre commande. Apres, vous calculez votre versement comptant (20%). 

Vous le d6duisez du montant de votre commande. Vous connaissez ainsi le montant de votre credit. Vous pouvez 

alors estimer vos mensualites. 

I Exemple : 3.000 F de credit sur 12 mois. Calcul du remboursement : 3 x 98 F - 294 F de remboursement mensuel environ ! 


PAR 1000 F DE CREDIT 


POUR LE CREDIT 

Remplissez le bon de commande ci-contre. ______ 

1. Precisez votre intention de profiler du credit. 

2. Joignez a votre bon de commande 20% du montant total 
de votre achat. 

Inscrivez cl-dessous les renseignements pour le credit. 

I Montant total de I’achat : 

Deduisez les 20% comptant 

Montant pour le credit demande : I 


. mensualites. 


3 magasins C.B. SPECIAL AUTO 


PARIS 18‘ 78. bd Barbes (1) 258.87.92 

Metro Marcadet Poissonniers 

PARIS ir 263. rue du Fg-St-Antoine (1) 348.37.32 

M6tro Nation 


PARIS 15' 183, rue St-Charles (1) 554 39.76 

Metro Lourmel - Siege social : Service technique 


Ouverts du lundi au samedi de 9 h 30 & 19 h 30 


Special' Auto 


POUR COMMANDER PAR CORRESPONDANCE ENVOYER CE BON A 


C.B.I.- SPECIAL 1 AUTO - 
183, rue St-Charles - 75015 Paris 


Code Postal 

Vi«e 

ttacuttatit) 
Telephone PRO _ 
Telephone QRA 

QRZ LOCAL 

VILLE 

QRZ DX 

OPERATEUfi 


REGLEMENT 

D Comptant par cheque bancaire, cn 

cheque postal, mandat-tettre cp 

G Contre remboursement 50 %du total £) 

de la commande ou comptant (par ^ 

cheque bancaire. postal ou mandat- »- 

lettre Le solde payable a la Itvraison, en n 
contre-remboursement + frais d envoi ^ 

enCR) 2 

L Catalogue gratuit^sur demande 

□ A credit A partir de 3 000 F de 

credit Dans ce cas, je verse 20 % j( 

du montant total de ma commande 
Par O cheque bancaire C C.C P 

Corse : les envois autres que postaux 

(+ 5 kg) seront envoyes en port du 
DOM-TOM envoi en port du ou sur devis 
(nous ronsulter) 


je desire recevo.tr (mdKtuer references et articles commandesi 

























































































































I.IDVOWUICO I I < I | I I | 2 1 MENSUALITES 



21 mois 


30 mois 


FTC 2640 


FT 7B 
+ YC7B 


FT 7 B 
+ YC7B 
+ FP12 


FT 7 B 
+ FP12 


TS 788 
+ FP12 


FT 7 B SEUL 


PRIX 


4.250 


5.450 


3.800 


PRIX 


VERSEMENT 

COMPTANT 


4.700 


5.645 


6.845 


5.900 


-800 


VERSEMENT 

COMPTANT 


-850 


- 1.050 


-900 


- 1.145 


- 1.345 


- 1.200 


3.700 


PRIX 


A CREDIT 


5.500 


4.700 


A CREDIT 


3.800 


4.500 


-700 


VERSEMENT 

COMPTANT 


1.186 


809 


4 mois 


916 


1.025 


1.213 


1.267 


4 mois 


1.483 


3.000 


A CREDIT 


551 


6 mois 


624 


808 


6 mois 


698 


827 


1.010 


863 


695 


594 


429 


556 


379 


9 mois 


569 


809 


9 mois 


4 mois 


430 


6 mois 


12 mois 


332 


294 

208 

184 

166 


1 2 mois 


440 


538 


460 


18 mois 


236 


306 


379 


9 mois 


18 mois 


312 


327 


382 


1 2 mois 


294 


21 mois 


208 


270 

243 


21 mois 


276 


337 


288 


24 mois 


188 


208 


18 mois 


24 mois 


210 


249 


304 


260 


30 mois 


ici 


NIATE* |EL 


OFFBfOt 


credvt 


foutunchoix dans 3 magasrns ^ 

Tout un choix de materiel 
pour vous equiper a credit 


A litre Indlcadf - Sommes correspondantes a 
farrondi supArieur du barAme de credit, mats qui 
comprennent le TEG et ies intArAts en rAsuttant el le 
coOt des assurances selon detail qui vous sera donnA 
dans I'offre prAalable de crAdil 
TEG de 3 000 A 10 000 F - 26.90% - de 10 000 a 
15 000 F - 26.75% - de 15000 A 35 000 F - 26 50% 


1 ANTENNL DIRECTIVE 


U HY GAIN 411 

□ ou POL II • AVANTi 

□ OuBT 122 TAGRA 

+ 1 MOTEUR MA 25 
+ 1 AMPLI 500/1000 W 

□ BV 200 A 

□ ou GALAXY 

□ ou URANUS 

+ 1 APPAREIL DE REGLAGE 

□ TM 1000 

□ ou RC 1000 


A CREDIT 

1) A la commando 900 F complant 

2) CrAd'.t 3 800 F rAparti en 12 mensuabtes de 
341.78 F cbacune. (♦ 45 F de participation 
au* trais de pod pour les envois) 

TEG 26.90% - Coot total du crAdtt 657.76 F 


4.700 F 


FT 7 B 


2 — Alimentation 


YC 7 B — Frequencemdtre - FP 12 — Alimentation 


134-174 MHz 
40W-FM 


8 canaux 


FT 307 CBM FT 902 DM FT 277 ZD FRG 7700 I FL 2277 Z I 


«r • o fi 0 r>l> 




ERSEMENT 

TOMPTANT 


A CREDIT 


FT 307 
CBM seul 


10.600 


- 2.000 



4 mois 

2.319 

6 mois 

1.579 

9 mois 

1.087 

12 mois 

841 

18 mois 

597 

21 mois 

527 

24 mois ° 

475 

30 mois 

405 

36 mois 

357 


8.600 


2.319 


.579 

.087 


841 


597 


527 


475 


405 


357 


FT 902 DM 
+ FC 902 

FT 277 ZD 
seul 

FT 277 ZD 
+ FC 902 

12.480 

8.500 

10.480 

- 2.480 

- 1.700 

- 2.030 


6.800 

8.450 

- 


2.278 

IISaiB9 

1.552 

ii m 

859 

1.068 

977 

665 

827 

693 

472 

586 

612 

417 

518 




RECEPTEUR 

AMPU 

avec mimoire 

TUBE 

4.690 

6.500 

-890 

- 1.300 

3.800 

5.200 

1.085 

1.402 

698 

955 

481 

657 

372 

509 

264 

361 

233 

319 

210 

288 

179 

245 


902 — Boite de couplage antenne 


1,5 a 30 MHz 
AM-BLU-CW 


Entree 100 W 
Sortie 1 kW 


1 TXBELCOM LS 102 L 


4- 1 ALIMENTATION 6/8 A 

+ 1 AMPLI JUMBO 
ARTISTOCRATE 

300/600 W 

+ 1 APPAREIL DE REGLAGE 

□ TM 1000 

□ ou RC 1000 


A CREDIT 

1) A la commande 1 200 F complant 

2) CrAdit 4 900 F rAparli en 12 mensualitAs de 
479,01 F chacuno (+ 45 F de participation 
au* frais de port pour les envois) 

TEG 26,90% - CoOt total du crAdit 842.12 F 

COMPTANT 6.100 F 


Kenwood 

PORTABLE 144 

TR 2400 144-146 MHx 2.250 f 

FM - memoir# (10 C*nau»).- 1.5 W 

TR 2500 144 146 MHz 2.895 F 

FM memwre 1 10 canau*) 0 3-2.5 W 


DE 80 A 10 M 

TS830M AM-6LUCW .... 9.440 F 

00/220/100 w ieo-eo-4o-20 i5 io m 

(PX »ur30-17-t2m)TX possible avec modification 

110/220 v 

TS530S BLU-CW 8.700 F 

200/100 W 160 00-40 70 15-10 m 
CRX avecmodi<icslion-«uf 30-i7-‘2 m> 

110/220 W 

TS130SE BLU-CW 6.260 F 

200/100 W SO 40-20-15-10 m 

(RX avec mcxWicaiion sur 30-17-12 mi 12 V 

TS 930 S AM«LUCW-f $K 13.960 F 

80/250 W • 160-0040-20 1510 m 
(TX avec modification sur 30 i 7-12 m| 

110/220 V 


rEcepteur 

R 500 amblocw 2.885 f 

150 KHz • 30 MHz 1 10/220 V 


Pour autre materiel 
et accessoires 
KENWOOD, nous consulter. 
























































































































































































COURRIER DES LECTEURS 


DE F1BVJ 

C'est avec plaisir que j'ai trouve en librairie votre revue. Je 
I'ai consulte avec grand plaisir et i'en profite pour vous feli- 

citer Dans sa lettre F1BVJ demande la parution de 

certains articles sur le fonctionnement des filtres, des m6- 
langeurs equilibres et pose aussi quelques questions techniques. 

Nous avons le plaisir de vous informer que F6CER fera un article 
sur le sujet dans un prochain num£ro. Quant a la question techni- 
que pos6e nous lui r6pondons dans le courrier technique. Peut-etre 
souhaitez vous que des sujets soient abord6s? Dans ce cas, n'hesitez 
pas a le faire savoir. 

DE F6EMT 

Super ce premier MHZ I J'ai passe le week-end £ le lire, il 

est tellement 6pais L'article de F5AD est extraordinaire 

cela fait des siecles que je n'ai lu sur ce sujet un article aus- 
si complet et attrayant 

Pr6vue pour 64 pages au depart nous avons termini a 961 Le num6- 
ro 2 fera aussi 96 pages. En principe nous en resterons ia. MHZ n'est 
pas un livre... Quant a Andr6, F5AD, il sera ravi et cela ne peut que 
l^ncourager a continuer. 


DE P.BERTEAU 

Je tiens & vous feliciter pour votre revue qui vient combler 
une 6norme lacune en FRANCE dans les publications spe- 
cialises. Petite erreur de jeunesse, votre article «bandes a 
part» de F6EAK comporte & mon avis une erreur. 

Vous avez tout a fait raison il y avait une erreur plus impor- 
tante que vous voulez nous le dire! Le but des Editions SO- 
RACOM, c’est justement de combler une vide mais c’est aussi 
donner une chance a tous ceux qui font quelques chose et 
ne peuvent etre entendu des grands editeurs. Pour ce qui 
concerne les coquilles il faut savoir que, decision prise, nous 
avons mis 45 jours pour trouver les auteurs et sortir la 
revue. Tout le monde a fait le maximum pour qu’elle soit 
disponible pour le Salon d ’Avignon soit 4 jours avant la 
date prevue de sortie. Celamerite un grand coup de cha- 
eau a l’imprimerie JOUVE et au personnel de son usine 
Mayenne. 


DE F6FOW 

Quelle n'a pas 6te ma surprise et ma joie de trouver une nou- 
velle revue concernant mon hobby favori et cela pendant un 
«QSO» avec des boites de conserves et autres victualles dans 
le labyrinthe d'un super marche. 

Ce fut effectivement une garnde surprise pour de nombreux 
amateurs des ondes courtes. Il n’y a jamais eu de revue de ce 
type en vente dans les kiosques et divers marchands de 
journaux. Du moins & notre connaissance. 

De Mr FOURRER ROLAND 

Avec MHZ vous comblez un vide dans le domaine de la presse 
des ondes courtes. Lecteur des 2 revues frangaises existantes 
I'originalite de la votre m'a enthousiasmA 

Continuezde lire toutes ces revues. Elies se completent. 
Nous avons voulu sortir une revue avec une presentation 
nouvelle. Tout n’est pas encore au point ....mais cela ne de- 
vrait pas tarder. Toutefois nous avons eu UN reproche : un 
lecteur des revues americaines prefere le style sobre et habi- 
tuel des revues US. Mais il est le seul pour le moment! 



COURRIER TECHNIQUE par G.RICAUD-F6CER 


DE J.M MANARANCHE 
Qu'est-ce que I'ordre d'un filtre ? 

C’est le nombre de composants qu’il contient. Ainsi un filtre 
en pi est du 3 erne ordre et un filtre en L du second ordre. 



REDACTION de MHz vous souhaite 
de bonnes FETES de FIN D'ANNEE 
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N'OUBLIEZ PAS VOTRE CADEAU - JUSQU'AU 31-12-82 
pour tout abonnement d'un an 


1 livre : Technique de la BLU ou, A I'ecoute des RTTY ou. Interferences television ou. 
Alimentations de puissance ou. La guerre des ondes. Carte QTH locator en trois couleurs, 
ou 100 cartes QSL France en quadrichromie, ou 100 cartes QSL Europe en 3 couleurs. 


A NOS LECTEURS 


Dans le numero pr6c6dent nous vous informions de notre intention de rester sur 64 pages. Comme vous venez 
de le constater nous allons rester sur 96 pages. Cet effort est du au succes de notre initiative. La charge est sans 
doute tr&s lourde, mais nul doute que vous nous y aiderez ! Cette mSthode nous permet ainsi de moduler le 
nombre des publicites sans avoir k «rogner» sur les 64 pages techniques 



A NOS ABONNES 


Pour nous, un abonn6, c'est un actionnaire qui vient de prendre pour 180 FF d'actions dans MEGAHERTZ ! 
C'est done plus qu'un abonne. Certes, nous ne vous donnerons pas de dividendes en fin d'ann^e. Mais chaque 
mois nous travaillerons pour que vous puissiez trouver dans votre revue ce que vous en attendez I 

S'ABONNER 


C’est recevoir votre revue r6guli&rement chez vous. 

C’est simple et vous 6vite de chercher partout. 

C’est gagner du temps. 

POURQUOI ? 

Pour avoir 1 1 NUMEROS pour le prix de 9. Soit 2 NUMEROS GRATUITS. 
Pour ben£ficier des remises r6serv6es aux abonnes. 

Soit 5% sur les productions SORACOM et la collection des livres ETSF. 

COMMENT ? 


En remplissant le coupon ci-dessous et en I’adressant a 
EDITIONS SORACOM 16 A, av. Gros-Malhon 35000 RENNES 


ATTENTION : abonnement pour une annte civile. Done d compter 
du ler janver 83. 




<> - V 




K 


ABONNEZ VOUS 

POUR RECEVOIR LE JOURNAL CHEZ VOUS ! 


NOM : Pr6nom : 

| gventuellement indicatif 

Adresse 

Ville : D6partement : Code postal 


Je m'abonne k MEGAHERTZ. Ci-joint un cheque de 180 francs k I ordre 
de Soracom. 

Je souhaite recevoir comme cadeau d'abonnement : 


MEGAHERTZ DECEMBRE 1982 
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mmez-vous ! 




etites 



nnonces 


VENDS cause passage licence 
Rx FRG7700 YAESU de 0 d 30 
MHz - trds bon etat avec notice 
en franqais - achetd janv 81 et 
vendu 2700FF. P.PETREMANN 
14, me Frederic Passy 93330 
Neuilly sur Marne -308.06.34. 

VENDS wobbulo TV IG52- 
800frs- Ondemetre MILLEN 
40 MHz500FF-generateur 30 
MHz avec cours 300F- Rx 
national NC125F 1000FF<ilim 
10A 13,8V SOOFF-Metrix 405c 
600FF-2ant 144 topf plus magn 
300FF Mies turner plus 3B 
35 OFF- President 100FF casq 
8 OFF DG7 32 2 5 OFF 5FP7 
25 OFF CV lineair divers tpr 
Baumann F2CO BP57 - 83 
800 TOULON - 

VENDS sommerkamp FT 277 
ZD etat neuf peu servi en emis- 
sion dquipd nouv bandes, filtre 
cw.ventil et micro table YD 
844A. Rens tel heures repas 
(26) 09 18 07 

cause achat tx VENDS scanner 
SX200 garanti encore 7 mois 
3200FF. S,ad MOREAU - 4 
rue du 8-5-45 42270 St Priest 
en Jarez tel (77) 709661 ou 
(77) 794732 heures de bur. 

VENDS FT one sommerKamp 
150 & 30 Mhz complet sous 
garan tie -vale ur plus de 18000FF 
cide 14000FF ou echange 
contre rdeepteur mdme valeur. 
Mr VILLALVILLA.J 57, Le 
Collet Rond 13800 1STRE 


VDS FRG7700 TBE 82 3000 
FF P.COPPIN tel (3) 964 6926 


ratuites 


VENDS junio computer monte 
dans coffret complet avec livre 
nl 800FF. B PAUC F9ZB 
college av Paul Valdry 34800 
Clermont I’Hdrault tel (67) 
96 04 31 

VENDS FT250 Rev tbe alim 
2500FF ant 2BDQ 300FF Volt 
dlectronique 250FF reg tens 
TGP 250FF Oscillo tectro 31 
courbe en panne tube TBE - 
au plus offrant-port en sus- 
F2IV R CAILLET 71 bvd de 
Strasbourg 76600 Le Havre 

VENDS TS288 80 d 10m lOOw 
3000FF Essai sur place LOYER 
F6AOC Frdjus (94) 81 00 66 

Rech Yaesu FRG7700 avec 
mdmoire antenne FRA 7700 
boite d’accord FRT7700 et con- 
vertisseur FRV 7700 et rens- 
seignements sur imprimante 
pour Gmndig 1400 et Yaesu 
FRG7700-LEGENDRE Yves 
42, av des Mimosas 86100 
Chitellerault 

VENDS TRX VHF FM 
Heathkit HW036 FB ou 
dchange contre mini trx VHF 
FM IC2E ou autre F6DNJ 
CORBIERE Jacques LAPRADE 
BASSE 11390 CUXAC CAB- 
ARDES 

OM interesse ordinateur et 
RTTY/CW cher. programme et 
interface pour TRS80 niv2- 
FOURRER R Chemin de Fau- 
doas Comebarrieu 31700 BLA- 
GNAC 


Cher. Plans antennes 11m s’adr. 
Rouquie C Rue de Gudret 
18200 St Amand Montrond- 
tph (48) 96 37 29 le week- 
end 

Cherche programme codage 
de cod age RTTY CW et autres 
programmes pour TRS80-6800 
et 6809 ecr.ALIBERT Eric 
Lapeyrousse Fossat 31240 
L Union- (61) 09 10 85 

VENDS rdgulateur SINUS 220V 
1% 500 VA et rototransfo 0 A 
120V 14 A - div relais de puiss. 
tdldmdcanique. Faire offre d 
Dervaux ph 31 route de Villy 
74700 Sallanches tel 50-58.41 
42. 

CHER.materiel SHF 

guide d ’ondes) faire off d : 
F1GBQ Le Petit Briant-04300 
MANE- tel pro (92) 766368 
poste 209-Scheidel Denis. 

VENDS cours indiv d ‘initiation 
au materiel logiciel micro info 
(ics) micro ord. pddagogique 
plus 650 pages cours. cours inter 
face 650 pages-carte interface- 
comme neuf 6000FF(vall2000) 
boite couplage Heathkit 
22 OOFF -Drake MN4C 1200FF 
tel (61) 52 20 35 ou 52 90 07. . 

F5SX VENDS monitor video 
Thomson 300FF-millivolt. Ba- 
lantine 200FF-Meghomdtre 
ferisol 400FF-Pont universel 
marconi 300FF TS120V MB100 
TL120 MC30s ant. mobile MA5 
VP1 48 OOFF — TxRx 22cx FM 
2w 300FF- DEYBER Martial 
12, allde des Pinsons 77178 
st Pathus tph 001 06 68 

VENDS CQR 700 rec 0 d 30 
MHz tous modes COLLORAFI 
E. 3, rue Lalo Soisy sur Seine 
075 80 21 

VENDS FTONE YAESU mai82 
sous gar. GES. Filtre AM- RAM 
board rdalignd aout 82. 
tel (23) 67 55 24 
VENDS ampli 144MHz d ligne 
06-40 - 2 tubes rechange 4e tout 
pour 200FF-Transfo d bain 
d'huile HT pour ampli d 
tube lOOw 1 OOFF-s'adres. A. 
DESCHARD 7‘ me du Guichet 
78 6 6 0 ABL1S 

VENDS CB Midland 7001 de 
26628 MHz par 5kHz AM FM 
SSB achat 12/81 a servi en poste 
fixe 3050- Faire off. d Ce- 
QU1EL 40, le Tintoret A 74-. 
31100 TOULOUSE 


VENDS rdeep. MARC 145 kHz 
d 470MHz AM FM SSB 16 OOFF 
ampli lin 26 d 30 MHz lOOw 
AM 200w SSB 700 FF- 1 paire 
portatifs 400MHz av bat et char. 
3500FF ou dch- faire offre 
tel (35) 73 24 63 

VENDS dmetteur FM 87 d 
100 MHz ex TRC1 44W modifid 
trds bon etat ventl quartz de 
90,2 MHz 1000FF- B.STINNER 
73, rue de Heidolsheim 67600 
Sdlestat Mussig (88) 85 35 81 

VENDS analyseur de spectre de 
10 MHz d 12 GHz tektronix 
3 tiroirs wobuloscope gdne HF 
tel 380 06 77 TRUEL Domi- 
nique ou dcrire 65, av Victor 
Hugo 92100 Boulogne 

VENDS ddcodeur CW RTTY 
ASCII etat neuf marque TONO 
theta 350 toutes vites. tous 
modes - embal origine- not. en 
franqais- 35 OOF F cede d 
FE 10961 GRELLIER tph 229 
09 46 en soiree 

VENDS Rx KENWOOD R820 
bandes ama et broadcast -SP 
599 excel etat 4000FF moni 
TONO CRT 120G ecran vert 
1000FF ■ ecrire FE3148.P. 
RAFESTIN B055 78110 LE 
VESINET 

Aspirant amateur au chdm.che. 
materiels portables avec larges 
pass, de paiement-R.WEGRICH 
3, av Zeller 68160 Ste Marie 
aux Mines 

ACHETE ampli line ai re mini 
lOOw 144MHz rdeepteur ddca. 
faire offre F1SV F MULLER 
me Gambetta 57000 METZ 
(8) 766 53 65 

VENDS 20 tubes 6146A ( 

neufs - TxRx BC604 20 d 30 
MHz neuf - B105 depan. chassis 
ch echo (rdpdtitionx30)-Tx 
160cxAM FM ou pass. ech. 
contre materiel VHF ou ddca 
ou ampli HF- ecrire d Station 
Alpha Lima 37, av Victor 
Hugo 94420 MORANGIS 


FE7954 VDS manip - oscil. 
BF-2k 7 pour CW 300FF franco 
ou sur place. VDS chaine JVC 
2x30w k7 TD ampli enceintes 
meuble garantie juin 83- sur 
place valeur 3900FF vendues 
3000FF cse achat ddcod.TONO 
550 -tel (4) 473 09 22 ou 63, 
rue Paul FAURE 60140 MO- 
GNEVILLE 


NOS PETITES ANNONCES 
SONT GRATUITES. 
Toutefois, elles ne pourront 
comporter plus de 8 lignes, 
adresse comprise. 

La mention «dcricre au jour- 
nals est rdservde aux abon- 
nds uniquement. Dans 
ce cas, joindre une enve- 
loppe self-ad ressde et 5 F 
en timbres non col Ids. 

La Redaction se rdserve 
le droit de selection. En 
outre, el le refusera, sans 
justification de sa part, 
toute annonce qui fera plus 
de 8 lignes (d'aprds le 
moddle de la grille). 

Pour passer une petite an- 
nonce dans MEGAHERTZ, 
tttcoupez ou recopiez cette 
grille et faites-la parvenir 
d Editions SORACOM • 
BP 5075 - 35025 RENNES 
Cedex. 


01 I I I l_l I I l I I I I I l I I l I I I I I I I I I I 

02 I I I I I I I I I I I l I I I l I I I I I I I I l_ I I 

03 l I I I I I I | | I I I r I 1 I I I I i I I I I, I I I 

04 I l | | | |_ | | | | | | | | | | | | | | | | i | | ] | 

05 I I | I I I I I I I I I I I I I I I I I l_ I I I I I I 

06 l_l l_l I I I | I | I l_ I I I I I I I I I | I I I I I 

07 t I I I I I I | I I I I I 1 I ! I I I I I I ■ I I I I 

08 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 


TOUTES VOS ANNONCES DOIVENT 
IMPERATIVEMENT NOUS PARVENIR 
AVANT LE 10 DU MOIS PRECEDANT 
LA PARUTION DE MEGAHERTZ. 


I N DIC ATI F _ l_l_l_l_l_l_t_l_l_ PR6NOM: _ I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I 

NOM _ l_ |_ |_ l_l_ l_ l_l_ l_l (_ I I l_ |_ l_ ADRESSE: _ I I I I I I I I I I I I I 

!_ I_ l_ I- l_ l_l_ l_ l_l_l_ l_l_l_ l_l_l_l_ l_l_ l_l_ l_l_l_l_l_l_ l_l_ l_l_ f_ l_l_ l_l 


Cijoint 


F en timbres 


TEL: _ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ I 
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L'oeu 


Em €01 m 


Cette page est mise a la disposition des revendeurs, importateurs et commergants. Elle est utilisable pour presenter les nouveaut^s, 
les promotionns. Toutefois, si la place manque, la priority est donn^e 3 nos annonceurs. 


Si vous cherchez de vieux tubes, de 
vieux matSriels : allez voir chez 
BERIC 



il y a peut etre ce dont vous avez be- 
soin. 



BIENTOT CHEZGES? 

Un Scanner sophistiquS mais & un 
prix 6lev6. Presque du materiel pour 
professionnels. 


ICR 70 - Chez FB ( voir annonceurs) 
Un nouveau r^cepteur couvrant de 
0 £ 30 MHztous modes. Alimentation 
en 12 volts. 



IC740 - Chez FB 6galement. trans- 
ceiver comportant toutes les bandes 
amateurs en d6cam6trique. 



Chez REGENT RADIO : un nouvel ampli micro. 
Distribution exclusive pour la France. 




loovy 5 DF/DD neuf 
0X3 pour TRS80 mod3 


etites 


VDS Flop 
carte MDa 
alitn stab. 5v/3A 12u/lA prix 
d d4bat. JL DEBISE 11, 
square Picasso 60740 St Ma- 
ximin tel (4) 424 0777. 

VDS ligne trio Kenwood JR 
599 tx 599 bds d4ca PA 
2x6146B bon ttat - 2500F 
CALVET Pierre Marie -Le 
Mas de Bagn^res A3 
34100 Montpellier. 


nnonces 


VDS YAESU am tout modes 
pot de lOHz-lOOHz 1 kHz- 
12,5 et 25 kHz 4 mimoires 
SATT recherche par scanner 
ddcatage rec. 2 VFO synthd. 
3500FF type 480R - jamais 
servi en Emission CH MARTIN 
140 av Gl De Gaulle - 91440 
Bures sur Yvette 

VDS TRCV 144 IC211E lOui 
HF variable 0,5-10 watts. - 
F1DFF (28) 25 19 74 ad res. 
nomenclature. 


Vds lot pour construction 2 lind 
avc QB41 1 00 liste et px sur de- 
manae avec env self aares. Livre 
elektor - platine complete 
micro HP IC HM9 etc 100FF- 
Provence modifie relais 1000FF 
RM10S hustler mobil lOOff. 

Ecr F6DNZ adr dans MEGA 
HERTZ 


VDS FT707 avc Urn - FP7o7 
dec 81 6200FF Beam 4 ele 
3 bds neuve 2200FF 3 ele 
10m 400 FF ant mob Magnet 
Urn 300FF Gtnie 1 16KO 
2 mois 3500FF comp avec 
TRS 80- Mr BAR BEAU 
F6HTN 7, rue de Bretagne 
78650 Beynes 489 30 54 

ou 946 96 18 paste 387HB 
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carte bleue] 

1 

VISA 

i 

K 


TPE 


le vrai spec 
et accessoii 



Ct>IFIgirail 


Portable 1C 2 E 

Emetteur-recepteur VHF miniature. 
800 canaux synthetises au pas de 5 kHz. 
Bande 144- 146 MHz. Anlenne souple 15 cm 
Dim. 116,5 x 65 x 35. Poids 490 9 . 
Compiet avec antenne. accus et chargeur. 
Prix 2 165 F TTC 


EnaiicoMi 


IC25E 


Emetteur-recepteur VHF ultra compact. 200 canaux synthetises au pas 
de 5 kHz. Bande 144-146 MHz. Puissance 25 W. Dim. 50 x 140 x 177. 
Poids 1.5 kg. Compiet avec micro scanner. Rack de montage anti-vol. 



irancoMi 

Portable 1C 4 E 


Emetteur-r6cepteur UHF miniature 
800 canaux synth6t»s6s au pas de 5 kHz. 
Bande 430 440 MHz, Antenne souple 16 cm. 
Dim. 116,5 x 65 x 35. Poids 490 g. 
Compiet avec antenne, accus, chargeur. 
Prix TTC 2 230F 


GRAND CHOIX 

EMISSION 



D’ANTENNES 
^ RECEPTION 


ANTENNE OISCONE 

SpSciale reception SCANNER 
68 i 512 MHz 

490 F TTC 


ANTENNE ASTRO SCANN 

Spdciale reception SCANNER 25 S 512 MHz 

390 P TTC 




AV 808 

Antenne scanner mobil. 

Prix 425 F TTC 


ANTENNE DOUBLET 

Speciale OC 0 i 30 MHz. 
CSble ■ Isolateur - Ballon 

Complete : 350 F TTC 


BE 
E ffi 


m 





« SPECIAL » 
ONDES COURTES 


Recepteur professionnel IC-R 70 

Permet la reception des frequences comprises entre 100 kHz et 30 MHz 
au pas de 1 kHz. de 100 Hz et de 10 Hz. sans trous. avec une exception- 
nelie stability Mode AM - FM - SSB - CW - RTTY Double VFO. 
Verrouillage de la frequence Affidiage digital de la frequence 6 chiffres 


5560 


NRD515 

« Recepteur professionnel - 

Synthetisd de 100 kHz a 30 MHz. AM ■ USB - LSB a CW - RTTY. 
Nompreux accessoires. Memoires. HP. Filtres. 

Prix TTC 10 650 F 


w ^ 


LE MAGASIN SPECIALISTS 
RECEPTEURS ONDES COU 
SCANNER UHF, VHF, AVION, BA 



4g3annni[| 


MARC NR 82-F1 


Nouveau recepteur portable, permetant la reception de 12 gammes 
d'ondes ; 6 gammes en modulation d'amplllude el 6 gammes en 
modulation de frequence : certaines de ces frequences sont particuliO- 
rement intbressantes, bandes aviation, bandes marine, etc. 
Specifications : Consommation 1 5 W - Alim. 1 1 0/1 20 V, 50 et 60 Hz, ou 
piles 1.5 ou 12 V. ext. (voiture, bateau, etc ) Dim, 49 x 32 x 16 cm 
Schema technique foumi avec la notice d'utilisalion. Prix 

MATERIEL GARANTI UN AN PIECES ET MAIN-0 OEUVRE. 2990 F TTC 



SATELLIT 1400 
"PRO" 

Recepteur 
multibandes 
AM • FM • CW - SSB 
145 a 320 kHz 
520 a 1620 kHz 
87,5 a 108 MHz 

17 a 27,6 MHz. Affichge digital des FQZ 




Modulation d'amplitude 

Modulation de frequence 

Grandes ondes 

LW 145-360 kHz 

VHF 1 

30-50 MHz 

Petites ondes 

MW 530-1600 kHz 

VHF 2 

68-86 MHz 

Ondes courtes 1 

SW1 1. 6-3,8 kHz 

VHF 3 

88-108 MHz 

Ondes courtes 2 

SW2 3.8-9 MHz 

VHF 4 

108-136 MHz 

Ondes courtes 3 

SW 3 9-22 MHz 

VHF 5 

144-176 MHz 

l Ondes courtes 4 

SW4 22-30 MHz 

UHF 430-470 MHz i 


SATELLIT 2400 

1 


"PRO" stereo 


Rbcepteur 

EEDDniZHS 


multibandes 

o 


145 a 320 kHz 


520 a 1620 kHz 



87.5 a 108 MHz 



1,7 a 27,6 MHz CB 

AM - FM - CW - SSB. 6 stations prbreglables de 1,7 a 27.6 MHz. 

L Allichage digital des FQZ . . . 

2400 F TTC a 



CPlKgiral 

> ^ I 

H ■ -.r-.r-.-3w. - j | 

^ (f J 



1C 720 F - Recepteur 30 kHz a 30 MHz, 240 W, 
Emetteur bandes amateur 


|*|G 3 »B 3 I 


( ' '■ S /As I 
Go ^ m - C\ 


IC 730. Emetteur-recepteur, bande amateur, double VFO mcorpore. 


TOUT POUR L’ELECTRONIQUE - 36 bd Magenta 75010 PARIS - Tel. 201 60 1 4 

Ouverture de 9 h 45 a 12 h et de 14 h b 19 h. Ferme lundi matin 















CHEZ VOUS DECODEZ TOUS LES SIGNAUX 
TELETYPES ET MORSE DU MONDE ENVER 


CONSOLE TONO 550 

Decode tons modes 
et lous SHIFT 
Se raccorde directe- 
ment i tout recepteur 
ondes courtes sur la 
sortie HP. 


LISEZ EN CIAIR TOUTES LES AGENCES DE 
PRESSE 

SUR jLu 

VOTRE 7 

TELEVISEUR 


G ARDEZ LES PREUVES DE VOS INFOS 

IMPRIMANTE 
AUTOMATION 
MICROLINE 80 

j tf . Accepte papier libre 21 x 

29 7 el papier orrtinateur a 

B - / Cel ensemble est divisible 

■ / et se raccorde sur tous les 

— / recepleurs OC sans aucune 

'■» modification du poste. 


Alimentaton basse tension de puissance Reglage de 7 / 15 V. Unusable 
sous 20 amperes continu, 30 amperes pointes, Munie de security CC. 
Dim. 350 x 250 x 120. Prix 1 625 F TTC 


FRG7700S 

Recepteur a couverture generate 150 kHz - 30 MHz 
AM/FM/SSB/CW - Affichage digital - Alimentation 220 V 
Option 12 m6moires et 12 V 


'• • 


Converlisseur 
de frequence 


Boite d' accord 
d antenne 


SATEIUT 3400 ‘PRO 1 

Recepteur multibandes FM-PO-GO-OC 1 a OC 1 ®. 145 a 320 kHz 
520 $ 1620 kHz 1 ,6 a 30 MHz CB 87.5 * 108 MHz AM • CW - FM • SSB • 
BFO Affich digit. + horloge digit Antenne mcorporfce. 4290 F TTC 


diste des appareils 


^ 0^ m Magasin s£lectionne 

bs radio-amateur _sin 


IA HKNIN 


demonstration 
permanente 
au nouveau 

Electronic Center 

deTPE 


TELEREADER ^ ^ -rT, , 
CW 670 E -iQQ 


Decodeur tous modes complet. Sortie vid^o ou imprimante CW. Baudot. 
ASCII. 12 V. Dim 200 x 320 x 70 Prix 3 500F 


DES ONDES COURTES 
HTES ET DECAMETRIQUES 
TEAU, TOUTES FREQUENCES... 


REGENCY M 100 E 

Recepteur mobile 12 V outlse 220 V. 10 MEMOIRES 

Frequences 66-90 MHz 
144-148 MHz 
440-450 MHz 
450-470 MHz 
470-512 MHz 
2 300 F TTC 


TECHNI MAR 

Recepteur MINIATURISE 
20 x 1 0 x 5 cm 

— AIR 108-145 MHz 

— PB 145-1 76 MHz 

— TV 1 54-87 MHz 

— WB 162.5 MHz 

— CB canal 1 a 40 

— Squelch rgglable 

— Alim 4 x 1.5 V 
+ alim. ext 

— Ecouteurext, 

— Ant. t6les. incorp. 
490 F TTC 


IcPlKgSTCII 


1 i" - -. *. . 


Ip F “ Cl (** 


LA VRAIE 
INFORMATION 
” A LA SOURCE 
rDES AGENCES 


DETAXE VENTE A ^EXPORTATION 


Les caracteristiques des materiels presentes dans ces pages sont susceptibles de modifications sans preavis de la pari des constructeurs. 
Les prix annonces sont ceux en vigueur au V novembre 1982. sous reserve de stabilte des cours monetaires mternationaux 
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UU ' MITn «ATir ANTKNNA TURKU 


HF - VHF - UHF 
Marine et Radio amateur 


3 1 del’ emission d’amateur aux USA 


BMETTEUR : SSB. CW - RTTY-AM 

Double VFO - SCANNER 
“Speech Processor” 
lOOw HF. 

RECEPTEUR : Couverture generate 1 a 30 MHz 
DUPLEX. 


^METTEUR : AM - SSB - CW (FM sun 1C 740) 
Double UFO - SCANNER 
10 Hz - 100 Hz - 1 KHz memoire 
RBCEPTEUR : Qualite exceptionnelle 

toutes bandes HF WARC 


1C ATI OO 1C AT500 


BOITE D’ACCORD AUTOMATIQUE D’ANTENNES 

accord en moins de 5 secondes toute antenne 
sur les bandes WARC - HF 
Compatible avec tous transceiver 
AT 100 : lOOw - AT 500 : 500w > 


144 MHz - 400 cx 
0.15w - 1 ,5w 
± 600 KHz j 
1750 Hz I 
450 grammes. \ 


EMETTEUR RECEPTEUR 

144 MHz tous modes modulation 


PORTABLE 
430 MHz 


EMETTEUR RECEPTEUR 

144 MHz 25w HF - FM > 


DEMONSTRATION - VENTE - APRES-VENTE - ANTENNES - ACCESS0IRES 

Kfc 18, rue de Saisset - 253.11.75 + 

P VPpl SU 921 20 Montrouge (Pres Pte d Orleans) 


credit cetelem 




YAESU 


THE 
SUPER 
DX-er 


\ ^ 

» 
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HF ALL MODE TRANSCEIVER 



. . • M OP l lONAI 


2m 

6m 

(70cm) 


RADIO PLUS 92, rue St Lazare 75009 PARIS Tel.ll) 526.97.77 



28. Bd du midi BP 131 

| 06322 CANNES LA BOCCA Til. (93148. 21. 12 

I Port de BEAULIEU: 06310 BEAULIEU 
Til. (93)01 .1 1 .83 

I AVIGNON: 84450 St SATURNIN LES AVIGNONS f/ 

29 bis Bd de la libiration Til 190)22 47 26 __ _ __ _ __ __ __ __ __ — __ __ __ __ __ __ __ __ 

DEPARTEMENT RADIO AMATEUR Je desire recevoir gratuitement documentation et tarif ( a retourner a t'Onde Maritime 7 
I Mom : Adresse : 

I 

, 


Vil/e . . 


. CP 


MGHNOV82 




LE MATERIEL DE L'AMATEUR EXIGEANT 


FT - ONE 

Rdcepteur a couverture generale de 
150 kHz a 29,9999 MHz sans trou. 
Emetteur de 1,8 MHz k 29,9999 MHz 
programme sur les bandes amateurs. 

LSB/USB/CW/FSK/AM/FM. 
Clavier de selection de frequences. 
Scanner au pas de 10 Hz ou 100 Hz. 
10 VFO avec memoires Selectivity et 
bande passante variables. "Speech 
processor**. Alimentation secteur et 

14.800 F TTC * 










- — 


FT 102 

Transceiver decametrique et 
nouvelles bandes WARC. 
SSB/CW/AM/FM. 3 x 
6146B. 

DYNAMIQUE D’ENTREE: 
104 dB. 

Egalement disponible: 
Ligne complete 102. 

7.700 F TTC * 


FRG 7700 


Recepteur a couverture generale de 
150 kHz a 30 MHz. AM/FM/SSB/CW. 
Affichage digital. Alimentation 220 V. 
En option: 12 memoires et 12V. 

Egalement: 

FRA 7700: antenne active. 

FRT 7700: boite d’accord d'antenne. 
FRV 7700: convertisseur VHF. 




Vente directe et par correspondance 
* Prix au ler octobre 1982 


IMCPORTATEUR 


OFFICIEL 


Transceiver portable ^ — FT 290R 

144 MHz. FM/BLU/CW. 2,5 W/300 mW. 2 VFO synthetises. Affichage cristaux 
liquides. 10 memoires programmables. 


GENERALE ELECTRONIQUE 


v4f/ 

YAISU 

V 


SERVICES 

68 ET 76, AVENUE LEDRU ROLLIN, 75012 PARIS 
T6I. : 345.25.92 - T6lex: 215 546 F GESPAR 





